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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.

1.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego.

1.2. Program uzytkowy obiektu budowlanego

1.2.1. Przestrzen wystaw czasowych.

1.2.2. Przestrzen wystawy staitej.

1.2.3. Pomieszczenia pracy i pomieszczenia socjalne dla pracownikéw.

1.2.4. Pomieszczenia techniczne

1.2.5. Pomieszczenie gospodarcze

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu.

1.4. Zestawienie pomieszczen.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU. SPOSOB
DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ
ZABUDOWY.

2.1 Forma architektoniczna oraz spos6b dostosowania obiektu do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy

2.2. Funkcja obiektu

2.3. Spetnienie wymagan podstawowych

3. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA

BUDOWLANEGO.

3.1. Informacje ogolne.

4.2. Izolacje termiczne, akustyczne.

4.3. Podtogi i posadzki.

4.4. Sufity podwieszone.

4.5.  Sciany dziatowe.

4.6. Tynki i oktadziny.

4.7. Wykohczenie scian i sufitow.

4.8. Wyposazenie.

4.9. Elementy statej zabudowy.

5. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
INSTALACYJNEGO.

6. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI
PORUSZAJACE SIE NAWOZKACH INWALIDZKICH.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
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DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD
WZGLEDEM.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Powierzchnia, wysokosc, liczba kondygnaciji.

Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji w
catym budynku.

Podziat budynku na strefy pozarowe.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Warunki ewakuacji — oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe.

Wyposazenie obiektu pawilonu w gasnice.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

UWAGI.

ZAL1 — STATYSTYCZNA ANALIZA AKUSTYCZNA.

SPIS RYSUNKOW

Rzut ogdlny.

Rzut sufitu.

Przekroj A-A.

Przekréj B-B.

Detale: montaz $cian w systemie szkieletowym.
Detale: zaluzje poziome — typ 1.
Detale: zaluzje poziome — typ2.
Detale: sufit podwieszany.

Sciana obrotowa — sala [19.].
Lada recepcyjna — sala [20.].

Sala nr 10. Podziat szkfa: poditoga.
Sala nr 10. Podziat szkta: sciany.
Sala nr 10. Detale: montaz szkta.
Detale: wstega.

Zestawienie stolarki drzwiowej
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PROJEKT WYKONAWCZY
OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego architektury i aranzacji wnetrz pawilonu wystawowego Centrum Dialogu
"Przelomy" sporzadzony zostat w oparciu o0 8§ 8, ust. 1i § 11, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.(Dz.U. Nr 120, poz. 1133) w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego, wg kolejnosci okreslonej w Rozporzadzeniu.

UWAGA
Zatwierdzony projekt budowlany i projekt wykonawczy stanowig podstawe do wykonania zamierzenia
budowlanego. Projekt wykonawczy ekspozycji stanowi rozwiniecie zatwierdzonego projektu
budowlanego i wykonawczego sporzadzonego KWK PROMES. Niniejszy projekt ekspozycji powstat w
oparciu o zwycieskg prace pracowni architektonicznej BPI ,REDAN”" sp. z 0.0. w konkursie Muzeum
Narodowego w Szczecinie z kwietnia 2013.
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1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ JEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.

1.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego.

Projektowany obiekt jest pawilonem wystawowym Muzeum Narodowego w Szczecinie pod
nazwg Centrum Dialogu ,Przetomy” i powstat w oparciu o zwycieskg prace pracowni architektonicznej
KWK Promes arch. Robert Konieczny w konkursie SARP nr 943 ,Obiekt komunikacji historycznej
CENTRUM DIALOGU ,PRZELOMY" Muzeum Narodowego w Szczecinie” ogtoszonego w czerwcu
2009 roku.

1.2. Program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany obiekt bedzie pemit funkcje wystawowg — na kondygnacji podziemnej
zaprojektowano sale wystawowg (ekspozycja stata) wraz z salkg wystaw czasowych uzupetnione
o stoisko sprzedazy ksigzek i salke konferencyjng. Przewiduje sie nie wiecej niz 90 os6b zwiedzajgcych
jednoczesnie. Ponadto na poziomie -1 przewidziano ustepy ogolnodostepne, pomieszczenia socjalne
i techniczne.

1.2.1. Przestrzen wystaw czasowych

Sale wystaw czasowych oraz salke konferencyjng zlokalizowano na kondygnacji podziemnej
budynku. Zastosowane systemy s$cianek mobilnych pozwalajg na laczenie i wydzielanie tych
przestrzeni tak, aby funkcjonowaly niezaleznie. Do czesci ekspozycyjnej prowadza z poziomu parteru
reprezentacyjne schody; zaprojektowano winde dostosowang dla osob niepetnosprawnych, w tym
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich. Powr6t z ekspozycji odbywa sie schodami zlokalizowanymi
w poétnocno — wschodnim narozniku budynku lub windg dostosowang dla oséb niepetnosprawnych.

1.2.2. Przestrzen ekspozycji statej

Sale wystawowe zlokalizowano na kondygnacji podziemnej budynku. Do czesci ekspozycyjnej
prowadzg z poziomu parteru reprezentacyjne schody; zaprojektowano winde dostosowang dla os6b
niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich. W celu wyodrebnienia
poszczegodlnych czesci tematycznych zastosowano systemowe scianki w konstrukcji szkieletowej
wykonczone ptyta cementowo drzazgowa. Powr6t z ekspozyciji odbywa sie schodami zlokalizowanymi
w potnocno — wschodnim narozniku budynku lub windg dostosowang dla oséb niepetnosprawnych.

1.2.3. Pomieszczenia pracy i pomieszczenia socjalne dla pracownikow.

Wykonanie wg projektu budowlanego oraz wykonawczego autorstwa pracowni
architektonicznej KWK Promes arch. Robert Konieczny.

1.2.4. Pomieszczenia techniczne

Wykonanie wg projektu budowlanego oraz wykonawczego autorstwa pracowni architektonicznej
KWK Promes arch. Robert Konieczny..

1.2.5. Pomieszczenie gospodarcze

Wykonanie wg projektu budowlanego oraz wykonawczego autorstwa pracowni architektonicznej
KWK Promes arch. Robert Konieczny.
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1.3. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu:

Wykonanie wg projektu budowlanego oraz wykonawczego autorstwa pracowni architektonicznej
KWK Promes arch. Robert Konieczny.

1.4. Zestawienie pomieszczen

Numeracja pomieszczeh w zakresie opracowania, jak w projekcie pierwotnym - pracownia
architektoniczna KWK Promes arch. Robert Konieczny.

-1.4  sala konferencyjna 60,06 m2
-1.5 pomieszczenie socjalne 8,67 m2
-1.6  pomieszczenie obstugi teleinf. 8,23 m2
-1.7 magazyn 25,25 m2

Numeracja nowa w zakresie opracowania.

SPIS POMIESZCZEN: pow. [m?]

1. Miasto pomiedzy: Szczecin w latach 1939-45, granica 91,8 m2
2. Migracje: Poczekalnia. 23,0 m2
3. Migracje: Obcy wsréd swoich. 50,3 m2
4. Wiadza, przemoc, propaganda: Sala sgdowa. 60,5 m2
5. Wiadza, przemoc, propaganda: Pokdj przestuchan. 13,1 m2
6. Mitodosé: Wydarzenia 1956r. w Budapeszcie, Poznaniu, Szczecinie 12,0 m2
7. Mtodos¢: Mata stabilizacja epoki Gomutki. 32,2 m2
8. Stocznia i przemyst szczecinski. 35,9 m2
0. Grudzien '70 - wprowadzenie, wydarzenia w Trgjmiescie. 10,9 m2
10. 17.12.1970 - Czarny Czwartek. 84,4 m2
11. Ofiary grudnia '70. 55,7 m2
12. Informacje prasowe, strajk w styczniu '71 i porozumienie z wiadza. 39,7 m2
13. Dobrobyt epoki E. Gierka. 51,3 m2
14, Sierpien '80 - strajki w Szczecinie i regionie. 57,2 m2
15. Karnawat Solidarnosci. 36,5 m2
16. Mieszkanie opozycjonistow. 34,0 m2
17. Stan wojenny. 77,3 m2
18. Msza za ojczyzne w kosciele 0o. Jezuitow. 21,2 m2
19. Strajk w porcie szczecinskim. Okragly stot. Wolne wybory 04.06.1989r. 95,2 m2
21. Strefa wyjsciowa. 81,3 m2

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU. SPOSOB DOSTOSOWANIA OBIEKTU
DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY.

2.1. Forma architektoniczna oraz spos6b dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy

Wykonanie wg projektu budowlanego oraz wykonawczego autorstwa pracowni architektonicznej
KWK Promes arch. Robert Konieczny.

2.2. Funkcja obiektu

Wykonanie wg projektu budowlanego oraz wykonawczego autorstwa pracowni architektonicznej
KWK Promes arch. Robert Konieczny.
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2.3. Spetnienie wymagan podstawowych

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami zaprojektowano uwzgledniajgc
spetnienie wymagan w zakresie:
— bezpieczenhstwa konstrukciji
bezpieczenstwa pozarowego
bezpieczenstwa uzytkowania.

w

. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANEGO.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego:
- stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow fatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg toksyczne i intensywnie dymigce jest zabronione;
- stosowanie tatwo zapalnych przegrdd, statych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wykladzin podtogowych jest zabronione;
— oktadziny sufitow i sufity podwieszone nalezy wykonac z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia;
— palne elementy wystroju wnetrz budynku, obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

BPI Redan oraz Zamawiaj gcy - zastrzega sobie prawo do akceptacji: kolorysty ki, prébek mate-
riatowych, rysunkéw warsztatowych, prototypow, proj ektu aran zacji plastycznej przestrzeni ga-
bloty wraz z rozmieszczeniem stosownych podpisow i objasnien, prébnych fragmentéw makiet
w wybranej skali, wszystkich widocznych elementow w yposa zenia instalacyjnego, itp. oraz
wszelkich zmian, poza dopuszczonymi w niniejszym op racowaniu

KOLORYSTYKA - zatozenia ogdlne

— projekt nalezy odczytywac¢ catosciowo, gdyz wszystkie jego materiaty wykonczeniowe sg ze
sobg $cisle powigzanie zarowno pod wzgledem podziatdow jak i koloru oraz faktury. Celem
uzyskania zamierzonego efektu i petnej realizacji zamierzenia projektowego polegajgcego
na zintegrowaniu placu i budynku oraz wyodrebnieniu przestrzeni ekspozycyjnej, nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zatozen kolorystycznych. Podstawowym zatozeniem jest
uzyskanie poprzez zastosowane materialty wykonczeniowe jednorodnego wnetrza.

KOLORYSTYKA - zatozenia szczeqotowe

— Sciany przestrzeni ekspozycyjnej (. pomieszczenia [1] - [20]) z pomieszczeniami
towarzyszacymi (-1.4, -1.5, -1.6, -1.7) bedg wykonane w technologii betonu licowego lub
scian w systemowej konstrukcji szkieletowej z poszyciem z piyt cementowo drzazgowych
gr. 12 mm.

— na poziomie -1 przy stosowaniu materiatdbw wykonczeniowych oraz powtok malarskich
nalezy dla scian za punkt odniesienia przyja¢ uzyskany ciemnografitowy kolor stropéw. Za
referencyjny przyjeto RAL 9004. Dla poditég oraz elementow wystawienniczych giebokag
czern RAL 9005

3.1. INFORMACJE OGOLNE.

— poziom posadzki parteru - 21,52 m n.p.m. +0.00m
- poziom posadzki kondygnacji podziemnej 17.32 m n.p.m. -4.20m

3.2. IZOLACJE TERMICZNE, AKUSTYCZNE.

— podtoga na istniejgcej ptycie fundamentowej:
* plyty z twardego polistyrenu ekstradowany XPS do przenoszenia duzych obcigzen,
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e grubosé: 8 cm

» wytrzymatos¢ na zginanie: = 200 kPa

* wytrzymatos¢ na sciskanie: 2 150 kPa

* wspofczynnik przewodzenia ciepta A: 0,035 W/mK

- strop w pomieszczeniach ekspozycji statej i tymczasowej
» wetna skalna gr 10cm, wykonczona czarng widkning klejona/kotkowana do powierzchni
stropu,

UWAGA: Ze wzgledow akustycznych wybrany materiat na sufity ma spetnia¢ parametry pochtaniania
dzwiekéw na poziomie klasy A (aw = 0,9 -1,0 ), zgodnie z normg ISO 11654.

Adaptacje akustyczng stropéw wykonywac¢ wg rysunku | 1.2 Rzut sufitdw podwieszanych i oswietlenia.
W przypadku montazu poprzez kotkowanie — wszystkie widoczne elementy montazowe wykonczone na
kolor czarny mat!

Odstgpienie od montazu wetny w miejscach trudnodostepnych mozliwe tylko po uzgodnieniu z
Projektantem BPI Redan na etapie budowy.

3.3. PODLOGI | POSADZKI.

W pomieszczeniach ekspozycji statej i czasowej zaprojektowano posadzki z dwuskfadnikowej
epoksydowej powtoki emulsyjnej.
Podstawowe parametry i cechy posadzki:
- kolor czarny — jako referencyjny przyjeto RAL 9005, wykonczenie satyna
- twardos¢ powtoki w skali Shre D — 65
- wymagana odpornos¢ na scieranie nie gorsza niz AR1
- odpornos¢ na uderzenia nie gorsza niz IR 4

Wymaganla dotyczace wylewek betonowych:
klasa betonu: C25/30
» zbrojona witdknami polipropylenowymi (zbrojenie rozproszone) - otulenie
zbrojenia 25 mm
* plyty dylatowane w obu kierunkach
* na warstwie rozdzielczej z folii 2xPE
* wytrzymatos¢ na sciskanie min. 25 N/mm

W pomieszczeniach technicznych zaprojektowano hydrofobowe zabezpieczenie posadzki
betonowej — szczegdty wg projektu budowlanego oraz wykonawczego autorstwa pracowni
architektonicznej KWK Promes arch. Robert Konieczny.

W pomieszczeniu sali ekspozycyjnej nr 10 zaprojektowano posadzke ze szkia:
e szkio typu "multifloat” o gr. 36mm na bazie szyby gr 10mm, w uktadzie 10.10.10/4,
wszystkie szyby hartowane
» szkio klejone z wykorzystaniem folii PVB
* przepuszczalnosc¢ szkia - nie mniej niz 89%
e odbicie na zewnatrz nie wieksze niz 8%
e emisyjnos¢ nie mniejsza niz 0,89
e obrobka krawedzi: szlif + poler krawedziowy
* wykonczenie od strony spodniej - sitodruk petny (tzw seralit) w kolorze biatym

Tafle szkla obwodowo (plus jeden punkt centralnie) wsparte na stelazu z profili stalowych
(szczegoly wg dokumentacji rysunkowej). Cato$¢ podswietlana od spodu lampami LED w formie mat, z
wykorzystaniem dyfuzora rozpraszajgcego Swiatto. Oswietlenie LED z mozliwoscig regulacji natezenia
sSwietlnego — szczegodty wg karty katalogowej oswietlenia.
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Na szkle zastosowac warstwe antyposlizgowg bezbarwng wg technologii producenta szkia!

UWAGI:

- probka szkta w wykonhczeniu seralit bezwzglednie do uzgodnienia z Zamawiajgcym,

- styki poszczegollnych tafli szkta wypetnione tworzywem trwale plastycznym na bazie silikondw
neutralnych transparentnych,

- wszystkie elementy konstrukcji wsporczej - stupy, stopy malowac proszkowo na kolor biaty RAL 9003
w potysku ,

Przez catg przestrzen ekspozycyjng przebiega podswietlana (na bazie osw. typu LED) wstega
o0 szerokosci 60 mm, wpuszczona i zlicowana z posadzkag. Szczegoty wg dokumentacji rysunkowey;

3.4. SUFITY PODWIESZONE.

— w salach ekspozycyjnych nr — 1.4, 3, 20 sufity z siatki cieto — ciggnionej, zawieszone na
systemowej podkonstrukcji z profili stalowych ocynkowanych.
» kasety systemowe wykonane z siatki stalowej cieto - ciggnionej w ramach z ptaskownika
(wymiary wg rysunkow: rzuty sufitbw podwieszonych),
* wymiary oczka 28 x 17 mm / stopien perforacji: min. 73 % powierzchni,
» Kkasety zdejmowalne, umozliwiajgce dostep do przestrzeni podstropowej,
» siatka i podkonstrukcja lakierowana proszkowo, kolor dostosowac do koloru posadzki
betonowej i scian, jako referencyjny przyjeto kolor czarny, RAL 9004.
— w sali nr 18 zaprojektowano sufit podwieszony z ptyt GK w konstrukcji korytarzowej.
Zastosowano: 1xptyta GK EI60, podkonstrukcja stalowa systemowa wypeltniona szczelnie welng
mineralng. Rozwigzania szczego6towe zapewniajgce odpornos$¢ ogniowa przegrody na poziomie
EI60 wg przyjetego systemu wybranego producenta.
— w sali nr 5 zaprojektowano sufit podwieszony z ptyt GK w konstrukcji korytarzowej, szczegoty
wg dokumentacji rysunkowe;j.
— w sali nr 19 zaprojektowano sufit podwieszany z ptyt cementowo - drzazgowych (jak dla scian)
na systemowej podkonstrukcji stalowej zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w pozostalej czesci
budynku.

3.5. SCIANY DZIAt OWE.

— szkieletowe, poszycie z plyt kompozytowych cementowo-drzazgowych o rozmiarach:
1250x3300mm.

Jako istotne parametry ptyt wskazuje sie:

- gtadkos¢ powierzchni (brak poréw, niedoskonato$ci wykonania, zmarszczek)
- szerokos¢ — min 1250mm

- izolacyjnos¢ akustyczng nie mniejszg niz 30-35dB;

- mrozoodpornosé na poziomie min 100cykli;

- odpornos¢ na plesn i grzyby;

- odpornos¢ na benzyne i oleje,

- ognioodpornos¢ na poziomie A2-s1,d0 - niepalna wg normy EN 13 501-1

- odpornos¢ na zginanie powyzej 9N/mm?2

Przyjeto piyty gr. 12 mm na podkonstrukcji z profili stalowych CW i UW 90mm, plyty montowane do
konstrukcji na wkretach stalowych (otwory pod wkrety wykonane u producenta). Otwory montazowe
szpachlowane.

— dla scian szkieletowych przyjeto jako element nosny stup stalowy 90x90x3 mm nha stopie
stalowej, w rozstawie co 300-360 cm . Kotwiony do podioza kotwami M10x200 o srednim
obcigzeniu niszczagcym min Nu=45kN i Vu 24kN zakotwiona na zaprawie iniekcyjnej

- dla $cian szkieletowych, ktore w goérnej czesci posiadajg zaluzje z ptyt cementowo-drzazgowych
zastosowano stupy stalowe 90x90x3 mm co 125cm, kotwione do podioza kotkami chemicznymi j.w.
— dla scian szkieletowych wykonczonych od jednej strony szktem (pomiedzy salg nr 10) przyjeto
stupy stalowe spawane z blachy stalowej gr 15mm (szczegdly wg dokumentacji rysunkowej),
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kotwione kotwami M12x120 o zwiekszonej wytrzymatosci do betonu zarysowanego, o $rednim
obcigzeniu min. Nu=49kN i Vu=42kN. Kotwa na zaprawie iniekcyjnej,

— $ciany mobilne w sali nr -1.4 wykonczenie blachg ze stali nierdzewnej, szczegoty wg projektu
budowlanego oraz wykonawczego autorstwa pracowni architektonicznej KWK Promes arch. Robert
Konieczny.

UWAGA: Ze wzgleddw akustycznych wybrany materiat ma spetnia¢ parametry pochtaniania dzwiekéw
na poziomie klasy A (aw = 0,9 -1,0), zgodnie z normg ISO 11654.
Montaz piyt z wetny wykonywaé w sposob uniemozliwiajacy samoistne obsuwanie sie

3.6. TYNKI | OKEADZINY.

- pilyty cementowo-drzazgowe gr. 12mm pokrywane tynkiem; catos¢ - obustronnie - pokryta
srodkiem penetrujgcym, szczeliny wypetnienie elastycznym kitem, tynk cementowo-wapienny z
wtopiong wtdknina na bazie siatki z wibkna szklanego.

— beton licowy tynkowany, w miejscu styku z ptytami cementowo-drzazgowymi - dla uzyskania
efektu jednolitej sciany styki tynkowane - tgcznie z przylegajaca sciana z betonu licowego

3.7. WYKONCZENIE SCIAN | SUFITOW.

— w $cianie pomiedzy pomieszczeniem [12] i [13] wykonaé otwor 200x250cm w $wietle przejscia.
Prace wykona¢ za pomocag pit diamentowych linowych. Powierzchnie ciete wykonczyé piytg
cementowo - drzazgowa jak dla scian dziatowych, ptyty ktas¢ na kleju montazowym, styki ze sciang
zelbetowa obrobic.
— Sciany sali [2] (wg rys: Klady scian 1-9) wykonhczone blachg stalowa, nierdzewng gr 2mm.
Blacha w postaci paséw poziomych ( szerokos¢ wg wybranego producenta) spawana w jeden
arkusz. Spawy szlifowaé, cato$¢ polerowa¢ do uzyskania wspoétczynnika odbicia dla materiatu na
poziomie 80-90%. Plyte mocowaé do podioza za pomocg specjalistycznych klejow.
— $&ciany w przestrzeni ekspozycji malowane farbg emulsyjna, wodng, dwuskiadnikowa,
epoksydowg w kolorze czarnym w wykonczeniu satynowym. Jako kolor referencyjny przyjeto RAL
9004 (nalezy wykona¢ prébki w celu zgrania koloru z posadzka i sufitem)
— widoczne od strony ekspozycji wnetrza kanatow wentylacyjnych wychodzacych z sali nr [19]
malowa¢ na kolor czarny jak $ciany. Lokalizacja wg rys 11.2 Rzut sufitbw podwieszanych i
osSwietlenia.
- bezbarwna powloka hydrofobowa w pomieszczeniach technicznych.
— w pomieszczeniu sali ekspozycyjnej nr 10 zaprojektowano sciany ze szkia:

« szkio typu "multifloat” o gr. 16mm na bazie szyby gr 8mm, wszystkie szyby hartowane

« szkto klejone z wykorzystaniem folii PVB

e przepuszczalnosé¢ szkla - nie mniej niz 89%

e odbicie na zewnatrz nie wieksze niz 8%

* emisyjnosc nie mniejsza niz 0,89

» obrébka krawedzi: szlif + poler krawedziowy

« wykonczenie od strony spodniej - sitodruk petny (tzw seralit) w kolorze biatym

UWAGI:

- probka szkla w wykonczeniu seralit bezwzglednie do uzgodnienia z BPI Redan oraz
Zamawiajgcym,

— styki poszczegdlnych tafli szkla wypetnione tworzywem trwale plastycznym na bazie silikonow
neutralnych transparentnych,

— listwa gérna montazowa di. minimum 2 szerokosci tafli szkla, tgczenia listew w linii tgczenia
szkia,

— wszystkie elementy konstrukcji wsporczej - stupy, stopy malowac proszkowo na kolor biaty RAL
9003 w potysku,
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3.8. WYPOSAZENIE.

Wyposazenie sali wystaw czasowych / Sali konferencyjnej wg rysunkéw szczegotowych
zawartych w dokumentacii.

3.9. ELEMENTY STAtEJ ZABUDOWY.

Lada (sprzedaz ksigzek, sala nr 20)
- mebel wykonany jest ze sklejki wodoodpornej o gr. 15-40 mm
- wymiary zewnetrzne: 345x175 cm, h=110 cm
- blat lady nakryty jest szklanym taflg pod ktérg wytozony bedzie asortyment (szkio klejone,
hartowane, bezpieczne, antyrefleksyjne, bezbarwne. Ponizej blatu znajduje sie szes¢ szafek na
pozostaly asortyment sklepu.
— wszystkie ptaszczyzny lady wykonczone plytg kompozytowg gr. 6 mm, kolor czarny mat, jako
referencyjny przyjeto RAL 9005

Najistotniejsze —ze wzgledu na przeznaczenie- parametry materiatu ptyt kompozytowych:
* wytrzymatos¢ na zginanie (wg EN ISO604) min 175 MPa
» odpornos¢ na uderzenia (DIN ISO 4586T11) min 25N
* twardos¢ powierzchni w skali Mohsa 2-3
» odpornos¢ na scieranie powierzchni (DIN 1SO 4586T6) max 70 (utracona masa w mm3/100
powtorzen)
» jednorodnosc¢ kolorystyczna w masie, bezwzgledny brak odbarwien lub zmian koloru w
miejscach wytartych, rysach, kruszeniach

3.10. STOLARKA .

Typ drzwi:

Del — drzwi wewnetrzne oddzielajace sale wystaw czasowych od ekspozycji statej. Drzwi
stalowe, jednoskrzydiowe. Oscieznica stalowa, blokowa. Wykonczenie skrzydta oraz oscieznicy
wg rys. | 1.15

De2 — drzwi wewnetrzne techniczne, oddzielajgce przestrzen ekspozycyjng od pomieszczeh
technicznych. Drzwi stalowe, jednoskrzydtowe, oscieznica stalowa blokowa. Drzwi bez klamki,
zamykane tylko na klucz kwadratowy. Wykonczenie wg rys | 1.15

Drzwi, oznaczone na rysunku | 1.1: DW-C60, DW-C62 - DW-C72, DW-C74, DW-D57 oraz DW-D
58 wg projektu pierwotnego - pracownia architektoniczna KWK Promes arch. Robert Konieczny.

4. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO.

W(g projektu pierwotnego - pracownia architektoniczna KWK Promes arch. Robert Konieczny.

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA
WOZKACH INWALIDZKICH.

W(g projektu pierwotnego - pracownia architektoniczna KWK Promes arch. Robert Konieczny.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

W(g projektu pierwotnego - pracownia architektoniczna KWK Promes arch. Robert Konieczny.

7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU

BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:
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W(g projektu pierwotnego - pracownia architektoniczna KWK Promes arch. Robert Konieczny.

7.1 ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW.

W(g projektu pierwotnego - pracownia architektoniczna KWK Promes arch. Robert Konieczny.
8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
W(g projektu pierwotnego - pracownia architektoniczna KWK Promes arch. Robert Konieczny.

8.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJI.

Obiekt Pawilonu Wystawowego bedzie posiadat jedng kondygnacje nadziemng i jedng
podziemna. Wysokos¢ kondygnacji nadziemnej wyniesie 7,04 m a zagtebienie kondygnacji podziemnej
— 4,20 m. Powierzchnia wewnetrzna kondygnacji podziemnej bedzie wynosi¢ 1775 m2, a nadziemnej
350 m2.

8.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH.

W(g projektu pierwotnego - pracownia architektoniczna KWK Promes arch. Robert Konieczny.

8.3. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI W CALYM BUDYNKU.

W(g projektu pierwotnego - pracownia architektoniczna KWK Promes arch. Robert Konieczny.

8.4. PODZIAL BUDYNKU NA STREFY POZAROWE.

W(g projektu pierwotnego - pracownia architektoniczna KWK Promes arch. Robert Konieczny.

8.5. KLASA ODPORNQSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH.

Wg projektu pierwotnego - pracownia architektoniczna KWK Promes arch. Robert Konieczny.

8.6. WARUNKI EWAKUACJI — OSWIETLENIE AWARYJNE EWAKUACYJNE.

Warunki spetnione, szczegdty wg rysunku nr 1.1.2 ,Rzut sufitdw podwieszanych i oswietlenia”.

8.7. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH.

W(g projektu pierwotnego - pracownia architektoniczna KWK Promes arch. Robert Konieczny.

8.8. URZADZENIA | INSTALACJE PRZECIWPOZAROWE.

W(g projektu pierwotnego - pracownia architektoniczna KWK Promes arch. Robert Konieczny.
Istniejacy hydrant w sali nr 1 przeniesiony na $ciane przeciwlegtg — szczegoty wg dokumentacji
branzy sanitarnej.

W czesci ekspozycyjnej z uwagi ha wprowadzone podzialy przestrzeni scianami parawanowymi
wprowadzono hydrant w centralnej czesci ekspozycji (lokalizacja wg rysunku: | 1.1 Rzut oraz
dokumentacji branzy sanitarnej).

8.9. WYPOSAZENIE OBIEKTU PAWILONU W GASNICE.
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W(g projektu pierwotnego - pracownia architektoniczna KWK Promes arch. Robert Konieczny.

8.10. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Wg projektu pierwotnego - pracownia architektoniczna KWK Promes arch. Robert Konieczny.

10. UWAGI.

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem — obowigzuje forma
pisemna.

Projekt wykonawczy ekspozycji stanowi rozwiniecie zatwierdzonego projektu budowlanego i

wykonawczego budynku wg projektu pierwotnego - pracownia architektoniczna KWK Promes arch.
Robert Konieczny.

opracowanie:
architekt Michat Czasnoj¢
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