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SPIS TRESCI :
| OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.
2. Cel i zakres opracowania.
3. Opis rozwigzan projektowych.
3.1. Instalacja wody pozarowej
3.2. Instalacja ogrzewania podtogowego
4. Uwagi koricowe.
5. Obliczenia perforacii
Zat.1 Zestawienie obliczen i materiatow ogrzewania podtogowego- poziom -1
Zat. 2. Upewnienia i izby projektantow
Il CZESC RYSUNKOWA:
1 Rzut ekspozycji ( poziom -1) — instalacja wody p.poz 1:100
2 Rozwiniecie instalacji wody p.poz. 1:100
3 Rzut ekspozycji ( poziom -1) — instalacja ogrzewania podtogowego 1:75
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1. Podstawa opracowania

Podstawa i materiaty stuzace do opracowania:

- projekt budowlano- architektoniczny

- katalogi armatury i przewodow

- obowigzujace normy i wytyczne

- Dziennik Ustaw Nr 75 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi zmianami.

2, Przedmiot i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy zamienny w zakresie sali ekspozycji w Pawilonie
wystawowym Centrum Dialogu ,Przetomy” w Szczecinie.

Niniejsze opracowanie obejmuije:

. wewnetrzne instalacje p-poz (poziom -1)

. wewnetrzne instalacje ogrzewania podtogowego ( sala ekspozycji)
3. Opis rozwiazan projektowych.

3.1. Instalacja wody do celéw p-poz.

W pomieszczeniach Sali ekspozycji zaprojektowano :

. Przeniesienie hydrantu wnekowego przy pomieszczeniu technicznym w inne miejsce
. Dodatkowy hydrant dn25 (razem 6 szt. hydrantéw wewnetrznych DN25 w budynku)
. Zaprojektowano instalacje rozprowadzajaca obwodowa o minimalnej $rednicy dn40
. Konieczna jest wymiana istniejacych odcinkéw rur dn32 na dn40. Instalacje wykonang w posadzce

nalezy zdemontowac¢ i zamontowa¢ pod stropem

Instalacja p-poz w cato$ci wykonana z rur stalowych ocynkowanych wg PN/H-74200.

Instalacja wody p-poz bedzie prowadzona pod stropem Sali ekspozycyjnej i pomieszczen technicznych.
Przewody w Sali ekspozycyjnej pomalowac zgodnie z wytycznymi architekta na czamo.

Przej$cie przez Sciany i stropy oddzielenia przeciw pozarowego nalezy wykonac uszczelnienie masg elastyczng
ogniochronng o parametrach: gesto$¢ 1470 kg/md, zakres odporno$ci na temperature — 40 + 100 °C, z
mozliwo$cig malowania.

Technologia instalacii zasilania hydrantéw:

 Zasilanie hydrantéw wewnetrznych wymaga cisnienia w ruchu co najmniej 2,0 bar na najwyzszym, badz
najbardziej odlegtym zaworze. Ci$nienie to musi by¢ utrzymane, gdy potowa ogdlnej ilosci hydrantow
wewnetrznych (ale najwyzej 2 hydranty 25 mm) jest otwarta maksymainie.

» Hydranty umieszczone bedg przy drogach ewakuacyjnych w szafkach na wysokos$ci 1.35m od posadzki.

» Zamontowac¢ szafki z zaworem hydrantowym dn25 typ PN-EN 671-1W-25/00.

«  Wspdtczynniki K — strumien zwarty 43, strumien rozproszony 51. Srednica dyszy 9mm. Wymagane ci$nienie
na zaworze 0,20 MPa.

W skiad osprzetu szafki hydrantowej wchodzi :

» szafka z blachy stalowej

»  zawor hydrantowy aluminiowy typ ZH25

e Waz pozarowy potsztywny d=25mm i L=30m zakoriczony pradownicg PWh-25
Wykona¢ prébe cisnieniowg instalacji hydrantowej.

3.2. Instalacja ogrzewania podtogowego.
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W pomieszczeniach sali wystawowe] oraz sali wystaw czasowych zaprojektowano wodne ogrzewanie podtogowe
w technologii mokrej. Zmiana wynika z wprowadzenia w Sali strefy posadzki przeszklonej i konieczno$ci
zmniejszenia powierzchni grzewcze.

Zaprojektowano cze$ciowg zmiane uktadu powierzchni grzewczych na poziomie -1 uwzgledniajaca szklang
posadzke.

Przy projektowaniu jako petle grzewcze zastosowano rury z polietylenu sieciowanego klasy ,a” PE-Xa $rednicy
20x2,0mm, projektowane elementy powinny spetiaé i by¢ spdjne technologicznie z zainstalowanym w obiekcie
systemem REHAU. Wtasciwg dystrybucje wody grzewczej do poszczegdlnych petli ogrzewania podiogowego
zatozono poprzez rozdzielacze ogrzewania podiogowego zamontowane w szafkach podtynkowych. Belki
rozdzielacza wykonane sg z mosigdzu i w standardzie wyposazone sg w zawory termostatyczne, zawory do
precyzyjnej regulacji, odpowietrznik oraz zawor spustowy.

Do zapewnienia zaprojektowanego rozstawu przewoddw grzewczych zastosowano system montazowy oparty na
listwie montazowej 16/17/20 z hakami
Doprowadzenie czynnika z rozdzielacza gtéwnego w wymiennikowni do rozdzielaczy O.P. zatozono poprzez

system rozgatezny (trojnikowy) z wykorzystaniem przestrzeni w posadzce.

Temperature zasilania uktadu ogrzewania podtogowego przyjeto na poziomie 40°C.

Dla regulacji wydajnoscig ogrzewania zaprojektowano regulatory pokojowe montowane w pomieszczeniach
ogrzewanych. Regulatory pokojowe pozwolg ustawi¢ wymagang temperature pomieszczenia i po jej uzyskaniu
podadzg sygnat powodujacy zadziatanie sitownikow zamykajacych przeptyw w poszczegélnych petlach (wg
projektu automatyki).

4. Uwagi koricowe.

» Prace wykona¢ zgodnie z " Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych " tom II.

*  Przy wykonywaniu, doborze i montazu instalacji obowiazujqg STWIORB opracowane przez KWK
Promes

Opracowata: mgr inz. Katarzyna Dekert
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