UWAGA:
Przewody uktada¢ natykowo w rurkach koloru czarnego
% powyzej 3,90m, ponizej 3,90 wykona¢ bruzdy w
— = Scianach, wykona¢ tynkowanie i wykonczenie zgodnie
~L z projektem wykonczenia Scian.

3 Przewody uktada¢ gtéwnie w Sciankach szkieletowych
[ w przestrzenie miedzy ptytkami
- cementowo-drzazgowymi.

Puszki montowane w posadzce 6 modutowe

Inwestor:

o4
B~y

Muzeum Narodowe w Szczecinie
ul. Staromtynska 27
70-561 Szczecin

Projektant:
Biuro Projektowo-Inzynierskie Sp. z o.0.
ul. Jagiellonska 69,
70-382 Szczecin

Projektowat:

BQZ:N_umHQ_AUoB_:_mx
nr upr. ZAP/0107/POOE/12 7
Sprawdzit:
mgr inz. Piotr Markowski 7

nr upr. ZAP/0218/POOE/11

- Opracowat:
.«%aw.\L\ ///
[dive \
1 @:
NN S Ry
\, \\
/// \\
Nazwa przedsigwzigcia:
N 9405 Budowa pawilonu wystawowego stuzgcego celom Centrum Dialogu
e N ’ "Przetomy", na pl. Solidarnosci w Szczecinie
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N e Obiekt:

Pawilon wystawowy Centrum Dialogu "Przetomy" w Szczecinie
Adres inwestycji:

a dz. nr 10/5, 14/4, 2/5, 15/2, obr. 1030

dz. nr 1, obr. 1037; miasto Szczecin
Tytut rysunku:

Schemat ekspozyciji nr 3
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