UWAGI:

1. Wykonawca przeprowadzi i zweryfikuje pomiary na miejscu;

2. Realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym
projektem, wszelkie zmiany w projekcie, poza dopuszczonymi w
niniejszym opracowaniu, mozliwe sg tylko w przypadku uzyskania
pisemnej zgody autoréw opracowania;

3. W razie wykrycia niejasnosci lub btedu, wykonawca powiadamia
projektanta, zanim wznowi prace;

4. BPI Redan oraz Zamawiajacy - zastrzega sobie prawo do
akceptaciji: kolorystyki, probek materiatowych, rysunkéw
warsztatowych, prototypow, projektu aranzacji plastycznej przestrzeni
gabloty wraz z rozmieszczeniem stosownych podpiséw i objasnien,
prébnych fragmentéw makiet w wybranej skali, wszystkich

obszar nie zadrukowany na
kolor biaty, z przeznaczeniem
na umiejscowienie grafiki

z biogramem

SYSTEMOWE O SWIETLENIE SCIENNE:
- szkto klejone typu "multifioat” o gr. 16mm
wykonczenie od strony tylnej - sitodruk

petny
w kolorze biatym

taczenie tafli szkta
niewidoczne, podziat
zgraC podziatem na
posadzce

SYSTEMOWE O SWIETLENIE SCIENNE:
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SYSTEMOWE O SWIETLENIE SCIENNE:
podziat zgra¢ podziatem na

2 grafiki 120x90cm
- szkto klejone typu "multifioat” o gr. 16mm

w technice sitodruku na szkle

SYSTEMOWE O SWIETLENIE SCIENNE :
- szkto klejone typu "multifioat” o gr. 16mm
wykonczenie od strony tyinej - sitodruk
petny

w kolorze biatym

- dyfuzor mleczny z tworzywa sztucznego
gr 10-15mm na systemowych

dystansach wsporczych

- dedykowany modut ledowy (barwa biata

SYSTEMOWE O SWIETLENIE SCIENNE :

- szkto klejone typu "multifioat” o gr. 16mm
wykonczenie od strony tylnej - sitodruk
petny

w kolorze biatym

- dyfuzor mleczny z tworzywa sztucznego gr
10-15mm na systemowych

dystansach wsporczych

- dedykowany modut ledowy (barwa biata

28 grafik 10x15cm wykonanych
w metodzie sitodruku na szkle

posadzce

taczenie tafli szkta niewidoczne,
podziat zgra¢ z podziatem na

Obszar pomiedzy liniami ma
pozosta¢ wolny od ekspozycji
zdje¢, grafiki i informacji tekstowej
i potaczen technologicznych

SYSTEMOWE O SWIETLENIE SCIENNE :

- szkto klejone typu "multifioat” o gr. 16mm
wykonczenie od strony tylnej - sitodruk petny

w kolorze biatym

- dyfuzor mleczny z tworzywa sztucznego gr 10-15mm
na systemowych

dystansach wsporczych

- dedykowany modut ledowy (barwa biata zimna) z
mozliwoscig regulacji

strumienia Swiatta

- moc 60-100W / m2

Obszar pomiedzy liniami ma

pozosta¢ wolny od ekspozycji

zdje¢, grafiki i informacji

tekstowej i potaczen
technologicznych

taczenie tafli szkta niewidoczne,
podziat zgra¢ z podziatem na
posadzce

4 grafiki 120x90cm
w technice sitodruku na szkle

wykonczenie od strony tylnej - sitodruk petny
w kolorze biatym

- dyfuzor mleczny z tworzywa sztucznego gr
10-15mm na systemowych

dystansach wsporczych

- dedykowany modut ledowy (barwa biata

zimna) z mozliwo$cig regulacji
strumienia Swiatta

- moc 60-100W / m2

- szczegbty wg rys: 11.13

- rysunek wykonawczy poszczegbinych
modutéw do uzgodnienia

z projektantem ekspozycji

posadzce

petny

w kolorze biatym

- dyfuzor mleczny z tworzywa sztucznego
gr 10-15mm na systemowych

dystansach wsporczych

- dedykowany modut ledowy (barwa biata
zimna) z mozliwoscig regulacji
strumienia Swiatta

- moc 60-100W / m2

- szczegoty wg rys: 11.13

- rysunek wykonawczy poszczegbinych
modutéw do uzgodnienia

z projektantem ekspozycji

w kolorze biatym

- dyfuzor mleczny z tworzywa sztucznego
gr 10-15mm na systemowych

dystansach wsporczych

- dedykowany modut ledowy (barwa biata
zimna) z mozliwoscig regulacji
strumienia Swiatta

- moc 60-100W / m2

- szczegoty wg rys: 11.13

- rysunek wykonawczy poszczegbinych
modutéw do uzgodnienia

z projektantem ekspozycji

- dyfuzor mleczny z tworzywa sztucznego
gr 10-15mm na systemowych
dystansach wsporczych

zimna) z mozliwoscig regulacji
strumienia Swiatta

- moc 60-100W / m2

- szczegoty wg rys: 11.13

- rysunek wykonawczy poszczegbinych
modutéw do uzgodnienia

z projektantem ekspozycji

- dedykowany modut ledowy (barwa biata

widocznych elementéw wyposazenia instalacyjnego, itp. oraz
wszelkich zmian, poza dopuszczonymi w niniejszym opracowaniu.
5. W razie potrzeby wykonawca uczestniczy w wypracowywaniu
alternatywnych rozwigzan;

6. Rozpatrywac tacznie z opisem i specyfikacjami technicznymi;

7. Rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi;

8. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zasadami BHP,
przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej,
wytgcznie pod nadzorem oséb uprawnionych wszystkie zastosowane
materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;

zimna) z mozliwoscig regulacji
strumienia Swiatta

- moc 60-100W / m2

- szczegoty wg rys: 11.13

- rysunek wykonawczy poszczegbinych
modutéw do uzgodnienia

- szczegoty wg rys: 11.13

- rysunek wykonawczy poszczegolnych modu téw do
uzgodnienia

z projektantem ekspozycji

zimna) z mozliwoscig regulacji
strumienia Swiatta

- moc 60-100W / m2

- szczegoty wg rys: 11.13

- rysunek wykonawczy poszczegbinych
modutéw do uzgodnienia
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z projektantem ekspozycji z projektantem ekspozycji
\
Inwestor:
\
Muzeum Narodowe w Szczecinie
ul. Staromtyniska 27
70-561 Szczecin
Projektant:

WWW”,,,._,

___

Biuro Projektowo-Inzynierskie Sp. z o.0.
ul. Jagielloriska 69,
70-382 Szczecin

Goamy

Zespot projektowy:

arch. Michat Czasnoj¢

Dawid Szewczyk

dla wsyztskich $cian wykonczonych szklem:

listwa aluiminiowa montazowa géma do szkla gr.15mm,
rozwigzanie systemowe, calo$¢ malowana proszkowo
na kolor bialy w wysokim polysku

arch. Oliwia Maciejewska

arch. Tomasz Ryba
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