tozysko

rozdzielczej z 2x folii PE - 12cm

warstwy zgodnie z projektem wykonawczym obiektu:
- zbrojona wylewka betonowa (z ogrzewaniem podiogowym), na warstwie

profil stalowy UW90x40mm

montazowych z hakami

- ogrzewanie podtogowe - Rura RAUTHERM S 20x2,0 na listwach

- twardy polistyren ekstrudowanz EPS - 8cm

- pozostate warstwy posadzki zgodnie z projektem wykonawczym obiektu

! podstawy
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rama z profili stalowych [190x90x4
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gkala 1:20 skala 1:20 1. Catosc konstrukcji stalowej spawana w warunkach
nadproze wg projektu wykonawczego obiektu; o warsztatowych.
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| mechanizm obrotu ) T n wi [ projektem, wszelkie zmiany w projekcie, poza dopuszczonymi w
rama profil stalowy [I] 90x90x4 = ‘\ niniejszym opracowaniu, mozliwe sg tylko w przypadku uzyskania
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T kolor czarny, zgodnie z wykonczeniem scian 1 | © © rofil stalowy UW90x40mm | 1 f objasnien, prébnych fragmentéw makiet w wybranej skali,
8 : fil stal [190x90x4 B J wszystkich widocznych elementéw wyposazenia instalacyjnego, itp.
2 § rama protil stalowy XIUX $ciana z pivt oraz wszelkich zmian, poza dopuszczonymi w niniejszym
| ¢ Pty d h wypetnienie z welny mineralnej / opracowaniu.
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projektanta, zanim wznowi prace.
| . . . 6. W razie potrzeby wykonawca uczestniczy w wypracowywaniu
\ . b warstwy zgodnie z projektem wykonawczym obiektu: / alternatywnych rozwiazan.
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| ogrtze.wanlehpogklz(govye Rura RAUTHERM S 20X2’0 na listwach 1. 9 1 2 / przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej,
= [0 montazowych z hakami . wytacznie pod nadzorem oséb uprawnionych wszystkie
tozysko - twardy polistyren ekstrudowanz EPS - 8cm profil stalowy UW90x40mm / zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz
podstawy |- pozostate warstwy posadzki zgodnie z projektem wykonawczym obiektu Y, aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
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Budowa pawilonu wystawowego stuzgcego celom Centrum Dialogu
102 "Przelomy”, na pl. Solidarnosci w Szczecinie
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