Detal 1: Kotwienie stupéw konstr. do podloza
w Sciankach szkieletowych
przekréj podtuzny
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profil stalowy C90 systemowy
rozstaw co 625 mm
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Detal 2: Kotwienie profili systemowych do podtoza

przekroj podtuzny

przekroj poprzeczny
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UWAGI:

1. Przed natozeniem powtok malarskich nalezy wykona¢ prébki 1x2m2
w celu przedstawienia do akceptacji projektanta;

2. Realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym
projektem, wszelkie zmiany w projekcie, poza dopuszczonymi w
niniejszym opracowaniu, mozliwe sa tylko w przypadku uzyskania
pisemnej zgody autoréw opracowania;

3. BPI Redan oraz Zamawiajgcy - zastrzega sobie prawo do akceptaciji:
kolorystyki, prébek materiatowych, rysunkéw warsztatowych,
prototypdw, projektu aranzacji plastycznej przestrzeni gabloty wraz z
rozmieszczeniem stosownych podpiséw i objasnien, prébnych
fragmentéw makiet w wybranej skali, wszystkich widocznych
elementéw wyposazenia instalacyjnego, itp. oraz wszelkich zmian,
poza dopuszczonymi w niniejszym opracowaniu

4. W razie wykrycia niejasnosci lub btedu, wykonawca powiadamia
projektanta, zanim wznowi prace;

5. W razie potrzeby wykonawca uczestniczy w wypracowywaniu

alternatywnych rozwigzan;

. Rozpatrywac tacznie z opisem i specyfikacjami technicznymi;

. Rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi;

. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami BHP,
przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej,
wytgcznie pod nadzorem oséb uprawnionych wszystkie zastosowane
materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobat
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
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Dawid Szewczyk

arch. Oliwia Maciejewska

arch. Tomasz Ryba

UWAGI wykonawcze ogélne:

Nazwa przedsiewziecia:

Budowa pawilonu wystawowego stuzgcego celom Centrum Dialogu

zelbetowg poza krawedz piyty
cementowo-drzazgowej

w $cianie zelbetowej wykona¢ frez:
szeroko$¢ 10cm, gteboko$¢ 1,5cm

ptyte cem.-drzazgowgq do podtoza
betonowego klei¢ na catej powierzchni

1. Parametry techniczne ptyt wykoriczeniowych wg opisu technicznego.

2. Profile UW montowac¢ do podtoza poprzez podktadki dzwiekochtonne

3. Otwory montazowe w ptytach cement-drzazg wykona¢ w warunkach
warsztatowych. Stosowaé systemowe wkrety samogwintujgce min.:
J4,2x35-55.

4. Przed przystapieniem do montazu lewg strone ptyt
cementowo-drzazgowych wstepnie wzmocni¢ preparatem
penetrujgcym.

5. Sciany szkieletowe (oraz zelbetowe na przedluzeniu $cian
szkieletowych) tynkowac¢. Stosowac gtadkie tynki
cementowo-wapienne wzmocnione tkaning na bazie wiékna
szklanego.

6. Sciany w systemie szkieletowym oraz zelbetowe (wylaczajac sale
nr10) malowa¢ farbami na bazie zywic na kolor zblizony do
RAL 9004.

8. Kotwy* - kotwy M12x120 o zwiekszonej wytrzymatosci, do betonu
zarysowanego, o $rednim obcigzeniu niszczacym min Nu=49kN,
Vu=42kN, kotwa na zaprawie iniekcyjnej

7. Kotwy™* - kotew M12x80 sworzniowa ze stali ocynkowanej o $rednim
obcigzeniu niszczacym Nu=26kN i Vu=29kN

"Przetomy", na pl. Solidarno$ci w Szczecinie

Nazwa projektu:

Projekt wystawy

Obiekt:

Pawilon wystawowy Centrum Dialogu "Przetomy" w Szczecinie

Adres inwestycji:

dz. nr 10/5, 14/4, 2/5, 15/2, obr. 1030
dz. nr 1, obr. 1037; miasto Szczecin

Tytut rysunku:

Montaz scian w systemie szkieletowym.
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