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SYSTEMOWE O SWIETLENIE SCIENNE : “
I I I I I - szkto klejone typu "multifioat” o gr. 16mm
I I wykonczenie od strony tylnej - sitodruk petny
w kolorze biatym
I I I I I - dyfuzor mleczny z tworzywa sztucznego gr 10-15mm na systemowych
] o dystansach wsporczych ) o
Ma_lovyanl_e _suﬁtow ! I I I I I - dedykowany modut ledowy (barwa biata zimna) z moZliwoscig, regulagji Malowanie sufitéw i
$cian istniejacych od strumienia $wiatla Scian istniejacych od
wys. +4,40 zostato o - moc 60-100W / m2 wys. +4,40 zostato
wykonane w || etapie i ‘ ‘ - szczegoty wg rys: 11.13 wykonane w || etapie i
nie podlega - rysunek wykonawczy poszczegdinych modu téw do uzgodnienia nie podlega
opracowaniu. 240 z projektantem ekspozycii opracowaniu.
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istniejacy sufit
podwieszany malowac na
kolor czarny zgodnie z
technologig wykonczenia
§cian ekspozycji

projektowana $ciana
szkieletowa oblozona
ptytami
cementowo-drzazgowymi;
wgrys. 1.1.5 Tom | - cze$¢
budowlana

- dwusktadnikowa powtoka epoksydowa

G PROJEKTU WYKONAWCZEGO
POZOSTALE WARSTWY PODLOGI OBIEKTU:
- zbrojona wylewka betonowa (z ogrzewaniem
podtogowymy), na warstwie rozdzielczej z 2x folii
PE - 12cm
- ogrzewanie podtogowe - Rura 20x2,0 na
listwach montaZzowych z hakami
- twardy polistyren ekstrudowany - 8cm
- posadzka istniejaca

istniejacy sufit wykonczy¢
welng mineralng gr. 10cm

projektowana $ciana
szkieletowa oblozona
ptytami
cementowo-drzazgowymi;
wg rys. 1.1.5 Tom | - cze$¢
budowlana

zaluzje wykonane z piyt
cementowo-drzazgowych
na ruszcie stalowym; wg
rys. 1.1.6i1.1.7Tom |-
czes$¢ budowlana

SYSTEMOWE OSWIETLENIE PODLOGOWE:

- szkto klejone typu "multifioat” o gr.36mm, wykonczenie od strony spodniej -sitodruk petny w kolorze biatym

- dyfuzor rozpraszajacy $wiatio

- mata LED roztozona szczelnie i réwnomiernie na catej powierzchni podtogi,

istniejacy sufit wykohczye

moc 60-100W/m2, mozliwo$¢ ptynnej regulacji natezenia $wiatta

wetng mineralng gr. 10cm Szczegoly wg rys 1113

zaluzje wykonane z piyt
cementowo-drzazgowych
na ruszcie stalowym; wg
rys. 11161 1.1.7Tom |-
czes$¢ budowlana

projektowana $ciana
szkieletowa oblozona
ptytami
cementowo-drzazgowymi;
wg rys. 1.1.5 Tom | - cze$¢
budowlana

- dwusktadnikowa powtoka epoksydowa
WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO

- zbrojona wylewka betonowa (z ogrzewaniem
podtogowymy), na warstwie rozdzielczej z 2x folii
PE - 12cm

- ogrzewanie podtogowe - Rura 20x2,0 na
listwach montaZzowych z hakami

- twardy polistyren ekstrudowany - 8cm

- posadzka istniejaca

POZOSTALE WARSTWY PODLOGI OBIEKTU:

podkonstrukcja stalowa
burty wagonu;
szczegotowy rys. 11.2.11
Tom Il - cze$
ekspozycyjna

SCHEMAT RZUTU:

LEGENDA:
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nowe sciany w zabudowie suchej; sciana szkieletowa

1. Rzedna projektu: £0,00=17,32m n.p.m,;

2. Wykonawca przeprowadza i weryfikuje pomiary na miejscu;

3. Realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym
projektem, wszelkie zmiany w projekcie, poza dopuszczonymi w
niniejszym opracowaniu, mozliwe sg tylko w przypadku uzyskania
pisemnej zgody autoréw opracowania.

4. BPI REDAN oraz Zamawiajacy - zastrzega sobie prawo do
akceptaciji: kolorystyki, probek materiatowych, rysunkéw
warsztatowych, prototypow, projektu aranzacji plastycznej
przestrzeni gabloty wraz z rozmieszczeniem stosownych podpiséw i
objasnien, prébnych fragmentéw makiet w wybranej skali,
wszystkich widocznych elementéw wyposazenia instalacyjnego, itp.
oraz wszelkich zmian, poza dopuszczonymi w niniejszym
opracowaniu.

5. W razie wykrycia niejasnosci lub btedu, wykonawca powiadamia
projektanta, zanim wznowi prace.

6. W razie potrzeby wykonawca uczestniczy w wypracowywaniu
alternatywnych rozwigzan.

7. Rozpatrywac tacznie z opisem i specyfikacjami technicznymi;

. Rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

9. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zasadami BHP,
przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej,
wytgacznie pod nadzorem oséb uprawnionych wszystkie
zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz
aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

10.Istotne parametry estetyczne i techniczne uzytych materiatéw
wykonczeniowych zamieszczone sg w Opisie Technicznym, TOM |,
Teczka 1. Architektura.

o]

obtozona ptytami wioknowo-cementowymi - przekroj

nowe sciany w zabudowie suchej; sciana szkieletowa
obtozona ptytami wioknowo-cementowymi - widok

stal nierdzewna, polerowana

zaluzje wykonane z ptyt cementowo-drzazgowych, na
o ruszcie stalowym

Inwestor:

Muzeum Narodowe w Szczecinie
ul. Staromtynska 27
70-561 Szczecin

m

Projektant:

Biuro Projektowo-Inzynierskie Sp. z o.0.
ul. Jagielloriska 69,
70-382 Szczecin

Zespot projektowy:

arch. Michat Czasnoj¢

Dawid Szewczyk

arch. Oliwia Maciejewska

arch. Tomasz Ryba

Nazwa przedsiewziecia:

UWAGI WYKONAWCZE:

Budowa pawilonu wystawowego stuzacego celom Centrum Dialogu

1. Na calej powierzchni stropu (oprécz podciggéw)
nalezy wykonac¢ adaptacje akustyczng przez
polozenie welny mineralnej gr. 10cm, powlekanej
czarng wiéknina. Miejsca styku plyt welny
maskowac czarng widknina.

2. W miejscach gdzie adaptacja akustyczna zostata
wykonana w poprzednim etapie nie nalezy dublowaé
warstwy wetny mineralnej, a jedynie zamaskowaé
miejsca potaczenia przy uzyciu czarnej widkniny.

3. Catosé instalacji wenetylacyjnej wykonana
w poprzednim etapie robét zgodnie z dokumentacjag,
wykonawczg (z ewentualnymi zmianami) obiektu.
Rzedne instalacji wentylacyjnej wg projektu
wykonawczego obiektu.

4. Wykonawca zobowigzany jest do nieingerowania
w wykonana instalacje wentylacji i wentylacji p.poz.
W przypadku koniecznej ingerencji instalacje nalezy
ponownie wyregulowagé i przeprowadzi¢ odpowiednie
proby i pomiary.

5. Sciany i zaluzje malowane na kolor czarny mat,
zblizony do RAL 9004

"Przelomy"”, na pl. Solidarnosci w Szczecinie

Nazwa projektu:

Projekt wystawy

Obiekt:

Pawilon wystawowy Centrum Dialogu "Przetomy” w Szczecinie

Adres inwestycji:

dz. nr 10/5, 14/4, 2/5, 15/2, obr. 1030
dz. nr 1, obr. 1037; miasto Szczecin

Tytut rysunku:

Przekréj A-A

Branza:

ARCHITEKTURA

Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY
Skala: Data: Nr rys.:
1:50 | grudzien 2013 11.3
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projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim, wszelkie
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