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PARAMETRY TECHNICZNE SZKtA:

PODLOGA:

- szkto typu "multifloat” o gr. 36mm na bazie szyby gr 10mm, w
ukfadzie 10.10.10/4, wszytskie szyby hartowane

- szkto klejone z wykorzystaniem folii PVB

- przepuszczalnos¢ szkta - nie mniej niz 89%

- odbicie na zewnatrz nie wigksze niz 8%

- emisyjno$¢ nie mniejsza niz 0,89

- obrébka krawedzi: szlif + poler krawedziowy

- wykonczenie od strony tylnej - sitodruk petny (tzw seralit) w kolorze
biatym

DETALE MONTAZU SZKLA

profil aluminiowy montazowy gérny do szkia
gr 16mm, rozwigzanie systemowe,

C50x50x4 zakonczony z jednej strony

blachg 50x50x10
rozstaw: 25 - 32cm
katownik 100x75x12

na catej dlugosci $ciany

malowany proszkowo na kolor biaty zgodny

z kolorem sitodruku na szkle
cato$¢ wykonczona w wysokim potysku! 1

szkto klejone typu "multifloat” o gr. 16mm
wykonczenie od strony tylnej - sitodruk petny
w kolorze biatym

dyfuzor mleczny z tworzywa
sztucznego gr 10-15mm

na systemowych dystansach
wsporczych

7-8cm

mata LED roztozona szczelnie
i rbwnomiernie na catej
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szkto klejone typu "multifloat” o gr. 36mm,
wykonczenie od strony spodniej - sitodruk petny
w kolorze biatym

podkladka z akrylu bezbarwnego

@100 gr. 16mm, ~§
rozpraszajaca Swiatto w miejscu styku f
szkta z podstawa,

dyfuzor mleczny rozpraszajacy

8 - 10cm

powierzchni $cian,
moc 60-100W/m2, mozliwos$¢
ptynnej regulacji natezenia $wiatta
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UWAGI:

1. Wykonawca przeprowadzi i zweryfikuje pomiary na miejscu;

2. Realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym
projektem, wszelkie zmiany w projekcie, poza dopuszczonymi w
niniejszym opracowaniu, mozliwe sa tylko w przypadku uzyskania
pisemnej zgody autoréw opracowania;

3. W razie wykrycia niejasnosci lub btedu, wykonawca powiadamia
projektanta, zanim wznowi prace;

4. BPI Redan oraz Zamawiajacy - zastrzega sobie prawo do
akceptacji: kolorystyki, prébek materiatowych, rysunkéw
warsztatowych, prototypéw, projektu aranzacji plastycznej
przestrzeni gabloty wraz z rozmieszczeniem stosownych podpiséw
i objasnien, prébnych fragmentéw makiet w wybranej skali,
wszystkich widocznych elementéw wyposazenia instalacyjnego, itp.
oraz wszelkich zmian, poza dopuszczonymi w niniejszym
opracowaniu.

5. W razie potrzeby wykonawca uczestniczy w wypracowywaniu
alternatywnych rozwiazan;

6. Rozpatrywac tacznie z opisem i specyfikacjami technicznymi;

. Rozpatrywa¢ facznie z projektami branzowymi;

8. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami BHP,
przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej,
wylacznie pod nadzorem os6b uprawnionych wszystkie
zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz
aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
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PARAMETRY TECHNICZNE SZKtA:

SCIANY:

- szkfo typu "multifloat" o gr. 16mm na bazie szyby gr 8mm,
w uktadzie 8.8/4, wszystkie szyby hartowane

- szkto klejone z wykorzystaniem folii PVB

- przepuszczalnos¢ szkia - nie mniej niz 89%

- odbicie na zewnatrz nie wieksze niz 8%

- emisyjno$¢ nie mniejsza niz 0,89

- obrébka krawedzi: szlif + poler krawedziowy

- wykonczenie od strony tylnej - sitodruk petny (tzw seralit) w kolorze
biatym

UWAGI WYKONAWCZE:

- prébka szkta w wykonczeniu seralit bezwzglednie do uzgodnienia
z Zamawiajgcym

- styki poszczegolnych tafli szkta wypetnione tworzywem trwale
plastycznym na bazie silikonéw neutralnych transparentnych

- listwa gérna montazowa dt. minimum 2 szerokosci tafli szkta,
faczenia listew w linii faczenia szkia

- wszystkie elementy konstrukcji wsporczej - stupy, stopy malowac¢
proszkowo na kolor biaty w potysku

- kotwy* - kotew M10x100 sworzniowa ze stali ocynkowanej o
$rednim obcigzeniu niszczacym Nu=26kN i Vu=29kN

- kotwy™* - kotwy M12x120 o zwiekszonej wytrzymatosci, do betonu
zarysowanego, o $rednim obcigzeniu niszczacym min Nu=49kN,
Vu=42kN, kotwa na zaprawie iniekcyjnej

konstrukcja:
mgr inz. Bartosz Januszewski
upr. nr. ZAP/0102/POOK/08

Nazwa przedsiewziecia:

Budowa pawilonu wystawowego stuzacego celom Centrum Dialogu
"Przetomy", na pl. Solidarno$ci w Szczecinie

Nazwa projektu:

Projekt wystawy

Obiekt:

Pawilon wystawowy Centrum Dialogu "Przetomy" w Szczecinie

Adres inwestycji:

dz. nr 10/5, 14/4, 2/5, 15/2, obr. 1030
dz. nr 1, obr. 1037; miasto Szczecin

Tytut rysunku:

Sala nr 10. Detale montazu szkia.
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