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wykoriczenie pomieszczenia
A otwér gt. 55cm pod gablotd stojaca - posadzka: C3/D5/13 \58 / [20']
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SPIS POMIESZCZEN: pow. [m?]

cz. 1- Geneza:

1. Miasto pomiedzy: Szczecin w latach 1939-45,
granica 91,8 m2
. Migracje: Poczekalnia . 23,0 m2
. Migracje: Obcy wsrod swoich . 50,3 m2
. Wiladza, przemoc, propaganda: Sala sadowa . 60,5 m2
. Wiladza, przemoc, propaganda: Pokdj przestuchan . [13,1 m2
. Miodos¢: Wydarzenia 1956r. w Budapeszcie,
Poznaniu, Szczecinie 12,0 m2
7. Miodosc: Mata stabilizacja epoki Gomutki . 32,2m2
8. Stocznia i przemyst szczecinski . 5,9 m2

otwér pod projektje tylng / \ / \
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cz.2. - Niepokome miasto:

9. Grudzien '70 - wprowadzenie, wydarzenia w
Trojmiescie. 10,9 m2
10.17.12.1970 - Czarny Czwartek 84,4 m2
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11.Ofiary grudnia '70 55,7 m2
12.Informacje prasowe, strajk w styczniu 71
i porozumienie z wladzg . 39,7 m2
13.Dobrobyt epoki E. Gierka 51,3 m2
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wejsgie na
ekspazycje

/

¢z.3. - Droga do wolnosci:
14 Sierpien '80 - strajki w Szczecinie i regionie 57,2 m2
15.Karnawat Solidarosci .36,5m2
16.Mieszkanie opozycjonistow .34,0 m2
17.Stan wojenny 77,3 m2
18.Msza za ojczyzne w kosciele oo. Jezuitow 21,2 m2
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cz.4. - Koniec i poczatek:
19.Strajk w porcie szczecinskim. Okragty stot. Wolne
20.wybory 04.06.1989 .95,2 m2
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cz. 5. - Wyjscie:
21.Strefa wyjsciowa .81,3m2
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Detal polaczenia $cian __ — —RysIT9 g /
— $ciana obrotowa 220x300, X

- wykonczenie z plyt cementowo-drzazgowych 5 /
na podkonstrukgji stalowe;j,

/ montaz niewidoczny - wg rys. szczegétowych - /

|Rys: 11.6 1955
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H «cany=440cm
Heciany penei: 0-330cm
Hzaizg pozomes: 330-440cm
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SCIANY PROJKETOWANE,
uktad wartsw:
plyta cementowo drzazgowa

S1 systemowa podkonstrukcja stalowa
wetna mineralna 10cm
plyta cementowo drzazgowa
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plyta cementowo drzazgowa
S1a systemowa podkonstrukcja stalowa
wetna mineralna 10cm
plyta cementowo drzazgowa
w gornym pasie sciany zaluzje na podkonstrukgcji stalowej

"UWAGA: szczegoly dotyczace szklanejpodiogi i $cian;

“podzialy talli-sposeb-montazu wg adrebnych tysunkew nr A 1,12
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plyta cementowo drzazgowa

S1b systemowa podkonstrukcja stalowa
wetna mineralna 10cm
w gornym pasie sciany zaluzje na podkonstrukcji stalowej
plyta cementowo drzazgowa

S2 systemowa podkonstrukcja stalowa
wetna mineralna 10cm
istniejaca sciana zelbetowa
plyta cementowo drzazgowa

S3 systemowa podkonstrukcja stalowa
konstrukcja stalowa nosna
powierzchnia swietlna LED
dedykowana warstwa dyfuzyjna
szkio hartowane bezpieczne klejone

90

Rys: 11.6

Detal 1. potgczenia
Sciany z zaluzjami na wysokdsci +3,30
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%_&Q / H won=390cm (7)) $ciana
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$ciana 61

S
E lsmanﬂ 62 | 420 Sciana 6 400

101

90
— 4

lustro - stal nierdzewna, polerowana
—
N
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364

343
lustro - stal nierdzewna, polerowana

373
: 3 plyta cementowo drzazgowa
S3a systemowa podkonstrukcja stalowa
wetna mineralna 10cm
konstrukcja stalowa nosna
istniejaca sciana zelbetowa
blacha stalowa nierdzewna
S3b plyta cementowo drzazgowa
systemowa podkonstrukcja stalowa
wetna mineralna 10cm
konstrukcja stalowa nosna
powierzchnia swietlna LED
dedykowana warstwa dyfuzyjna
szkio hartowane bezpieczne klejone
w gornym pasie sciany zaluzje na podkonstrukgcji stalowej

—— ———f————— el 1 5275 H son,=330cm

H scany=440cm
Heciany penei: 0-330cm
Hzaizg pozomes: 330-440cm

Hecany pernei: 250-330cm
H:anzi pozomei - 330-440cm
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pow.:52,3r$

90

istniejaca sciana zelbetowa

S3c powierzchnia swietlna LED
dedykowana warstwa dyfuzyjna
szkio hartowane bezpieczne klejone
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S1b

2x plyta cementowo -drzazgowa 12,5mm
S4 systemowa podkonstrukcja stalowa
wetna mineralna 10cm
Uwaga: montaz i wykonanie wg zalecen wybranego
producenta gwarantujace El 60

E wyjscie
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796

90

miejsca wykucia otworow w Scianie;

R POSADZKI:

ys: 2.9.15.1 9

szkio hartowane, bezpieczne, klejone na systemowej
podkosntrukcji stalowej

podswietlenie LED na catej powierzchni posadzki

pas szkia hartowanego z oswietleniem led

————'1 w oprawie systemowej w modutach 60cm, 90cm oraz

wg wymiaru indywidualnego, cato$¢ osadzona w posadzce
tekst w formie szablonow stalowych maskujacych pas szkta
=== hartowanego z oswietleniem led w oprawie systemowej
w modutach 60cm, 90cm oraz wg wymiaru indywidulanego,
catos¢ osadzona w posadzce
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Rys: Tl ?.8
otwory pod monitor LED 26"
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UWAGI:

S3a

h=250cm

=

. Wykonawca przeprowadzi i zweryfikuje pomiary na miejscu;

2. Realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym

projektem, wszelkie zmiany w projekcie, poza dopuszczonymi w

niniejszym opracowaniu, mozliwe sa tylko w przypadku uzyskania

pisemnej zgody autoroéw opracowania;

3. W razie wykrycia niejasnosci lub bledu, wykonawca powiadamia

projektanta, zanim wznowi prace;

4. BPI REDAN oraz Zamawiajacy - zastrzega sobie prawo do

akceptaciji: kolorystyki, probek materiatowych, rysunkow

warsztatowych, prototypow, projektu aranzacji plastycznej przestrzeni
gabloty wraz z rozmieszczeniem stosownych podpisow i objasnien,
probnych fragmentow makiet w wybranej skali, wszystkich
widocznych elementéw wyposazenia instalacyjnego, itp. oraz
wszelkich zmian, poza dopuszczonymi w niniejszym opracowaniu.

5. W razie potrzeby wykonawca uczestniczy w wypracowywaniu

alternatywnych rozwigzan;

6. Rozpatrywac tacznie z opisem i specyfikacjami technicznymi;

. Rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi;

. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami BHP,
przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej,
wylacznie pod nadzorem osob uprawnionych wszystkie zastosowane
materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie;

9. Przed natozeniem powlok malarskich nalezy wykona¢ probki 1x2m

w celu uzyskania akceptacji projektanta;

10. Elementy w kolorze niebieskim wg dokumentacji projektowej KWK

Promes
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Rys: 11.6 g T hom.=250¢m
Detal potaczenia scian pow.=21,2m?

1 hydrant DN-25/30
110x40) szafka podtynkowa z wézkiem wyjezdnym ,
h=250 szeroko$é szafki max 25cm
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Rys: 11.6
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Muzeum Narodowe w Szczecinie
ul. Staromtyniska 27
70-561 Szczecin
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221

[12.]

pow.=39,7m?

Projektant:

(\ Biuro Projektowo-Inzynierskie Sp. z o.0.
edan? ul. Jagiellonska 69,
70-382 Szczecin
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Zespdt projektowy:

100 563 114 200

arch. Michat Czasnoj¢
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Dawid Szewczyk
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Rys: 11.6
Detal potgczenia $cian

arch. Oliwia Maciejewska

Rys: 2.9.15.1

arch. Tomasz Ryba
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Rys: 2.9.15.1

Budowa pawilonu wystawowego stuzgcego celom Centrum Dialogu
"Przelomy", na pl. Solidarnosci w Szczecinie
Nazwa projektu:

Projekt wystawy

Obiekt:

[5.] [13.]

Pawilon wystawowy Centrum Dialogu "Przefomy" w Szczecinie

Adres inwestycji:

1 241 dz. nr 10/5, 14/4, 2/5, 15/2, obr. 1030

dz. nr 1, obr. 1037; miasto Szczecin
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