przekrdj pionowy - czesé goérna

Rygiel - 2x systemowy profil stalowy

90x40 mm, rozstaw co 625 mm
Stup stalowy o wym.: 90x90x3mm, kotwiony

w ptycie gtéwnej, rozstaw co 125cm
lakierowany proszkowo na kolor zblizony do
RAL 9004 mat

Stup - 2x systemowy profil stalowy

90x40 mm, rozstaw co 625 mm
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Ptyta cementowo-drzazgowa gr 12mm,
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krawedzie szlifowane, miejsca montazu
szpachlowane catos¢ malowana na kolor
zblizony do RAL 9004

Ptyta cementowo-drzazgowa gr 12mm,
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krawedzie szlifowane, montowana do
wspornika wkretami do metalu, miejsca
montazu szpachlowane cato$¢ malowana
na kolor zblizony do RAL 9004

przekrdj pionowy - czesé dolna

Wspornik z blachy gr 2 mm przyspawany
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do stupa stalowego

Ptyta cementowo-drzazgowa gr 12mm,

d-d

krawedzie szlifowane, montowana do
wspornika wkretami do metalu, miejsca
montazu szpachlowane cato$¢ malowana
na kolor zblizony do RAL 9004

Rygiel - 2x systemowy profil stalowy
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43,4,6 ,4,6 ,4,601,4,6 ,4

90x40 mm, rozstaw co 625 mm

Stup stalowy o wym.: 90x90x3mm, kotwiony

w ptycie gtéwnej, rozstaw co 125cm
lakierowany proszkowo na kolor zblizony do
RAL 9004 mat

Stup - 2x systemowy profil stalowy

62.5

90x40 mm, rozstaw co 625 mm

>

1
Ptyta cementowo-drzazgowa gr 12mm, >

VYVl

krawedzie szlifowane, miejsca montazu
szpachlowane catos¢ malowana na kolor
zblizony do RAL 9004
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przekroj poziomy A-A

Stup stalowy o wym.: 90x90x3mm, kotwiony
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w ptycie gtdwnej, rozstaw co 125cm
lakierowany proszkowo na kolor zblizony do
RAL 9004 mat

Rygiel - 2x systemowy profil stalowy

90x40 mm, rozstaw co 625 mm
Stup - 2x systemowy profil stalowy

90x40 mm, rozstaw co 625 mm

Ptyta cementowo-drzazgowa gr 12mm,
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krawedzie szlifowane, miejsca montazu
szpachlowane catos¢ malowana na kolor
zblizony do RAL 9004

przekroj poziomy B-B

Stup stalowy o wym.: 90x90x3mm, kotwiony

w ptycie gtdwnej, rozstaw co 125cm
lakierowany proszkowo na kolor zblizony do
RAL 9004 mat

Wspornik z blachy gr 2 mm przyspawany

—o

do stupa stalowego

Ptyta cementowo-drzazgowa gr 12mm,

11

krawedzie szlifowane, montowana do
wspornika wkretami do metalu, miejsca
montazu szpachlowane cato$¢ malowana
na kolor zblizony do RAL 9004
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detal 1: potgczenia $cian na styku z zaluzjami na wysokosci > + 3,30
przekréj poziomy na wysokosci 0 - +3.30m

r-—~"~>"""~"~""~>"~“"~"“"°" "~ °"°7°7°7°7° 1Stup stalowy 0 wym.: 90x90x3mm, kotwiony

i ‘ w ptycie gtéwnej, rozstaw co 125cm
|

i lakierowany proszkowo na kolor zblizony do

o —4-- do-— | RAL 9004 mat
Rygiel - 2x systemowy profil stalowy

|
: 90x40 mm, rozstaw co 625 mm
: Na zakonczeniu sciany:
X)@ N systemowy profil stalowy 90x40 mm
LA N A A
q ‘ Ptyta cementowo-drzazgowa gr 12mm,
- krawedzie szlifowane, miejsca montazu
szpachlowane, na catej powierzchni

blacha stalowa nierdzewna szlifowana
montaz na dedykowanym kleju
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'Stup stalowy o wym.: 90x90x3mm, kotwiony
| : w ptycie gtdwnej, rozstaw co 125cm
i ilakierowany proszkowo na kolor zblizony do
‘ RAL 9004 mat

60

na zakonczeniu sciany:
systemowy profil stalowy 90x40 mm

Ptyta cementowo-drzazgowa gr 12mm,

UWAGI:

1. BPI Redan oraz Zamawiajacy - zastrzega sobie prawo
do akceptacji: kolorystyki, probek materia towych, rysunkéw
warsztatowych, prototypow, projektu aran Zacji plastycznej
przestrzeni gabloty wraz z rozmieszczeniem stosownych
podpiséw i obja $nien, probnych fragmentéw makiet w wybranej
skali, wszystkich widocznych elementéw wyposa Zenia
instalacyjnego, itp. oraz wszelkich zmian, poza dopuszczonymi w
niniejszym opracowaniu

2. Realizacje inwestycji nale zy przeprowadzi ¢ zgodnie z niniejszym
projektem, wszelkie zmiany w projekcie, poza dopuszczonymi w
niniejszym opracowaniu, mo zliwe sg tylko w przypadku uzyskania
pisemnej zgody autoréw opracowania;

3. W razie wykrycia niejasno $ci lub btedu, wykonawca powiadamia
projektanta, zanim wznowi prace;

4. W razie potrzeby wykonawca uczestniczy w wypracowywaniu
alternatywnych rozwi gzan;

5. Rozpatrywa ¢ fgcznie z opisem i specyfikacjami technicznymi;

6. Rozpatrywa ¢ fgcznie z projektami bran Zowymi;

7. Wszystkie roboty nale zy wykonywa ¢ zgodnie z zasadami BHP,
przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej,
wytgcznie pod nadzorem osoéb uprawnionych  wszystkie
zastosowane materia ty powinny posiada ¢ odpowiednie atesty oraz
aprobaty dopuszczaj gce do stosowania w budownictwie;

8. Istotne parametry techniczne oraz estetyczne ptyt
wykonczeniowych wg Opisy Technicznego Tom |, Teczka 1:
Architektura

Inwestor:

krawedzie szlifowane, miejsca montazu
szpachlowane catos¢ malowana na kolor
zblizony do RAL 9004

T

przekroj poziomy na wysokosci > +3.30m
r-- TS T TS TS “1Stup stalowy o wym.: 90x90x3mm, kotwiony

! ] w plycie gtéwnej, rozstaw co 125cm
T lakierowany proszkowo na kolor zblizony do
3 e [ ! RAL 9004 mat
|
|

|
zaluzje wykonane z ptyty cement.-drzazgowej
: gr 12mm, krawedzie szlifowane,
| catos¢ montowana do wspornika wkretami
'do metalu, miejsca montazu szpachlowane,
ca’ro‘s',é malowana na kolor zblizony do RAL 9004

60

: Ptyta na wysokosci > +3,30m montowana
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Nozwa przedsigwziecia:

Budowa pawilonu wystawowego stuzacego celom Centrum Dialogu
"Przelomy”, na pl. Solidarnosci w Szczecinie

: do stupéw stalowych nosnych

Stup stalowy o wym.: 90x90x3mm, kotwiony
w ptycie gtéwnej, rozstaw co 125cm
lakierowany proszkowo na kolor zblizony

do RAL 9004 mat

Wspornik z blachy gr 2 mm przyspawany
do stupa stalowego

gr 12mm, krawedzie szlifowane,

, catos¢ montowana do wspornika wkregtami

1do metalu, miejsca montazu szpachlowane,
ca’ro?ﬁé malowana na kolor zblizony do RAL 9004

|
|
|
|
|
|
|
:
Zéluzje wykonane z ptyty cement.-drzazgowej
|
|

Nozwa projektu:

Projekt wystawy

Obiekt:

Pawilon wystawowy Centrum Dialogu "Przetomy” w Szczecinie

Adres inwestycji

dz. nr 10/5, 14/4, 2/5, 15/2, obr. 1030
dz. nr 1, obr. 1037; miasto Szczecin

Tytut rysunku:

Detale: zaluzje poziome - typ 1.
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