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wykonczeniem posadzki -
dwusktadnikowa epoksydowa powtoka
emulsyjna w kolorze czarnym
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WARSTWY POSADZKI:

- dwusktadnikowa epoksydowa powtoka emulsyjna
(szczegoty wg Opisu Tech.)

warstwy zgodnie z projektem wykonawczym obiektu:
- zbrojona wylewka betonowa (z ogrzewaniem
podtogowym), na warstwie rozdzielczej z 2x folii PE -
12cm

- ogrzewanie podtogowe na listwach montazowych z
hakami

- twardy polistyren ekstrudowany EPS - 8cm

- pozostate warstwy posadzki zgodnie z projektem
wykonawczym obiektu

POGLADOWY RYSUNEK AKSONOMETRYCZNY :

UWAGI WYKONAWCZE:

ook wn =

Puszka podtogowa 2x2p + Z 230V,

Puszka przystosowana do montazu w posadzkach betonowych;
Puszka przeznaczona do uzycia przy posadzkach sprzatanych na mokro;

Max gtebokos$¢ posadowienia 7cm;

Produkt zgodny z normami: PN-EN 60-670-1; PN-EN 50085-2-2;
Pokrywa stalowa przystosowana do pokrycia dwusktadnikowg epoksydowg

powtokg emulsyjng;
Montaz zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

UWAGI:

1. Rzedna projektu: £0,00=17,32m n.p.m,;

2. Wykonawca przeprowadza i weryfikuje pomiary na miejscu;

3. Realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym
projektem, wszelkie zmiany w projekcie, poza dopuszczonymi w
niniejszym opracowaniu, mozliwe sa tylko w przypadku uzyskania
pisemnej zgody autoréw opracowania.

4. BPI Redan oraz Zamawiajacy - zastrzega sobie prawo
do akceptacji: kolorystyki, prébek materiatowych, rysunkéw
warsztatowych, prototypéw, projektu aranzacji plastycznej
przestrzeni gabloty wraz z rozmieszczeniem stosownych podpiséw i
objasnien, prébnych fragmentéw makiet w wybranej skali,
wszystkich widocznych elementéw wyposazenia instalacyjnego, itp.
oraz wszelkich zmian, poza dopuszczonymi w niniejszym
opracowaniu.

5. W razie wykrycia niejasnosci lub btedu, wykonawca powiadamia
projektanta, zanim wznowi prace.

6. W razie potrzeby wykonawca uczestniczy w wypracowywaniu
alternatywnych rozwigzan.

7. Rozpatrywac tgcznie z opisem i specyfikacjami technicznymi;

8. Rozpatrywac fgcznie z projektami branzowymi.

9. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami BHP,
przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej,
wytgcznie pod nadzorem os6b uprawnionych wszystkie
zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz
aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

10.Istotne parametry estetyczne i techniczne uzytych materiatéw
wykonczeniowych zamieszczone sg w Opisie Technicznym, TOM |,
Teczka 1. Architektura.
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Budowa pawilonu wystawowego stuzgcego celom Centrum Dialogu
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Pawilon wystawowy Centrum Dialogu "Prze tomy" w Szczecinie
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