Specyfikacja techniczna nr 30
Szafa serwerowa - szt.1 

	Właściwości:
	Opis parametrów:
	Parametry techniczne oferowane przez wykonawcę: spełnia/nie spełnia

	Wymiary
	Wysokość  co najmniej: 42U, szerokość co najmniej: 800 mm, głębokość co najmniej: 1030 mm, konstrukcja szafy skręcana
	

	Drzwi przednie
	- drzwi przednie perforowane o zwiększonym prześwicie, co najmniej 82% perforacji + zamek z ryglem/baskwilowy zamykany co najmniej w 3 punktach
	

	Drzwi tylne
	- drzwi tylne perforowane o zwiększonym prześwicie, dwuskrzydłowe, min. 82% perforacji + zamek baskwilowy zamykany co najmniej w 3 punktach
	

	Osłony boczne pełne
	Dzielone, zdejmowane
	

	Pionowe belki montażowe 
	Co najmniej 4 belki montażowe 19” z numeracją wysokości użytkowej
	

	Tylne belki montażowe
	Podzielone na Co najmniej 3 niezależne segmenty pozwalające dostosowanie głębokości montażu
	

	Dach
	dach wyposażony w boczne otwory do wprowadzenia kabli, standardowo wyposażone w przepusty szczotkowe
	

	Podłoga
	podłoga szafy otwarta z możliwością wypełnienia płytą maskującą. Szafa standardowo wyposażona w zestaw 4 kół jezdnych i 4 stopek poziomujących (co ułatwia przemieszczanie i jest niezbędne do wypoziomowania szafy serwerowej)
	

	Kąt otwarcia drzwi
	Co najmniej 270° 
	

	Atest statycznego obciążenia
	nośność statyczna co najmniej 1350kg
	

	Gwarancja
	minimum 36 miesięcy.
	

	Producent, model, typ:
	
	



