	Specyfikacja techniczna nr 1

	Przełącznik  sieciowy – szt. 1

	
	Właściwości:
	Opis parametrów:
	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę: spełnia/nie spełnia

	1
	Ilość portów
	minimum 24 1GbE
	

	2
	Ilość gniazd SFP
	minimum 4 sztuki
	

	3
	Ilość portów PoE
	minimum 12
	

	4
	Zarządzanie 
	możliwość zarządzania poprzez terminal (konsola zarządzająca ) lub dedykowany interfejs www obsługiwany przez urządzenie
	

	5
	Obsługiwane protokoły i standardy transmisji danych co najmniej:
	VLAN, Spanning Tree, LACP, Multiple SP, IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, DHCP, GVRP, ARP, QoS, TFTP
	

	6
	Obsługiwane protokoły i standardy kontroli dostępu co najmniej:
	RADIUS, SSH, SSL, TACACS Plus
	

	7
	Rozmiar tablicy adresów MAC
	minimum 16300
	

	8
	Przepustowość
	minimum 40 mpps
	

	9
	Prędkość magistrali wewnątrz urządzenia 
	minimum 70 Gb/s
	

	10
	Możliwość łączenia w stos
	Tak
	

	11
	Obudowa
	przystosowana do montażu w szafie teleinformatycznej
	

	12
	Zasilanie 
	moc wystarczająca do zasilania minimum ośmiu urządzeń PoE
	

	13
	Chłodzenie
	aktywne w postaci wentylatorów w konfiguracji wykluczającej pojedynczy punkt awarii wentylatora
	

	14
	Gwarancja 
	minimum 3 lata  
	

	15
	Elementy dodatkowe
	Wkładki SFP światłowodowe co najmniej 1GbE do kabla jednomodowego minimum 2 sztuki
	

	
	Producent, model, typ:
	
	


