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	Specyfikacja techniczna nr 33

	UPS do szafy serwerowej – szt.1 


	Właściwości
	Opis parametrów
	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę: Spełnia/nie spełnia

	Moc
	6000VA/4200W
	

	Technologia 
	On-line z podwójną konwersją (True On-line)
Wykonanie zgodnie z PN-EN 62040-3
VFI-SS-111
	

	Wejście

	Napięcie znamionowe 220-230-240 Vac
Minimalne napięcie 164 Vac @
obciążenie 100% / 84 Vac @
obciążenie 50%
Współczynnik mocy > 0.98
Zniekształcenia prądu THDi ≤ 7
	

	Bypass

	Napięcie znamionowe Co najmniej 180 - 264 Vac (wybierane dla Economy Mode i Smart Mode)
Tolerancja częstotliwości +/- 5% (wybieralna)
	

	Wyjście

	Napięcie znamionowe Co najmniej 220-230-240 Vac (wybierane)
Tolerancja napięcia < 3% dla liniowego obciążenia / < 6% dla nieliniowego obciążenia
Częstotliwość 50/60 Hz (wybierana)
Tolerancja statyczna 1,5%
Tolerancja dynamiczna ≤ 5% w 20 ms
Kształt napięcia: pełna sinusoida
Współczynnik szczytu 3: 1
	

	Baterie
	Dołączone do zestawu o czasie ładowania maksymalnie 6 godzin
	

	Dodatkowe informacje

	Wymiary umożliwiające montaż w szafie ze specyfikacji technicznej nr 30, maksymalnie (4U)
Sprawność dla Smart Mode do 98%
Komunikacja USB / RS232 + gniazdo dla dodatkowych kart komunikacyjnych
Zgodność z normami:
Bezpieczeństwo PN-EN 62040-1; Dyrektywa Niskonapięciowa LVD 2006/95/WE; Kompatybilność Elektromagnetyczna EMC: PN-EN 62040-2; Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE
Zakres temperatur 0°C ÷ +40°C
Wilgotność < 95% bez kondensacji
Głośność < 40 dBA z 1 m < 45 dBA z 1 m
Dodatkowe akcesoria:
Przewody 2x10A; wtyczka 1xIEC-16A;
Kabel komunikacyjny
uchwyt do montażu w szafie rack;
2 gniazda IEC10A; złącza do podłączenia zasilania; oprogramowanie; 
	

	Agent sieciowy
	Agent sieciowy umożliwia zarządzanie UPS-ami w sieci lokalnej LAN przy użyciu jednego z głównych protokołów transmisji sieciowej - Co najmniej TCP/IP, HTTP i interfejsu
sieciowego (SNMP). 
	

	Charakterystyka

	• Kompatybilność z oprogramowaniem PowerShield3 i PowerNETGuard
• Obsługuje interfejs sieciowy (SNMP) z własnym standardowym protokołem komunikacji RFC 1628 i MIB
• SNMP z RFC 3433 do zarządzania czujnikami warunków środowiskowych
• Zintegrowany serwer Web do wyświetlania w przeglądarce internetowej
• Kompatybilny z modemem TeleNetGuard
• Wysyłanie e-maili poprzez serwer SMTP
	

	Gwarancja
	minimum 36 miesięcy na urządzenie,
minimum 12 miesięcy na akumulatory.
	

	Producent, model, typ: 
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