	Specyfikacja techniczna nr 3

	Zarządzana listwa zasilająca z monitoringiem warunków środowiskowych w szafie serwerowej  - szt. 1

	Właściwości:
	Opis parametrów:
	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę: spełnia/nie spełnia

	Obudowa 
	Listwa przeznaczona do montażu w szafie serwerowej w pozycji pionowej
	

	Gniazda zasilające
	Minimum 20 gniazd typu C13
Minimum 4 gniazda typu C19
	

	Minimalna obciążalność listwy 
	Minimum 16A
	

	Wyposażenie 
	Czujnik otwarcia drzwi, Czujnik temperatury/wilgotności, czujnik dymu
	

	Obsługa
	Obsługa i zarządzanie listwą odbywa się poprzez protokół http lub https, oprogramowanie ma być zaimplementowane w listwie
	

	Port komunikacyjny 
	Co najmniej Ethernet 
	

	Wyświetlacz
	Informacja o: Bieżący stan urządzenia
Obciążenie prądu, Temperaturze, Wilgotności
	

	Monity
	W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości temperatury, wilgotności, zadymienia, lub zalania zostanie wysłane powiadomienie pocztą elektroniczną
	

	Monitoring www umożliwi
	Kontrolę Całkowitego obciążenie
Obciążenie dla indywidualnych portów
Stan pojedynczego portu, Bieżący stan listwy
Temperatura i wilgotność
Obecność dymu, Obecność wody czy innych płynów
Stan otwarcia drzwi
	

	Kontrola poprzez www umożliwi
	WŁ/WYŁ wszystkich portów
Programator sekwencyjnego
WŁ/WYŁ indywidualnych portów
	

	Podłączenie
	Dołączony kabel umożliwiający podłączenie do UPS serwerowego z Specyfikacji Technicznej nr 34
	

	Gwarancja
	minimum 3 lata
	

	Producent, model, typ:
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