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	Właściwości
	Opis parametrów:
	Parametry techniczne oferowane przez wykonawcę: spełnia/ nie spełnia

	Typ
	Wolnostojący kiosk
	

	Rodzaj obudowy
	Kiosk z klawiaturą i trackballem
	

	Zastosowanie
	Wewnętrzny, 
	

	Przeznaczenie
	Kawiarenka internetowa
	

	Cechy oprogramowania
	Oprogramowanie kiosku pozwalające po resecie przywrócić pierwotny stan systemu operacyjnego na zasadzie snapshota. 
	

	Typ ekranu 
	monitor dotykowy LCD Co najmniej 17'', odchylony od pionu pod kątem 40 – 50 stopni od użytkownika. Ekran dotykowy umieszczony na monitorze wykonany zostanie w technologii zabezpieczającej przed powstawaniem zadrapań. Twardość min. 7H w skali Mosha.
	

	Nakładka dotykowa
	Metoda wykrywania dotyku - IR
	

	Sposób wykrywania dotyku
	Co najmniej palec lub wskaźnik
	

	Precyzja pozycjonowania
	Maksymalnie 2mm
	

	Czas reakcji:
	Co najmniej 16ms
	

	Prędkość kursora
	Co najmniej 120 pkt/s 
	

	Grubość szkła ekranu
	Co najmniej 3mm
	

	Przejrzystość
	nie mniej niż 92%
	

	Intensywność użytkowania
	Co najmniej 60 milionów dotknięć
	

	Wbudowana jednostka sterująca
	Procesor:  Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net) wynik min.: 3500 punktów 
Pamięć: Co najmniej 4GB
Dysk twardy: Co najmniej 250GB
System Operacyjny: Windows 7 lub nowszy
Wbudowana karta Wi-Fi
	

	Obudowa:

	Stabilna obudowa, odporna na akty wandalizmu, uniemożliwiająca niepowołany dostęp do wnętrza Kiosku (w tym do jednostki sterującej oraz do monitora)
obudowa musi być przystosowana do doprowadzenia kabli sieci Ethernet zakończonej wtyczką RJ45 oraz zasilania elektrycznego
obudowa musi umożliwiać zamontowanie (zakotwiczenie) do podłoża lub w inny sposób uniemożliwić przesuwanie kiosku konstrukcja wykonana z blachy nierdzewnej dostęp serwisowy realizowany od tyłu kiosku przez drzwi uchylne stalowe, zamykane zamkiem, podstawa kiosku dwuwarstwowa stalowa, malowana proszkowo. Wymagana możliwość demontażu (wymiany) wszystkich elementów poszycia kiosku bez użycia elektronarzędzi. Kolorystyka dopasowana do wymagań Zamawiającego
obudowa powinna zawierać elementy szkła możliwość personalizacji poprzez umieszczenie logotypu wbudowana klawiatura z trackballem
	

	Wymiary
	Wymiary kiosku (bez podstawy):Wysokość – 1240 mm (+/-20)
Szerokość – 500 mm (+/-20)
Głębokość - 400 mm (+/-20)
	

	Szata graficzna
	Infokiosk będzie pomalowany według koloru podanego przez projektanta wystawy do uzgodnienia w trakcie realizacji. Logotyp na przednią ścianę zostanie dostarczony przez zamawiającego, po otrzymaniu projektu graficznego od projektanta wystawy.
	

	Gwarancja
	Minimum 36 miesięcy
	

	Producent, model, typ:
	
	



1

