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płyta Quartec klejona szczelnie do ściany
za pomocą kleju poliuretanowego

- podział płyt zgrać z podziałem fug płyt betonowych
w rozstawie 121cm

-powierzchnia 0,72m2
 

MUR 1
fragmnet M1b

Muzeum Narodowe w Szczecinie, 70 - 561 Szczecin, ul. Staromłyńska 27

ARCHITEKTURA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przedmiot rysunku

Tytuł projektu

06. 2015

arch. Robert Konieczny

Branża

Inwestor

Faza

Opracowanie

KWK PROMES arch. Robert Konieczny

Skala

Projektował

Data

PodpisUprawnienia

13/16/SLOKK

1:50

Nr rysunku

FRAGMENTY MURÓW OPOROWYCH MUR 1-2

40-061 Katowice, ul.Rymera 3/5 t/f 0048 32 206 91 26

Opracował

Sprawdził

Projekt techniczny w zakresie wykończenia wnętrz i małej architektury

- POZIOM POSADZKI PARTERU ±0.00 = 21.52 mn.p.m.

Uwagi:

- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

4.2

Pawilon wystawowy Centrum Dialogu „Przełomy” - Muzeum Narodowe w Szczecinie.

działki nr 10/5, 14/4, 2/5, 15/2 z obrębu 1030 i dz. nr 1 z obrębu 1037

Projekt technicnzy

arch. Mariusz Pawlus 

płyty Quartec 8mm, klejone szczelnie do ściany klejem 
poliuretanowym.
UWAGA! Podział płyt odpowiadający podziałom fug na 
placu - rozstaw 121cm
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242

płyta Quartec klejona szczelnie do ściany
za pomocą kleju poliuretanowego
- podział płyt zgrać z podziałem fug płyt betonowych
w rozstawie 121cm
-powierzchnia 0,42m2
 

płyta Quartec klejona szczelnie do ściany
za pomocą kleju poliuretanowego

- podział płyt zgrać z podziałem fug płyt betonowych
w rozstawie 121cm

-powierzchnia 0,82m2
 

płyta Quartec klejona szczelnie do ściany
za pomocą kleju poliuretanowego
- podział płyt zgrać z podziałem fug płyt betonowych
w rozstawie 121cm
-powierzchnia 0,57m2
 

MUR 2
fragmnet M2b

MUR 1
fragmnet M1a

MUR 2
fragmnet M2a

zabezpieczenie przeciwko deskorolkarzom - 51 szt.
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