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2  145210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
3  145212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,

hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych
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Lp |Kod CPV |Nazwa

1 45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

1 Pole zwirowe podniesione

2 |Nowa tawka w podniesionym polu zwirowym

3 |Siedziska tawek betonowych - 5szt.

4 |Pole zwirowe

5 |Obtozenie zwirem tawek, pola zwirowego istniejgcego i pola podniesionego
6

7

8

9

Wymiana oktadzin na platformach

Wymiana okfadzin na elewacji, murach i Scianie pamieci
Zabezpieczenie powierzchni "antygraffiti"

Zabezpieczenie pot zwirowych zywicg

10 |Zabezpieczenia krawedzi platform i muréw oporowych

11 Pokrycie powierzchni $cian i schodow

12 [Tynkowanie $cian zabuddw, sufitu i belek obtozonych ptytami
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1 Pole zwirowe podniesione
1 KNR 2-31 815-2 m2 9.24

ST-01
Roboty przygotowawcze w zakresie chodnikow, wysepek przystankowych i
przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych wym.60x60x8 cm na podsypce

2 KNR 2-31 814-2 m 4.00
ST-01

Roboty przygotowawcze w zakresie obrzezy trawnikowych o wym.8x30 cm na
podsypce piaskowej

3 KNR 2-31 807-1 m2 2.40
ST-01

Roboty przygotowawcze w zakresie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm
lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

4 KNR 2-31 812-3 m3 0.18
ST-01
Roboty przygotowawcze w zakresie taw pod krawezniki z betonu

5 KNR 2-31 802-5 m2 18.01
ST-01

P.a.Roboty przygotowawcze w zakresie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm
recznie - warstwa zwiru gr.8cm

6 KNR 2-31 802-6 m2 -18.00
ST-01

P.a.Roboty przygotowawcze w zakresie podbudowy z kruszywa recznie, kazdy
dalszy 1 cm gr.podbudowy pow.15 cm - warstwa zwiru do 10cm [R=5]

7 KNR 2-01 317-2 m3 9.51
ST-01

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych, z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
gt.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu IlI-IV

3 KNR 2-02 201-1 m3 2.13
ST-01

t awy fundamentowe betonowe prostokatne o szer.do 0.6 m - dla osadzenie
ptyt betonowych 60x100x8cm

9 KNR 2-02 1929-1 m 16.90
ST-01

P.a.Poletka do suszenia osadu - sciany oporowe o wys.90 cm z desek
zelbetowych prefabrykowanych i stupkéw - osadzenie na fundamencie ptyt
betonowych 100x60x8cm [R=0.5]

10 |KNR 2-02 WACETOB 615-4 m2 19.13
ST-01

P.a.lzolacje z papy asfaltowej na sucho pionowe na sucho - 1 warstwa -
utozenie folii ogrodowej przeciwkorzennej

11 |KNNR 7 507-4 m 16.89
ST-01

P.a.Progi i listwy ostaniajgce - obramowanie z katownika aluminiowego
60x60x4mm

12 KNR 4-01 1305-4 szt 28.00
ST-01

P.a.Przecinanie poprzeczne katownikow wym.do 130x130 mm - ciecie
katownika aluminiowego j.w. [M=0]

13 |KNR 2-01 320-2 m3 5.37
ST-01

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do 1.5 m,
szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu IlI-1V - wokot pola Zzwirowego
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14

KNR 2-01 320-14

ST-01

P.a.Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do 1.5
m, szer.1.6-2.5 m, kat.gruntu IlI-1V (dot.kol.2) - zasypka ziemig podniesionego
pola zwirowego

m3

6.12

15

KNR 9-11 201-4

ST-01

P.a.Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi,
sposobem recznym - utozenie maty ogrodowej

m2

20.37

16

KNR 2-31 202-5

ST-01

P.a.Nawierzchnie zwirowe, gr.warstwy 5 cm po zageszczeniu, rozécietane
recznie - uzupetnienie pola zwirowego (materiat z odzysku)

m2

18.00

17

KNR 2-31 202-6

ST-01

P.a.Nawierzchnie zwirowe, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.5cm po
zageszczeniu, rozscietane recznie - zwigkszenie do 10cm [R=4.4;M=4.4,;S=4.4]

m2

18.00

18

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane
1134-2

ST-01

Gruntowanie powierzchni pionowych - srodek zwiekszajgcy przyczepnosé

m2

7.40

19

Wycena wiasha 1-1

ST-01

Przyklejenie do pionowych $cian betonowych kruszywa gnejsowego z granitu
norweskiego frakcji 8-16mm za pomoca kleju mrozoodpornego

m2

7.40

20

KNR 2-01 211-3

ST-01

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km -
koparki przedsiebierne o poj.chwytaka 0.25 m3, kat.gruntu I-Ill - przywéz ziemi

m3

1.90

21

KNR 2-01 214-4

ST-01

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przewdz samochodami
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu IlI-1V - z 0dl.10km [S=18]

m3

1.90

22

KNR 2-31 103-4

ST-01

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-1V

m2

11.60

23

KNR 2-31 114-1
ST-01
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolnha o gr.20 cm po zageszczeniu

m2

11.60

24

KNR 2-31 502-4

ST-01

P.a.Nawierzchnie z ptyt betonowych zbrojonych o wym.60x60x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - ptyty z odzysku

m2

9.20

25

KNR 2-31 511-3

ST-01

Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka z odzysku

m2

2.40

26

KNR 2-31 401-2
ST-01
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 18x28 cm, grunt kat.ll-IV

136.71

27

KNR 2-31 402-4
ST-01
t awy betonowe C8/10 z podwojnym oporem pod obrzeza

m3

0.20

28

KNR 2-31 407-5

ST-01

Obrzeza betonowe o wym.30x8 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - z
odzysku

4.00

Nowa tawka w podniesionym polu  zwirowym

29

KNR 2-31 401-6
ST-01

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 30x40 cm, grunt kat.Ill-IV

3.63
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30

KNR 2-02 201-1

ST-01

tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szer.do 0.6 m - fundament dpo
tawke

m3

0.33

31

KNR 2-21 607-1 [R=0.955]

ST-01

P.a.Lawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych, podpory zelbetowe -
242x121x48cm, grub.scianki 6cm [R=2;S=2]

2.42

45212140-9 Obiekty rekreacyjne
Siedziska tawek betonowych - 5szt.

32

KNR 4-03 1004-1

ST-01

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych -
dtugosé¢ przebicia do 10 cm, $rednica rury do 25 mm - otwory w fawkach dla
odprowadzenia wody

otworéw

10.00

33

KNR 2-02 410-4

ST-01

P.a.Otacenie tatami 38x50 mm o rozstawie fat ponad 24 cm - montaz legarow
kompozytowych 40x60mm (8szt. dlugosci 111cm na 1 tawke)

m2

14.40

34

KNR 2-23 501-4 [R=0.955]

ST-01

P.a.Montaz elementéw widowni - listew siedzen drewnianych - montaz desek
kompozytowych szarych 30x194x2400mm

72.00

35

KNNR 7 507-4

ST-01

P.a.Progi i listwy ostaniajgce - obramowanie z katownika aluminiowego
60x60x4mm

36.50

36

KNNR 7 507-4

ST-01

P.a.Progi i listwy ostaniajgce - obramowanie z katownika aluminiowego
20x20x2mm

36.50

37

KNNR 7 507-4

ST-01

P.a.Progi i listwy ostaniajgce - obramowanie z katownika aluminiowego
15x20x24mm (pionowe)

6.48

38

KNR 2-02 WACETOB 613-4

ST-01

P.a.lzolacje przeciwdzwiekowe z ptytek pilsniowych dzwiekochtonnych
pionowe, na kleju - oktadzina elewacyjna cementowo-celulozowa

m2

9.30

39

KNNR 3 WACETOB 1206-3

ST-01

Zabezpieczenie powierzchni $cian przeciw "graffiti" - lakiery nawierzchniowe -
jednokrotne natozenie wierzchniej warstwy lakieru na uprzednio
przygotowanym podtozu pistoletem natryskowym, powierzchnie gtadkie i
skosne - dwukrotnie [R=2;M=2;S=2]

m2

9.30

Pole zwirowe

40

KNNR 7 507-4

ST-01

P.a.Progi i listwy ostaniajgce - obramowanie z katownika aluminiowego
60x60x4mm

23.11

41

KNR 4-01 1305-4

ST-01

P.a.Przecinanie poprzeczne katownikow wym.do 130x130 mm - ciecie
katownika aluminiowego j.w. [M=0]

szt

40.00

42

KNR 9-11 201-4

ST-01

P.a.Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi,
sposobem recznym - utozenie maty ogrodowej

m2

3.24

43

KNR 2-31 202-5

ST-01

P.a.Nawierzchnie zwirowe, gr.warstwy 5 cm po zageszczeniu, rozécietane
recznie - uzupetnienie pola zwirowego

m2

30.25

44

KNR 2-31 202-6
ST-01
P.a.Nawierzchnie zwirowe, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.5cm po

zageszczeniu, rozscietane recznie - zwigkszenie do 6cm

m2

30.30
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5 Obto zenie zwirem fawek, pola zwirowego istniej gcego i pola
podniesionego
45  |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane m2 11.61
1134-2
ST-01
Gruntowanie powierzchni pionowych - Srodek zwiekszajgcy przyczepnosé -
46 |Wycena wlasna 1-1 m2 11.61
ST-01
Przyklejenie do pionowych $cian betonowych kruszywa gnejsowego z granitu
norweskiego frakcji 8-16mm za pomoca kleju mrozoodpornego - tawki
47  \Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane m2 15.94
1134-2
ST-01
Gruntowanie powierzchni pionowych - srodek zwiekszajgcy przyczepnosé -
pola zwirowe
48 |Wycena wiasna 1-1 m2 15.94
ST-01
Przyklejenie do pionowych scian betonowych kruszywa gnejsowego z granitu
norweskiego frakcji 8-16mm za pomocg kleju mrozoodpornego - pola zwirowe
6 Wymiana okfadzin na platformach
49 KNR 4-01 820-2 m?2 7.38
ST-01
P.a.Demontaz ptyt twardych na k;leju na gotowym podtozu w ilosci do 2 m2 w
jednym miejscu - demontaz uszkodzonych piyt celulozowo-cementowych z
platform [R=0.7;M=0;S=0.7]
50 |KNR 2-05 902-3 t 0.120
ST-01
P.a.Konstrukcje aluminiowe $cian i wyposazenia wnetrz - okladziny elewaciji -
przyklejenie blachy aluminiowej gr.6mm do $cianek platform
7 Wymiana okfadzin na elewacji, murachi  $cianie pami eci
51 |KNR 4-01 820-2 m2 5.35
ST-01
P.a.Demontaz ptyt twardych na k;leju na gotowym podtozu w ilosci do 2 m2 w
jednym miejscu - demontaz uszkodzonych piyt celulozowo-cementowych z
fragmentow elewacji i muréw oporowych [R=0.7;M=0;S=0.7]
52 |KNR 2-02 612-5 m?2 5.35
ST-01
P.a.lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt wibrowo-cementowych pionowe,
na lepiku - ptyty celulozowo-cementowe na kleju poliuretanowym na
fragmentach elewacji i murach oporowych
53 |KNR 2-02 612-5 m?2 7.44
ST-01
P.a.lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt wibrowo-cementowych pionowe,
na lepiku - ptyty wioknisto-cementowe gr.20mm na kleju poliuretanowym na
fragmentach Sciany Pamieci
54  Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane m2 -7.44
2027-5
ST-01
P.a. Wykonanie fasady wentylowanej - plyty wibkno-cementowe na
podkonstrukcji z profili aluminiowych - korekta do poz.11
przedmiaru/kosztorysu "Sciana pamieci' ze wzgledu na inne rozwigzanie
55 |KNR 4-01 108-9 m3 0.06
ST-01
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
56 |KNR 4-01 108-9 m3 0.06
ST-01
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km - do 10km [S=9]
57u Wycena wlasna 2-1 m3 0.06
ST-01
Koszt sktadowania gruzu (ptyt celulozowo-cementowych)
8 Zabezpieczenie powierzchni "antygraffiti”
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58 |KNNR 3 WACETOB 1206-3 m2 579.00
ST-01
Zabezpieczenie powierzchni scian przeciw "graffiti” - lakiery nawierzchniowe -
jednokrotne natozenie wierzchniej warstwy lakieru na uprzednio
przygotowanym podtozu pistoletem natryskowym, powierzchnie gtadkie -
elewacje wraz z panelami obrotowymi, powierzchnia muréw oporowych i
siedzisk terenowych [R=2;M=2;S=2]
59 Wycena wlasna 3-1 mg 45.00
ST-01
Czas pracy podnosnika
9 Zabezpieczenie p6t zwirowych zywic g
60 |KNR 2-31 802-5 m2 202.70
ST-01
P.a.Roboty przygotowawcze w zakresie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm
recznie - warstwa zwiru gr.8cm
61 |KNR 2-31 802-6 m2 -202.70
ST-01
P.a.Roboty przygotowawcze w zakresie podbudowy z kruszywa recznie, kazdy
dalszy 1 cm gr.podbudowy pow.15 cm - do 8cm [R=7]
62 |KNR 9-11 201-4 m2 202.70
ST-01
P.a.Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi,
sposobem recznym - odzysk geowtokniny [R=0.4;M=0;S=0.4]
63 |KNR 2-01 317-2 m3 10.14
ST-01
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych, z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
gt.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu llI-1V - pogtebienie o 5cm
64 |KNR 2-31 103-4 m2 202.70
ST-01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-1V
65 |KNR 9-11 201-4 m2 202.70
ST-01
P.a.Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi,
sposobem recznym - utozenie geowtékniny ( z odzysku)
66 |KNR 2-31 105-3 m2 202.70
ST-01
Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3
cm
67 |KNR 2-31 105-4 m2 202.70
ST-01
Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy
po zageszczeniu pow.3 cm - do 5cm [R=2;M=2;S=2]
68 |KNR 2-31 202-5 m2 202.70
ST-01
P.a.Nawierzchnie zwirowe, gr.warstwy 5 cm po zageszczeniu, rozécietane
recznie - uzupetnienie pola zwirowego (materiat z odzysku)
69 |KNR 2-31 202-6 m2 202.70
ST-01
P.a.Nawierzchnie zwirowe, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.5cm po
zageszczeniu, rozscietane recznie - zwiekszenie do 8cm [R=3;M=3;S=3]
70u Wycena wlasha 2-1 m2 202.70
ST-01
Utozenie warstwy 2,5cm zwiru ptukanego z zywica dwuskfadnikowg (ptukanie,
wymieszanie z zywica, roztozenie w polach)
71 |KNR 2-01 211-3 m3 10.14
ST-01
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km -
koparki przedsiebierne o poj.chwytaka 0.25 m3, kat.gruntu I-Ill - odwdz ziemi
72 |KNR 2-01 214-4 m3 10.14
ST-01

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przewdz samochodami
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu IlI-1V - do 10km [S=18]
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73u Wycena wlasna 4-1 m3 10.14
ST-01
Koszt sktadowania ziemi

10 Zabezpieczenia kraw edzi platform i muréw oporowych

74 |KNR 4-03 1017-10 otworéw | 126.00
ST-01
Mechaniczne wiercenie na podtozu metalowym, $rednica otworu do 10 mm,
gt.wiercenia do 5 mm - w katowniku stalowym 15x15mm

75 |KNR 4-06 112-1 szt 126.00
ST-01
Skrecanie potgczen srubami o srednicy do 20 mm - do 10 szt.skrecanych $rub
na jednym stanowisku na wys.do 22 m - zamocowanie specjalnych bolcow ze
stali nierdzewnej (gtéwka w ksztatcie walca o srednicy 15mm, wysokosci

11  Pokrycie powierzchni $cian i schodéw

76 |KNNR 3 WACETOB 1003-7 m?2 59.90
ST-01
P.a. Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci pod farbe
epoksydowg -sciany i podstopnice

77 |KNR 7-12 WACETOB-Zeszyty "CNiKRB" 1300-2 m2 55.90
ST-01
Malowanie farbami epoksydowymi powierzchni pionowych, skosnych,
cylindrycznych - $ciany i skosny sufit - farba do betonu kolor RAL 9005

78 |KNR 7-12 WACETOB-Zeszyty "CNiKRB" 1300-2 m2 10.90
ST-01
Malowanie farbami epoksydowymi powierzchni pionowych, skos$nych,
cylindrycznych - podstopnice kolor RAL 9005 [R=1.2]

79 |KNR 7-12 WACETOB-Zeszyty "CNiKRB" 300-1 m2 35.10
ST-01
Czyszczenie mechaniczne szlifierkami powierzchni poziomych - stopnice
schodow

80 |KNR 2-02 1116-7 m2 35.10
ST-01
P.a. Wyrdéwnanie powierzchni stopnic

81 |KNR 2-02 1116-7 m2 35.10
ST-01
Warstwy gruntujgce przy posadzkach zywicznych nie zbrojonych

82 |KNR 2-02 1116-3 m?2 35.10
ST-01
P.a. Posadzki epoksydowe na stopnicach i podestach antyposlizgowe kolor
RAL 9005

12  Tynkowanie $cian zabudow, sufitu i belek obto  Zzonych ptytami

83 |KNR 2-02 817-1 m2 212.02
ST-01
Osiatkowanie na $cianach i stropach

84 |KNR 2-02 807-1 m?2 126.12
ST-01
Tynki cementowe IV kat.wykonywane recznie na $cianach

85 |KNR 2-02 807-3 m?2 85.53
ST-01
Tynki cementowe IV kat.wykonywane recznie na stropach ptaskich

86 |KNR 2-02 WACETOB 616-12 m 73.67

ST-01
P.a.lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych, kitem -
materiatem elastycznym




