M15_1

Monitor LCD 17" instalowany
wewnqgtrz Sciany szkieletowe].
Obraz wykadrowany do
proporcji 4:3

Wykonanie analogiczne jak na
rysunku BPI=Redan z grudnia
2013 TOM I 2.8.
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UWAGI WYKONAWCZE:

krawedz max. 145

o

145

SCIANA 47

Monitory opuszczane przy uzyciu linki stalowe;j.

Linka zabezpieczona przed wpadnieciem za
ptyty Sciany.

Komputery montowac do sciany na kasecie
stalowej, zgodnie z wytycznymi projektu
multimediow.

Multimedia montowa¢ po zakonczeniu robot
brudnych i pylgcych.

Nalezy zapewni ¢ dostateczn g diugo $¢
przewodéw zasilaj gcych it gczgcych monitor
z komputerem, zapewniaj acag swobodny
ruch monitora

Styk miedzy plytg, a monitorem kazdorazowo
uszczelni¢ po ustawieniu monitora we
wiasciwej lokalizaciji

Prowadnice zamontowaé¢ w sposéb
umozliwiajgcy swobodny ruch monitora
Wymiar monitora zweryfikowac¢ z jego
faktycznym rozmiarem

UWAGI:

ROZWIAZANIA KONSTRUKCJI | ZABUDOWY MONITORA DOTYKOWEGO
M15_1 ANALOGICZNIE Z RYSUNKIEM BPI-REDAN Z GRUDNIA 2013
TOM Il CZ. EKSPOZYCYJINA NR. 11 2.8.

1. Realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym
projektem, wszelkie zmiany w projekcie, poza dopuszczonymi w
niniejszym opracowaniu, mozliwe sa tylko w przypadku uzyskania
pisemnej zgody autoréw opracowania;

2. W razie wykrycia niejasnosci lub btedu, wykonawca powiadamia
projektanta, zanim wznowi prace;

3. W razie potrzeby wykonawca uczestniczy w wypracowywaniu
alternatywnych rozwigzan;

4. KWK Promes, BPI-Redan oraz Zamawiajacy - zastrzega sobie prawo
do akceptaciji: kolorystyki, prébek materiatowych, rysunkéw
warsztatowych, prototypdw, projektu aranzacji plastycznej przestrzeni
gabloty wraz z rozmieszczeniem stosownych podpiséw i objasnien,
prébnych fragmentéw makiet w wybranej skali, wszystkich
widocznych elementéw wyposazenia instalacyjnego, itp. oraz
wszelkich zmian, poza dopuszczonymi w niniejszym opracowaniu;

. Rozpatrywac tgcznie z opisem i specyfikacjami technicznymi;

. Rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi;

7. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami BHP,
przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej,
wytgcznie pod nadzorem oséb uprawnionych wszystkie zastosowane
materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
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Tytut projektu
PROJEKT WYSTAWY

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Pawilon wystawowy Centrum Dialogu "Przetomy" i zagospodarowanie Pl.Solidarnosci w Szczecinie

dziatki nr 10/5, 14/4, 2/5, 15/2 z obrebu 1030 i dz. nr 1 z obrebu 1037

Inwestor
Muzeum Narodowe w Szczecinie, 70 - 561 Szczecin, ul. Staromiyniska 27

Przedmiot rysunku Nr rysunku
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SALA [15] 1.3
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