Pawilon wystawowy Centrum Dialogu ,Przetomy” - Muzeum Narodowe w PROJEKT TECHNICZNY -

Szczecinie

Faza

PROJEKT TECHNICZNY

obiekt

Pawilon wystawowy Centrum Dialogu ,Przetomy”-

Muzeum Narodowe w Szczecinie na Placu Solidarnosci w Szczecinie,
dziatki nr 10/5, 14/4, 2/5, 15/2 z obrebu 1030 i dz. nr 1 z obrebu 1037

inwestor
Muzeum Narodowe w Szczecinie, 70 - 561 Szczecin, ul. Staromtynska 27

jednostka projektowa — generalny projektant

KWK PROMES arch. Robert Konieczny, 40-048 Katowice, ul. Rymera 3/ 5, t/f +48 32 206 91 26

Pawilon wystawowy Centrum Dialogu ,,Przelomy” - Muzeum
Narodowe w Szczecinie.

PROJEKT TECHNICZNY W ZAKRESIE WYMIANY PLYT QUARTEC, WYKONCZENIA
WNETRZ | MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ UZUPELNIENIE DO DOKUMENTACJI
DOT. WYKONANIA SCIANY PAMIECI (z lipca 2014)

jednostka projektowa

KWK PROMES arch. Robert Konieczny
40-048 Katowice, ul. Rymera 3/ 5,

t/f +48 32 206 91 26

projektant
mgr inz. arch. Robert Konieczny
uprawnienia nr 13/06/SLOKK

opracowanie
mgr inz. arch. Mariusz Pawlus

zawartos¢ teczki

1. CZESC OPISOWA
2.CZESC RYSUNKOWA

[ KWK PROMES | 40-048 Katowice, ul. Rymera 3/ 5 |  tf+48322069126 | biuro@kwkpromes.pl | www.kwkpromes.pl \



Pawilon wystawowy Centrum Dialogu ,Przetomy” - Muzeum Narodowe w PROJEKT TECHNICZNY -

Szczecinie

1. CZ

am
(@)
(@)

OPISOWA.

1. Przedmiot calego zamierzenia

Przedmiot projektowanego zamierzenia obejmuje:

— wykonanie podniesionego pola zwirowego zintegrowanego z tawkg
— wykohczenie siedzisk tawek zewnetrznych deskami kompozytowymi
— wykonczenie scian podniesionych pdél zwirowych i tawek kruszywem klejonym do ptyt
betonowych
— wymiana ptyt Quartec na $cianach platform na blache aluminiowg klejong do $cian
betonowych
— wymiana ptyt Quartec na fragmentach muréw oporowych na nowe ptyty Quartec klejone
cafg powierzchnig do $cian betonowych
— zabezpieczenie okfadzin na elewacji budynku, murach oporowych i siedziskach
terenowych powtokg ,antygraffiti’
— zabezpieczenie kruszywa pol zwirowych zywicg poliuretanowg
— zabezpieczenie krawedzi platform przed deskorolkarzami srubami z dedykowang
gtéwka
— wykohczenie wewnetrznej klatki schodowej (pokrycie stopni zywica i pomalowanie
scian)
— wykonhczenie tynkiem imitujgcym beton zabuddw $cian wentylacyjnych i drzwi
2. Inwestor.
Muzeum Narodowe w Szczecinie,
70-561 Szczecin, ul. Staromiynska 27
tel. (+48) 091/ 4315 200, fax (+48) 091/ 4315 204,

biuro@muzeum.szczecin.pl

3. Podstawa opracowania.

— Projekt wykonawczy pawilonu wystawowego pod nazwg Centrum Dialogu ,Przetomy”,
przy Placu Solidarnosci w Szczecinie, dz. nr.10/5, 14/4, 15/2 obreb nr 1030 Szczecin
Srédmiescie

— uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem

— wizja lokalna w terenie,

— mapa do celow projektowych,

— inwentaryzacja zieleni,

— wiedza techniczna i przepisy prawa budowlanego,

— zatwierdzony projekt budowlany Pawilonu Wystawowego Centrum Dialogu Przetomy

4. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie wykonczenia wnetrza i elementow
matej architektury.

5. Cel opracowania.

Opracowanie stanowi podstawe do zgtoszenia robét budowlanych, ogtoszenia przetargu a
nastepnie przeprowadzenia rob6t budowlanych.
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wykonczenia wewnetrznej klatki schodowej i
oktadzin z ptyt cementowo-celulozowych oraz elementéw matej architektury; zewnetrznych
tawek, pdl zwirowych, jak i zabezpieczenie ptyt elewacji, muréw oporowych i siedzisk
terenowych powtoka ,antygraffiti’” oraz krawedzi muréw przed deskorolkarzami.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI/TERENU.

Elementy bedace przedmiotem zamierzenia projektowego znajdujg sie na Placu Solidarnosci w
Szczecinie, gdzie konczona jest budowa Pawilonu wystawowego Centrum Dialogu ,Przetomy”
wedtug projektu KWK Promes.

Opracowaniem objeta jest klatka schodowa we wnetrzu pawilonu oraz elementy mate;j
architektury. Na placu wykonane zostaty cztery fawki w formie zelbetowych prostopadtoscianéw,
umiejscowionych od strony ulicy Jana Matejki i liczne pola zwirowe. Jedna z tawek zostata
wkomponowana w podniesione pole zwirowe, ktére ograniczone jest pionowo osadzonymi
ptytami betonowymi.

Jedno pole zwirowe jest zlicowane z powierzchnig placu i w jego obrysie ro$nie drzewo, ktérego
korzenie wystajg ponad poziom posadzki.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI/TERENU.

Projekt zaktada wykonanie siedzisk, aby zwiekszy¢ ich walory uzytkowe i estetyczne.

Jedno z pdl zwirowych, w ktérym rosnie drzewo z wystajgcymi korzeniami wymaga
podniesienia w swoim obrysie, aby unikngé kopca zwiru, ktéry musiatby zosta¢ usypany aby
zakry¢ korzenie, w jego obrysie zostanie rowniez wykonana tawka betonowa. W dwaoch polach
zwirowych, podniesionych wzgledem placu oraz tawkach, wykonane zostanie obfozenie Scian
pola kruszywem z kamienia naturalnego.

Pole zwirowe od strony Placu Hotdu Pruskiego zostanie powiekszone w kierunku pétnocnym do
muru oporowego i na jego fragmencie zostanie wykonana posadzka z ptyt betonowych.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.

Projektowane fawki usytuowane sg w polach zwirowych. Ich gabaryty zamykajg sie w module
ptyty chodnikowej utozonej na posadzce placu. Po obtozeniu tawka bedzie miata wymiary

245 cm dtugosci, 124 cm szerokosci i wysokosci 36,5 cm.

Pole zwirowe objete opracowaniem jest podniesione wzgledem posadzki placu o 36,5 cm. Pole
ma ksztalt prostokgta o wymiarach 608cm x 547,5cm.

Jedna z fawek wkomponowana jest w bryte pola. Pole, ktére zostanie podniesione ma ksztatt
prostokagta ze $cietym jednym z naroznikéw, w ktére rowniez wkomponowana jest projektowana
tawka i zostanie podniesione o 44 cm wzgledem placu. Powierzchnia wszystkich pdl zwirowych
do zabezpieczenia zywicg wynosi 202,7 m?. Natomiast powierzchnia ptyt, ktére zostang
zabezpieczone powlokg ,antygraffiti” wynosi 579 m?.

Powierzchnie ptyt Quartec do wymiany to 5,35m2.

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU. SPOSOB DOSTOSOWANIA
OBIEKTU DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY.
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Dla wykonanych Zelbetowych tawek zaprojektowane zostaty siedziska z desek kompozytowych
w odcieniu betonu. Bedg one dobrze wpisywac sie klimat placu wytozonego betonowymi
ptytami posadzkowymi. Siedziska zwiekszg komfort uzytkownikéw placu i wzbogacg miejsce
jako przestrzen publiczna.

Prostopadtoscienne pola zwirowe oraz tawki oklejone zwirem nawigzujg do istniejgcych na
placu innych pol. Zwir, ktérym majg by¢ oklejone $ciany jest identyczny jak ten w sgsiednich
polach, dlatego odbiér elementéw matej architektury na placu bedzie spdjny. Drugie pole
zwirowe o ksztalcie Scietego prostokata zostanie podniesione i oklejone zwirem. Podniesienie
wynika z uktadu korzeni drzewa, ktore ro$nie w obrysie pola, mianowicie u podstawy korzenie
wypietrzajg sie tworzgc kopiec, podniesienie pozwoli zniwelowac¢ owg réznice wzgledem
poziomu posadzki i uzyskac ptaskg powierzchnie pola zwirowego oraz umozliwi wykonanie
tawki zintegrowanej z nim.

Wymiana ptyt umozliwi zastosowanie trwalszego rozwigzania w newralgicznych miejscach, przy
uzyciu materiatow identycznych i o zblizonym wyglgdzie do istniejgcych.

6. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANEGO.

6.1. Siedziska fawek z desek kompozytowych i obtozenie tawek ptytami

Siedziska wykonane zostang z desek kompozytu drewna i polimeru (WPC) w kolorze
szarym, komponujgcych sie z estetykg placu; niezbedna jest akceptacja projektanta. Legary,
na ktérych zamocowane zostang deski, bedg kotwione do istniejgcej zelbetowej tawki.

W istniejgcej tawce nalezy wykonac otwory umozliwiajgce odptyw wody spod siedziska.
Narozniki pionowe jak i styk ptyt i powierzchni poziomej siedziska obrobione bedg
aluminiowymi kgtownikami.

PODKONSTRUKCJA DESEK

— Legary, kompozytowe, na ktérych zamocowane zostang deski, bedg kotwione do
istniejgcej zelbetowej tawki. Legar kompozytowy wysokosci 35mm

— Panele tgczone sg za pomocg specjalnie skonstruowanych klipséw ze stali nierdzewnej
(V4A), co umozliwia prosty montaz i zapewnia stabilno$¢ catej konstrukcji, odpornosé na
korozje a takze utatwia pozniejszy demontaz i wymiane pojedynczych elementow.

DESKI KOMPOZYTOWE

— materiat z ktérego wykonane sg deski: kompozyt drewna i polimeru

(WPC - Wood Polymer Composite) -wykonany jest z polipropylenu i 50% witdkien drewna,

pozyskiwanego z laséw europejskich, prowadzgcych zrobwnowazong gospodarke lesna.

Poniewaz widkna drewniane zostajg wprasowane do masy polipropylenowej pod wysokim

cisnieniem i w wysokiej temperaturze, zabrudzenia nie wnikajg w strukture profilu i

pozostajg z reguty na jego powierzchni. Polipropylen charakteryzuje sie nie tylko tym, ze nie

stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego , lecz réwniez wysokg odpornoscig na

dziatanie swiatta i chemikaliow).

— wymiary: szeroko$¢ /194 mm, wysokosci /30 mm, dtugos¢/ 2400 mm

— deski w kolorze szarym, komponujgcych sie z estetykg placu; niezbedna jest akceptacja
projektanta.

— po obwodzie wykonana zostanie maskownica z kgtownika aluminiowego 20x20x2 mm
(wedtug rysunkow detali)

— narozniki pionowe wykohczone zostang aluminiowymi kgtownikami 20x15x2 mm
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6.2 Pole zwirowe do wykonania wraz z tawka w obrysie

Sciany pola zwirowego wykonane z ptyt betonowych 60x100cm. tawka betonowa wykonana
jako prefabrykat o wymiarach 121x242x75cm, z nawierconymi otworami pod siedziskiem,
przepuszczajgcymi wode. Ptyty betonowe pola zwirowego oraz tawka umiejscowione w
fundamencie betonowym.

Po wykonaniu pola zwirowego, zgodnie z rysunkami, nalezy wypetni¢ donice gruntem,
zabezpieczy¢ krawedzie Scian katownikami i wypetni¢ kruszywem.

SCIANY

— $ciany pola zwirowego, ktére nalezy podnies¢ wykonane z ptyt betonowych o
wymiarach: wysoko$¢/ 100 cm; szerokos¢/ 60cm; grubosé/ 8 cm
— plyty o klasie betonu C25/30, osadzone w fundamencie z betonu klasy C8/10

tAWKA

- beton o klasie C25/30,
- fundament z betonu klasy C8/10

6.3 Wykonczenie $cian tawek i pél zwirowych

Sciany pél zwirowych i tawek wykonczone zostang kruszywem frakcji 8-16 mm klejonym do
uprzednio zagruntowanych ptyt betonowych, ktére stanowig $ciany pola zwirowego. Do gérnej
krawedzi ptyt przyklejone zostang aluminiowe katowniki, do ktérych od zewnetrznej strony
przyklejony bedzie zwir. Od wewnatrz kgtownik, w przypadku pdél zwirowych, stanowi¢ beda
ograniczenie dla sypkiego zwiru, ktérego poziom nalezy uzupetni¢ do goérnej krawedzi
katownika. Kgtowniki muszg by¢ podzielone tak aby dtugos¢ kazdego kagtownika odpowiadata
dtugosci ptyty, do ktérej bedzie doklejony, w celu zniwelowania naprezenh wynikajgcych z réznic
temperatur.

KRUSZYWO

— zwir frakcji 8-16 mm, kruszywo gnejsowe z granitu norweskiego
— klejony za pomocg trwale elastycznego kleju na bazie cementu, wzmocnionego
polimerami, do uprzednio zagruntowanych ptyt betonowych.

Zabezpieczenie powtokg ,antygraffiti”:

- piyt elewacji Pawilonu wystawienniczego Centrum Dialogu ,Przetomy” w tym paneli
obrotowych

- piyt wykonczenia muréw oporowych

- ptyt wykonczenia siedzisk terenowych

PREPARAT

— wodny impregnat ochronny przeciwko graffiti dla chtonnych podtozy — srodek trwaty
podtozy mineralnych odpornym na czynniki atmosferyczne i rozpuszczalniki.

— po usunieciu graffiti powloka jest praktycznie nienaruszona.

— dane techniczne: sktadniki: polimery ,

— zawartosc¢ substancji czynnej: 10 %

— gestos¢: ca 850 g/l

— temp. zaptonu: nie dotyczy

— odpornos¢ na alkalia: bardzo wysoka,
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— odporno$¢ na promieniowanie UV: dobra

— czas ochrony: min. 5 lat lub 10-15 cykli zmywania

— powtoka bezbarwna, niezmieniajgca wyglgdu piyty, niezbedna akceptacja probki przez
projektanta

6.4 Zabezpieczenie powltoka .antygraffiti’:

- ptyt elewacji Pawilonu wystawienniczego Centrum Dialogu ,Przetomy” w tym paneli
obrotowych

- ptyt wykonczenia muréw oporowych

- ptyt wykonczenia siedzisk terenowych

PREPARAT

— wodny impregnat ochronny przeciwko graffiti dla chtonnych podtozy — srodek trwaty
podtozy mineralnych odpornym na czynniki atmosferyczne i rozpuszczalniki.

— po usunieciu graffiti powloka jest praktycznie nienaruszona.

— dane techniczne: skfadniki: polimery ,

— zawartos¢ substancji czynnej: 10 %

— gestos¢: ca 850 g/l

— temp. zaptonu: nie dotyczy

— odporno$¢ na alkalia: bardzo wysoka,

— odporno$¢ na promieniowanie UV: dobra

— czas ochrony: min. 5 lat lub 10-15 cykli zmywania

— powioka bezbarwna, niezmieniajgca wygladu ptyty, niezbedna akceptacja prébki przez
projektanta

6.5 Zabezpieczenie kruszywa pol zwirowych

Kruszywo wypetniajgce pola zwirowe nalezy zabezpieczy¢ przed przesypywaniem sie
ekologiczng nawierzchnig wodoprzepuszczalng — mieszanka mineralno zywiczna, gorna
warstwa nawierzchni twarda, drenujgca, uktadana na podbudowie wg zalecenh producenta.
Przygotowanie mieszanki powinno by¢ zgodne z instrukcjg stosowania i wykonania,
opracowang przez producenta. Przed potozeniem nawierzchni nalezy dokonac¢ odbioru podtoza.
Produkt powinien posiada¢ aktualny Atest Higieniczny dopuszczajacy do profesjonalnego
stosowania na nawierzchnie drég rowerowych, sciezek parkowych, boisk, placow zabaw,
parkingdw itp. oraz Aprobate Techniczng Instytutu Badawczego Drég i Mostéw stwierdzajgca
przydatnos¢ tego wyrobu do stosowania w inzynierii komunikacyjnej, a w szczegolnosci do
wykonywania nastepujgcych typédw nawierzchni drogowych: Sciezek rowerowych, chodnikéw,
chodnikéw z mozliwoscig czasowego przejazdu pojazdow do 2500kG, mogaca by¢ rowniez
stosowang do budowy parkingdw z dopuszczonymi pojazdami 80 kN i 115 kN. Ponadto moze
by¢ stosowana do wykonania $ciezek, placow zabaw dla dzieci i na boiskach szkolnych oraz na
podjazdach i zjazdach dla wozkéw inwalidzkich. Nawierzchnia mineralno-zywiczna wymaga
wprowadzenia dylatacji. Powierzchnie dylatowane do 25 m2, dylatacje poprzeczne w odlegtosci
co 5 m. Gtebokos¢ szczelin dylatacyjnych min. 50% grubosci gornej warstwy.

6.6 Zabezpieczenie krawedzi platform przed deskorolkarzami

Istnieje konieczno$¢ zabezpieczenia krawedzi platform na placu specjalnymi bolcami Nalezy je
zamontowa¢ w linii fug placu, w otworze wywierconym w katowniku naroznym, za pomoca
nakretki na gwint — ktére zostang dodatkowo usztywnione klejem do ptyt/blach. Zapobiegnie to
niszczenia krawedzi oraz ptaszczyzn scian
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SRUBY/BOLCE
— wykonane ze stali nierdzewne;j
— preferowana gtéwka w ksztatcie walca o srednicy 15mm, wysokosci 15mm

— mocowanie w otworze w kgtowniku aluminiowym 15x15x2 za pomocg nakretki na gwint

6.7 Wymiana ptyt Quartec

W miejsce uszkodzonych ptyt oraz w newralgicznych miejscach ptyty Quartec zostang
wymienione i zastgpione trwalszym rozwigzaniem. Wszystkie nowe elementy bedg klejone do
Scian betonowych za pomocg kleju poliuretanowego, w sposéb szczelny, bez pustych
przestrzeni oraz pecherzéw powietrza miedzy wykonczeniem a $ciang. Takie rozwigzanie
pozwoli uchroni¢ te elementy przed zniszczeniem.

— Fragmenty muréw oporowych od ulicy Matopolskiej oraz muréw oporowych
przechodzgcych w elewacje — nastgpi wymiana ptyt Quartec na nowe ptyty Quartec
8mm, ktérymi dysponuje Zamawiajgcy.

— Sciany murkéw platform (siedzisk na placu) od strony Placu Hotdu Pruskiego zostang
wykonczone blachg aluminiowg 6mm, trawiong kwasem w celu uzyskania koloru
zblizonego do pasadzki betonowej placu.

Blache nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektanta.

Podziat nowych elementéw dostosowany do podziatu ptyt posadzkowych. Wysoko$¢ piyt
dostosowac do istniejgcego muru oporowego.

Ptyty zabezpieczy¢ obustronnie hydrofobowo i antygraffiti od czofa.

BLACHY ALUMINIOWE

— grubos¢ 6mm

— trawione kwasem, w celu uzyskania koloru zblizonego do betonowego placu

— wymiary i podziat ptyt na podstawie projektu architektury oraz pomiaréw stanu
istniejgcego

— szeroko$¢ fug pionowych 5mm

KLEJ

— poliuretan, bez rozpuszczalnika

— 2-sktadnikowy

— gestos$¢ mieszanki ok. 1,5 g/cm3
— grubo$¢ warstwy kleju maks. 5mm

6.8 Zabezpieczenie kruszywa pdél zwirowych

Kruszywo wypetniajgce pola zwirowe nalezy zabezpieczy¢ przed przesypywaniem sie
ekologiczng nawierzchnig wodoprzepuszczalng — mieszanka mineralno zywiczna, gorna
warstwa nawierzchni twarda, drenujgca, uktadana na podbudowie wg zalecenh producenta.
Przygotowanie mieszanki powinno by¢ zgodne z instrukcjg stosowania i wykonania,
opracowang przez producenta. Przed potozeniem nawierzchni nalezy dokonac¢ odbioru podtoza.
Produkt powinien posiada¢ aktualny Atest Higieniczny dopuszczajacy do profesjonalnego
stosowania na nawierzchnie drég rowerowych, sciezek parkowych, boisk, placow zabaw,
parkingdéw itp. oraz Aprobate Techniczng Instytutu Badawczego Drég i Mostéw stwierdzajgca
przydatnos¢ tego wyrobu do stosowania w inzynierii komunikacyjnej, a w szczegélnosci do
wykonywania nastepujgcych typéw nawierzchni drogowych: Sciezek rowerowych, chodnikéw,
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chodnikéw z mozliwoscig czasowego przejazdu pojazdow do 2500kG, mogaca by¢ rowniez
stosowang do budowy parkingéw z dopuszczonymi pojazdami 80 kN i 115 kN. Ponadto moze
by¢ stosowana do wykonania $ciezek, placéw zabaw dla dzieci i na boiskach szkolnych oraz na
podjazdach i zjazdach dla wozkéw inwalidzkich. Nawierzchnia mineralno-zywiczna wymaga
wprowadzenia dylatacji. Powierzchnie dylatowane do 25 m2, dylatacje poprzeczne w odlegtosci
co 5 m. Gtebokos¢ szczelin dylatacyjnych min. 50% grubosci gérnej warstwy.

6.9 _Wykonczenie wewnetrznej klatki schodowe;j

W gtéwnej klatce schodowej zaklada sie wykonhczenie stopnic zywicg epoksydowsg i
pomalowanie podstopnic, $cian i fragmentu sufitu zelbetowych farbg epoksydowa.

ZYWICA DO WYROWNANIA POWIERZCHNI BETONOWYCH

— uniwersalna zywica epoksydowa do gruntowania podtozy oraz do wykonywania
szpachlowek,jastrychow i zapraw zywicznych.

— 0 zastosowania wewnetrznego,

— wytrzymatos¢ na Sciskanie : zaprawa ~ 55 n/mm? (30 dni / +23°c / 50% wilg. wzgl.) (pn
en 196-1)

— wytrzymatos¢ na zginanie zaprawa ~ 15 n/mm? (30 dni / +23°c / 5 0% wilg. wzgl.) (pn en
196-1)

— przyczepnos¢ >1,5 n/mm? (zniszczenie betonu) (pn en 4624)

— twardos¢ Shore d 83 (7 dni / +23°c / 50% wilg. wzgl) (din 5 3 505),

— kolor RAL 9005

ZYWICA NAWIERZCHNIOWA

— barwne, dwusktadnikowe, bezrozpuszczalnikowe spoiwo epoksydowe o niskiej lepkosci,
do wytwarzania
samorozlewnych, wysoko odpornych posadzek posadzek zywicznych, na podtozu
betonowym

— wytrzymatos¢ na sciskanie : zywica: ~60 N/mm2 (28 dni / +23°C) (wg EN 196-1)

— wytrzymatos¢ na zginanie: zywica: ~30 N/mm2 (28 dni / +23°C) (wg EN 196-1)

— przyczepnosé >1,5 N/mm? (zniszczenie betonu) (wg ISO 4624)

— twardos¢ wg. Shore D 76 (7 dni/ +23°C) (wg DIN 53 505)

— odpornos¢ na scieranie 70 mg (CS 10/1000/1000) (8 dni / +23°C) Metoda Tabera wg
DIN 53109

— baza : zywica epoksydowa= piasek kwarcowy,

— kolor RAL 9005

— faktura gtadka, matowa — niezbedna akceptacja prébki przez projektanta.

FARBA EPOKSYDOWA

- dwusktadnikowa , wodorozcienczalna kompozycja zywic epoksydowych
- do malowania powierzchni pionowych, betonowych

- przyczepnos$é do betonu min7,0 MPa,

- kolor RAL 9005

- faktura gtadka, matowa — niezbedna akceptacja prébki przez projektanta.

6.10 Wykonczenie zabuddéw wnek wentylacyjnych i drzwi tynkiem imitujgcym strukturg
beton.
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Pole zwirowe od strony Placu Hotdu Pruskiego zostanie powiekszone w kierunku pétnocnym do
muru oporowego. Istniejacg nawierzchnie z ptyt betonowych nalezy zdemontowaé. Nalezy je
wykona¢ w identyczny sposoéb jak istniejgce pola zwirowe w oparciu o warstwy posadzki z
projektu wykonawczego Placu:

- zwir ptukany frakcja 2-16 — 9,5cm

- mata ogrodnicza

- grunt wiasciwy
Obrzeze pola zwirowego nalezy zabezpieczyé obrzezem betonowym 8x30cm w lawie
betonowej C8/10 z oporem dwustronnym.

KRUSZYWO

- zwir frakcji 8-16 mm, kruszywo gnejsowe z granitu norweskiego
- probke kruszywa nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektanta

7. UZUPELNIENIE DO DOKUMENTACJI DOT. WYKONANIA ,,SCIANY PAMIECI” ku
czci ofiar ,,Grudnia '70” w Szczecinie, z lipca 2014 roku.

UWAGA: Ponizsze uzupetnienie powinno by¢ rozpatrywane tgcznie z dokumentacjg, do ktorej
sie odnosi.

7.1 Zmiany w Opisie technicznym:

- wdziale: lll. CZESC OPISOWA, pkt 1. Przedmiot zamierzenia budowlanego —
zostaje wprowadzona zmiana z ,ptyty cementowo-celulozowe” na ,,ptyty widknisto-
cementowe”

- wdziale: IV. ARCHITEKTURA, 1. CZE,SC OPISOWA, pkt 1. Przedmiot zamierzenia
budowlanego — zostaje wprowadzona zmiana z ,ptyty cementowo-celulozowe” na
»ptyty witéknisto-cementowe”

- wdziale: IV. ARCHITEKTURA, OPIS TECHNICZNY, pkt 6. UKLAD KONSTRUKCYJNY
OBIEKTU BUDOWLANEGO - zostaje wprowadzona zmiana z ,ptyty cementowo-
celulozowe” na ,,ptyty wiéknisto-cementowe”

- wdziale: IV. ARCHITEKTURA, OPIS TECHNICZNY, pkt 7. ROZWIAZANIA
ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANEGO, pkt 7.1
Oktadzina z ptyt celulozowo-cementowych — zostaje wprowadzona zmiana z ,ptyty
cementowo-celulozowe” na ,,ptyty wiéknisto-cementowe” oraz zostajg wprowadzone
nowe parametry tych ptyt:

o odpowiadajgce kolorem i fakturg ptytom stosowanym na elewacji pawilonu
wystawienniczego

o ,Centrum Dialogu Przetomy”

o wymiary: grubos¢ min. 8mm / szeroko$¢ 1200mm / dtugos¢ min. 2500mm,

o Fragmenty ,Sciany pamieci” bedg wykonane z ptyt wiéknisto cementowych o
grubosci 20mm.

o wymiary i podziat ptyt na podstawie projektu architektury oraz pomiaréw stanu
istniejgcego

o gesto$¢ min. 1.60 g/cm3 / ciezar min.14.0 kg/m2
o wytrzymatos¢ na zginanie:
o wzdtuz widkien: min. 25 MPa / w poprzek widkien 20 MPa
o szerokos¢ fug pionowych 5mm
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- wdziale: IV. ARCHITEKTURA, OPIS TECHNICZNY, pkt 7. ROZWIAZANIA
ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANEGO — zostaje
wprowadzony dodatkowy pkt 7.5 Napis na ptytach:

« Napis wykonany poprzez wyciecie go w ptycie widknisto-cementowej za pomocg technologii
CNC. Czcionka Brown, wysokos¢ tekstu 110pkt. Probka do akceptacji projektanta.

- wdziale: IV. ARCHITEKTURA, OPIS TECHNICZNY, pkt 7. ROZWIAZANIA
ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANEGO — zostaje
wprowadzony dodatkowy pkt 7.7 Wzmocnione ptyty wtéknisto-cementowe, klejone
do bezposrednio do sciany:

«  Piyty wibknisto-cementowe bedg klejone do scian betonowych za pomoca kleju
poliuretanowego, w sposéb szczelny, bez pustych przestrzeni oraz pecherzéw powietrza
miedzy wykonczeniem a sciang. Takie rozwigzanie pozwoli uchroni¢ te elementy przed
zniszczeniem.

7.2 Zmiany w czesci rysunkowe;:

- rysunkinr4.1, 4.2, 4.3 Detal mocowania plyt elewacyjnych — zostaje wprowadzona
zmiana z ,ptyty cementowo-celulozowe”(w kazdym miejscu, gdzie tylko wystepuje) na
»ptyty witéknisto-cementowe”

- wprowadza sie dodatkowy rysunek w tej dokumentacji o nr 4.3 fragment 'Sciany
pamieci' S1, S2 - uzupetnienie do dokumentacji dot. wykonania 'Sciany pamieci',
w ktorym zaznaczony fragment oktadziny z ptyt wioknisto-cementowych, stosuje sie
inny sposdb mocowania — ptyty wtoknisto-cementowe klejone do scian betonowych za
pomoca kleju poliuretanowego, w sposob szczelny, bez pustych przestrzeni oraz
pecherzow powietrza miedzy wykohczeniem a $ciang. Takie rozwigzanie pozwoli
uchronic¢ te elementy przed zniszczeniem. Linia krzywizny fuku musi pozostac ptynna jak
w projekcie uzupetnianym. Powierzchnia ptyt to 3,74m2.

KLEJ:

+ poliuretan, bez rozpuszczalnika

«  2-sktadnikowy

+ gestos¢ mieszanki ok. 1,5 g/cm3

+ grubos¢ warstwy kleju maks. 5mm

8. UWAGI.

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem - obowigzuje
forma pisemna.

opracowanie: arch. Robert Konieczny
13/06/SLOKK
Katowice, lipiec 2015
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Il. PROJEKT TECHNICZNY
CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

11 Projekt zagospodarowania terenu. Lokalizacja.

21 tawka betonowa

2.2 Podniesione pole zwirowe A i tawka

23 Pole zwirowe B do podniesienia oraz wykonanie tawki

3.1 Detal (A). Wykonczenie naroznika fawki

3.2 Detal (C). Naroznik podniesionych pdl zwirowych

3.3 Detal (D). Potaczenie tawki z podniesionym polem zwirowym

3.4 Detal (E). Przekrdj podniesionego pola zwirowego B

3.5 Detal (F). Wykonczenie naroznika podniesionego pola zwirowego B

41 Fragmenty scian N1, E1, W1, W2

4.2 Mury oporowe M1, M2

4.3 Fragment ,Sciany pamieci” S1, S2 — w ramach uzupetnienia do dokumentaciji dot. wykonania
,SCIANY PAMIECI” ku czci ofiar ,Grudnia '70” w Szczecinie, z lipca 2014 roku

5.1 Detale taczenia plyt ze Scianami betonowymi

6.1 Rzut schodéw.

6.2 Przekréj A-A

6.3 Widok A. Rozwiniecie Sciany.

6.4 Widok B i C. Rozwinigcie Sciany i sufity.

71 Rzut poziomu -1 z zaznaczonymi zabudowami i drzwiami do tynkowania

7.2 Rozwiniecia $cian i widoki drzwi
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