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Opracowanie
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Skala
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13/16/SLOKK

1:1

Nr rysunku

DETAL (A). WYKOŃCZENIE NAROŻNIKA ŁAWKI

40-061 Katowice, ul.Rymera 3/5 t/f 0048 32 206 91 26

Opracował

Sprawdził

3.1

Kątownik aluminiowy 
L 15x30x2

Kątownik aluminiowy 
L 30x30x4

ławka żelbetowa

Deska kompozytowa szara
30x195

Legar kompozytowy
35x40 kotwiony do ławki żelbetowej

Pawilon wystawowy Centrum Dialogu „Przełomy” - Muzeum Narodowe w Szczecinie.

działki nr 10/5, 14/4, 2/5, 15/2 z obrębu 1030 i dz. nr 1 z obrębu 1037
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Detal A
skala 1:1

- POZIOM POSADZKI PARTERU ±0.00 = 21.52 mn.p.m.

Uwagi:

- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

- FUGI PŁYT QUARTEC DOPASOWAĆ DO FUG PŁYT CHODNIKOWYCH

Projekt techniczny

Projekt techniczny w zakresie wykończenia wnętrz i małej architektury

Kątownik aluminiowy 
L 25x15x2

klej mrozoodporny do klejenia 
kamienia naturalnego 

Żwir frakcji 8-16 mm,
kruszywo gnejsowe
z granitu norweskiego
klejony płyty betonowej

0,8

arch. Mariusz Pawlus 


