
Detal klejenia blachy aluminiowej 
do ściany
skala 1:2

Detal klejenia płyty włóknisto cementowej
do ściany
skala 1:2

Detal klejenia płyty Quartec
do ściany
skala 1:2

kątownik aluminiowy
10x15x2

blacha aluminiowa 6mm
trawiona kwasem - kolor 
zbliżony do koloru betonu
- podział płyt zgodny z 
podziałem fug na placu

klej poliuretanowy 
gr. warstwy 5mm
klej nałożony szczelnie między
blachę a ścianę, bez żadnych 
wolnych przestrzeni i pęcherzy 
powietrza

istniejąca ściana betonowa

kątownik aluminiowy
25x25x3

płyta włóknisto cementowa 20mm
- podział płyt zgodny z 
podziałem fug na placu

klej poliuretanowy 
gr. warstwy 5mm
klej nałożony szczelnie między
płytę a ścianę, bez żadnych 
wolnych przestrzeni i pęcherzy 
powietrza

istniejąca ściana betonowa

kątownik aluminiowy
15x15x2

klej poliuretanowy 
gr. warstwy 5mm
klej nałożony szczelnie między
blachę a ścianę, bez żadnych 
wolnych przestrzeni i pęcherzy 
powietrza

istniejąca ściana betonowa

płyta Quartec 8mm
- podział płyt zgodny z 
podziałem fug na placu

śruba ze stali nierdzewnej z główką 
o kształcie walca
średnica 15mm, wys. 15mm
przykręcony nakrętką
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Sprawdził

5.1

Pawilon wystawowy Centrum Dialogu „Przełomy” - Muzeum Narodowe w Szczecinie.

działki nr 10/5, 14/4, 2/5, 15/2 z obrębu 1030 i dz. nr 1 z obrębu 1037

- POZIOM POSADZKI PARTERU ±0.00 = 21.52 mn.p.m.

Uwagi:

- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

Projekt techniczny

Projekt techniczny w zakresie wykończenia wnętrz i małej architektury

arch. Mariusz Pawlus 

śruba ze stali nierdzewnej z główką 
o kształcie walca
średnica 15mm, wys. 15mm
przykręcony nakrętką
(dot. murów oporowych M1 i M2)


