Widok sciany 37 z monitorem M11_1:
skala 1:50
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powierzchnia Monitor LCD 40" w obudowie
przeznaczona na instalowany na Scianie.
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elementow TOM Il 2.15.
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Widok frontu monitora M11_1:
skala 1:10

obudowa z oktadziny z

kompozytu mineralnego na
zywicy akrylowej malowanej
na RAL 9005,
szerokos¢ ramki 4.2cm
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komputer; montaz w gtworze
w $cianie przy| uzyciu
opasek elastycznych

Widok boku monitora M11 1:
skala 1:10

58.2

komputer; montaz w otworze
w Scianie przy uzyciu
opasek elastycznych

UWAGI WYKONAWCZE:

1. Wszystkie miejscat aczen piyt okladziny maj g
by ¢ niewidoczne.

2. Obudowa klejona z uzyciem dedykowanego kleju
polimerowego.

3. tLaczenie kompozytu z podbudowg wykonac z
uzyciem silikonu 100%.

4. Gotowy element ma by¢ szlifowany az do petnej
jednorodnosci powierzchni.

5. Nalezy wykorzysta¢ materiat 0 zwiekszonej
odpornosci na zarysowania .

6. Podbudowa wykonana ze sklejki wodoodpornej.

7. Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢
prototyp urzgdzenia do akceptacji przez
Projektanta.

8. Multimedia montowa¢ po zakonczeniu robét
brudnych i pylacych.

9. Wielkos¢ monitora zweryfikowaé z jego
faktycznymi wymiarami

UWAGI:

ROZWIAZANIA KONSTRUKCJI | ZABUDOWY MONITORA DOTYKOWEGO
M15_1 ANALOGICZNIE Z RYSUNKIEM BPI-REDAN Z GRUDNIA 2013
TOM Il CZ. EKSPOZYCYJNA NR. I 2.15.

1. Realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym
projektem, wszelkie zmiany w projekcie, poza dopuszczonymi w
niniejszym opracowaniu, mozliwe sg tylko w przypadku uzyskania
pisemnej zgody autoréw opracowania;

2. W razie wykrycia niejasnosci lub btedu, wykonawca powiadamia
projektanta, zanim wznowi prace;

3. W razie potrzeby wykonawca uczestniczy w wypracowywaniu
alternatywnych rozwigzan;

4. KWK Promes, BPI-Redan oraz Zamawiajacy - zastrzega sobie prawo
do akceptaciji: kolorystyki, prébek materialowych, rysunkéw
warsztatowych, prototypéw, projektu aranzacji plastycznej przestrzeni
gabloty wraz z rozmieszczeniem stosownych podpiséw i objasnien,
probnych fragmentéw makiet w wybranej skali, wszystkich
widocznych elementéw wyposazenia instalacyjnego, itp. oraz
wszelkich zmian, poza dopuszczonymi w niniejszym opracowaniu;

5. Rozpatrywac tgcznie z opisem i specyfikacjami technicznymi;

. Rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi;

7. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami BHP,
przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej,
wytgcznie pod nadzorem os6b uprawnionych wszystkie zastosowane
materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;

o

Tytut projektu
PROJEKT WYSTAWY

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Pawilon wystawowy Centrum Dialogu "Przetomy" i zagospodarowanie Pl.Solidarnosci w Szczecinie

dziatki nr 10/5, 14/4, 2/5, 15/2 z obrebu 1030 i dz. nr 1 z obrebu 1037

Inwestor
Muzeum Narodowe w Szczecinie, 70 - 561 Szczecin, ul. Staromiynska 27

Przedmiot rysunku Nr rysunku

MONITOR M11_1

SALA[11] 1.2
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