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DETAL MOCOWANIA PŁYT ELEWACYJNYCH

40-061 Katowice, ul.Rymera 3/5 t/f 0048 32 206 91 26

Opracował

Sprawdził

 „Ściana Pamięci” ku czi ofiar „Grudnia '70” w Szczecinie

- WYSOKOŚCI PŁYT DOSTOSOWAĆ DO WYSOKOŚCI ISTNIEJĄCEGO MURU OPOROWEGO
- FUGI PŁYT QUARTEC ODPOWIADAJĄ FUGOM PŁYT CHODNIKOWYCH 

- POZIOM POSADZKI PARTERU ±0.00 = 21.52 mn.p.m.
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

Uwagi:

- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

- WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM (obowiązuje forma pisemna)

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

4.1

istniejąca bezspoinowa bitumiczna powłoka hydroizolacyjna

stalowy kątownik  150x150x6

aluminiowy kątownik  15x15x1.5

blacha o zmiennej długości  z warstwą 
elastycznego kleju budowlanego SMP

podkładki gumowe 0.5 cm

podkonstrukcja aluminiowa o zmiennym wysięgu
 w rozstawie pionowymym min. co 60 cm

istniejąca bezspoinowa bitumiczna powłoka hydroizolacyjna

podkonstrukcja aluminiowa o zmiennym
 w rozstawie pionowymym min. co 60 cm

PRZEKRÓJ A-A 1:5

DETAL A rzut 1:5

podkonstrukcja aluminiowa o zmiennym wysięgu
 w rozstawie poziomym min. co 40 cm

Dialogu "Przełomy" na Placu Solidarności w Szczecinie działki nr 10/5, 14/4, 10/1, 2/5, 1

"Ściana Pamięci" ku czci ofiar "Grudnia '70" w Szczecinie przy Pawilonie wystawowymCentrum  

płyty celulozowo-cementowe
zabezpieczone z obu stron hydrofobowo
 i od czoła powłoką antygtaffiti

płyty celulozowo-cementowe
zabezpieczone z obu stron hydrofobowo
 i od czoła powłoką antygtaffiti

istniejący żelbetowy mur oporowy

istniejący żelbetowy mur oporowy
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