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SCHEMAT DORABIANIA JEDNEGO PRZĘSŁA BARIERKI
skala 1:50

UWAGA:
Należy przeprowadzić prace 
przygotowawcze w obrębie 
przęsła końcowego. Wymiar 
sprawdzić na budowie w 
obecności projektanta
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UWAGA:
Krawędź górna barierki 
równoległa do krzywizny placu.
Wymiar sprawdzić na budowie
w obecności projektanta

PRZĘSŁO
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ARCHITEKTURA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przedmiot rysunku

Tytuł projektu

04. 2015
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Opracowanie

KWK PROMES arch. Robert Konieczny

Skala

Projektował

Data

PodpisUprawnienia

13/16/SLOKK

1:50

Nr rysunku

SCHEMAT DORABIANIA JEDNEGO PRZĘSŁA BARIERKI

40-061 Katowice, ul.Rymera 3/5 t/f 0048 32 206 91 26

Opracował

Sprawdził

Projekt techniczny w zakresie małej architektury

- POZIOM POSADZKI PARTERU ±0.00 = 21.52 mn.p.m.

Uwagi:

- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

3.1

Pawilon wystawowy Centrum Dialogu „Przełomy” - Muzeum Narodowe w Szczecinie.

działki nr 10/5, 14/4, 2/5, 15/2 z obrębu 1030 i dz. nr 1 z obrębu 1037

Projekt techniczny

UWAGA:
Barierkę wykonać z materiałów 
identycznych z istniejącymi
Siatkę wykończyć od dołu 
analogicznie do istniejących 
przęseł


