Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
ST — 01 Oktadzina Sciany Pamieci

Temat: Pawilon wystawowy Centrum Dialogu "Przetomy" na
Placu Solidarnosci w Szczecinie, dziatki nr 10/5, 14/4,
215, 15/2 z obrebu 1030 i dz. nr 1 z obrebu 1037

, Sciana Pami eci” ku czci Ofiar ,Grudnia '70”
w Szczecinie

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST - 01 Okfadzina muru oporowego
CPV- 45212313-13 Roboty budowlane w zakresie muz edéw

Inwestor: Muzeum Narodowe w Szczecinie, 70 - 561 Szczecin, ul. Staromiynska 27

Wykonala: dr inz. Agnieszka Szymanowska-Gwizdz

Lipiec, 2014



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
ST — 01 Okfadzina muru oporowego

Spis tresci

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACIL. . .eveeuveeteeteeteeseeeeeeesssseeeeteeteesssssassassessessessesseanseseeateeseesssseseessesseesessennes 3
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIL.....veveeveeueeeeatessesesesssessssassssessssssssssassassasesssssessesssssessssaseasens 3
1.3ZAKRES ROBOT OBETYCH SPECYFIKACH ...vveeveveeeeeeeeieeeteateeseeeeseteasessssssssssssessessessessssessesaseaseseenseens 3
1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ...ueiuviuveiteeteeeeeieieesteaseeeesestesssssesseesssseesessessesnsssessseasesnens 3

2. MATERIALY ettt e e e e e e e et rrr et e e e e e e e e e e e n e ann 3

2.1 OKEADZINA ..ttt ettt e et e e et e ettt e e e e et e e e et e e e et e e et e e et e eat e saa e et aeeaaaeesan e eraaaetn e eaan e eraaaraans 3
2.2 PODKONSTRUKCUIA. ... ettt et e et e et e ettt e et aeeeeaa e e et e e et e e et e e st e ssanestaaestaaaeannsaestnaaesnseeenneesen 3
2.3 POWEOKA HYDROFOBOWA . ... ceuutiitueeit ettt e e ete e et ee e et ee et e e s et eeeat e e st aes st aassnesstnassnnaaennnsaesnnaaesan 3
2.4 POWEOKA ANTY GRAFFIT] Lu. it eeeiiee et e et e ettt e et e et e e e e ee e e e et e e et e e e et e saaesstaesstnaeeansesssnaaeesnsaennnaees 4
2.5ELASTYCZNY KLEJ DO PRZYKLEJENIA PLY T . cuutiiieeiiie e et et e et e e et e e et e e e et e e e et e e et e e eat e e eaneesaaeeennns 4
A S Y =T 2 N Y= 1 U 4
2.7 PLYTY CHODNIKOWE ....cctuutietittiueeesetteeeseetaaeesestaaaaeaessastaseessstanaesestanaetestaneesseesnnaaseessnnnnseeeannnnss 4
A 1= T X 4
2.9PODKEADKA GUMOWA ..ouuuiiiieiiieeetettieeesestaaeesestan e eeeseastaaeeeasta e eeastaseesestanaeessttaeaaerersnnaeeresrnnnns 4
2.10DRZWI REWIZJI SKRZYNKI ELEKTRYCZNEJ. . ..cutuuieeiettuiieeeeetuiieeesessneeesestnnaseesestnnaesssrnneeeressnnaeesessans 4
W N N Y 1= N N 074X o =S PPN 4

RS =] =¥ ) OO TOSORRRRRR 5..
R Y NS =T ] = 3 OO 5

5. WYKONANIE ROBOT ..ottt eeeee et ena s en s ne e enn s 5
6. KONTROLA JAKO SCll..ouioiieeeeeeeeeeeeeeee ettt enenen s s ennnnnnanas 5
8. ODBIOR ROBOT ..ot n et esen e ns s enenen s ennenanaes 6
9. PODSTAWA PLATNOSC ..ottt sttt ettt n s st s s s 6
10 PRZEPISY ZWIAZANE .......ovieieeeeeeeeeeeee ettt eemense s s s st s s sasasses s s s assanasaesasensassesasans 6



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
ST — 01 Okfadzina muru oporowego

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania oktadziny
Sciany Pamieci, w zwigzku z zagospodarowaniem Placu Solidarnosci w Szczecinie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robét obj etych specyfikacj a

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia rob6t obejmujgcych :
- wykonanie oktadziny z ptyt witoknisto- cementowych na podkonstrukcji aluminiowej,

- pokrycie ptyt powloka hydrofobowsg i antygrafitti,

- wykonanie napisu na ptycie widknisto - cementowej, przedstawiajgcego nazwiska Ofiar
»Grudnia'70”,

- wykonanie elementéw podkonstrukcji pod elementy attyki,

- utozenie podktadek gumowych,

- wykonanie attyki z ptyt betonowych wraz z demontazem i ponownym montazem istniejgcych piyt
betonowych z wypetnieniem spoin zaprawg cementows,

- wykonania prac porzadkowych.

1.4 Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji , Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1 Oktadzina

Ptyty wtdknisto-cementowe

Wymagania:

- odpowiadajgce kolorem i fakturg ptytom stosowanym na elewacji pawilonu wystawienniczego
»centrum Dialogu Przelomy” .

- wymiary: grubo$¢ min. 8mm / szerokos$¢ 1200mm / dlugos¢é min. 2500mm,

- wymiary i podziat ptyt na podstawie projektu architektury oraz pomiaréw stanu istniejgcego
- gesto$¢ min. 1.60 g/cm3 / ciezar min.14.0 kg/m2

- wytrzymatos¢ na zginanie:

wzdtuz wtokien: min. 25 MPa / w poprzek wtokien 20 MPa

- szerokos¢ fug pionowych 5mm

Ptyty nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektanta.

Podziat ptyt dostosowany do podziatu ptyt posadzkowych. Wielko$¢ ptyt dostosowaé do
istniejgcego muru oporowego.

Ptyty zabezpieczy¢ obustronnie hydrofobowo i antygraffiti od czota.

2.2 Podkonstrukcja ptyt elewacyjnych

Podkonstrukcja systemowa, aluminiowa, 0 zmiennym wysiegu w rozstawie pionowym min 60cm, w
rozstawie poziomym min co 40cm, w widocznych miejscach w kolorze czarnym.

Kotki SDF 10H, nity alu/A2 lub wkrety samogwintujgce A2

Montaz podkonstrukcji na podstawie pomiaréw stanu istniejgcego.

2.3 Powtoka hydrofobowa

Rozpuszczalnikowy impregnat o standardowej zawartosci krzemianow do hydrofobizacji kamienia
naturalnego i sztucznego. Skfadniki: oligomerowe siloksany i weglowodory alifatyczne
Wymagania:

- bezbarwny

- tugoodpornos¢: do pH 14
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- zawarto$¢ silikonow: 7,3% (wagowo)

- odpornos¢ na promieniowanie nadfioletowe: dobra

- bardzo duzg zdolnos¢ penetracji

- nieograniczajgcy dyfuzji pary wodnej

- nietworzagcy btony i niedajacy efektu ,perlenia wody”

- umozliwiajgcy krycie impregnowanych powierzchni preparatami antygraffiti,
- nie zmieniajacy koloru piyty,

- niezbedna akceptacja probki przez projektanta.

2.4 Powtoka antygraffiti

2-komponentowa poliuretanowa powitoka antygraffiti, umozliwiajgca graffiti usuwanie z podiozy
pokrytych preparatem zmywaczami bez koniecznosci odnowienia powtoki.

Wymagania:

- zawartos¢ substancji czynnej: 10 %,

- gestosc: ca 850 gll,

- odpornos¢ na alkalia: bardzo wysoka,

- odpornosc¢ na promieniowanie UV: dobra,

- czas ochrony: min. 5 lat lub 10-15 cykli zmywania,

- nie zmieniajacy koloru piyty,

- niezbedna akceptacja prébki przez projektanta.

2.5 Elastyczny klej do przyklejenia ptyt

Elastycznym klejem budowlanym opartym na Silanach Modyfikowanych Polimerami (SMP) z bardzo wielkg
sitg wewnetrzng i poczatkowa.

Wewnetrzna sita na poczatku wiazania : > 0.002 N/mm?2

Sita na m2 powierzchni kleju > 2,000 N (> 200 kg)

Wewnetrzna sita (po 60 minutach) > 0.006 N/mm?2

Sita na m? powierzchni kleju > 6,000 N (> 600 kg)

Po wyschnieciu maksymalna sita rozciggania >3 N/mm?, sita na $cinanie 2-4 N/mmz2 w zaleznosci
od konstrukcji wigzania.

2.6 Litery napisu

Napis wykonany poprzez wyciecie go w plycie widknisto - cementowej za pomocg technologii
CNC.

Czcionka Brown, wysokos¢ tekstu 110pkt.

Probka do akceptacji projektanta.

2.7 Piyty chodnikowe
Ptyty 60/60/8cm z betonu C25/30
2.8 Blacha

Stal S 235, malowana epoksydem antykorozyjnie, grubosci 6 mm.

2.9 Podktadka gumowa

Grubosc¢ podkfadki 0,5cm

2.10 Drzwi rewizji skrzynki elektrycznej

Skrzydta drzwiowe z ptyt wtdknisto - cementowych (jak oktadzina muru), zabezpieczone
obustronnie hydrofobowo i antygraffiti od czota.

Konstrukcja drzwi rewizji — aluminiowy kgtownik 40x40x3mm.

Konstrukcja ramy dla drzwi rewizji — ptaskownik 100x3mm.

Stal zabezpieczona antykorozyjnie.

2.11 Elementy t aczace

- katownik aluminiowy 15x15x1.5,

- stalowy kagtownik 150x150x6, stal

Dlugosci kazdego katownika odpowiadajacy dtugosci piyty, do ktérej bedzie doklejony.
Wszystkie elementy stalowe i aluminiowe zabezpieczone antykorozyjnie.
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3. SPRZET

Ogdélne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w specyfikacji technicznej ST- 00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie odniesie
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zaakceptowany przez Inwestora

Rodzaj i ilos¢ zastosowanego sprzetu musi zapewnia¢é wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng w terminie zalozonym w harmonogramie
zaakceptowanym przez Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00 ,Wymagania
ogolne". Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ zagrozen dla innych uzytkownikéw drég. Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inwestora oraz w ustalonym terminie. Przewozone
materiaty powinny by¢ rozmieszczone rdwnomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem
w czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materialdw, ktéra
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Materiaty nie mogg by¢ uszkodzone.

Monta z podkonstrukcji pod ptyty wykonac¢ nalezy na podstawie pomiaréw stanu istniejgcego.
Panele mocowa¢ w sposdb niewidoczny do podkonstrukcji przy uzyciu kleju montazowego,
konsole przy pomocy kotkéw SDF 10H a profile teowe przy pomocy nitow alu/A2 bgadz wkretow
samogwintujgcych A2 (tolerancja wykonania i montazu paneli +/-1mm).

Ptyty montowaé¢ zgodnie z wytycznymi projektowymi i instrukcja producenta. Fugi pityt majg
odpowiada¢ fugom ptyt chodnikowych. Zachowaé wymagane projektem szczeliny, zgodnie z
czescig rysunkowa i na podstawie pomiaréw standw istniejgcego. Plyty przedstawi¢ do akceptaciji
projektanta.

Wykonanie powtoki hydrofobowej

Ptyty zabezpieczy¢ hydrofobowo, zgodnie z zaleceniami producenta impregnatu. Powierzchnia
przeznaczona do impregnacji powinna byé czysta, chtonna i sucha lub wilgotna (nie moze byc¢
mokra). Nalezy ostoni¢ elementy przylegte. Impregnat nanosi¢ réwnomiernie do nasycenia,
przynajmniej dwukrotnie ,mokro na mokro” pedzlem, watkiem, lub natryskiem.

Optymalng aplikacjg jest polewanie. Unika¢ tworzenia sie btony na powierzchniach o malej
chtonnosci lub nieréwnej strukturze (ew. przemy¢ rozpuszczalnikiem benzynowym). Powloke
hydrofobowa nanosi¢ na ptyty obustronnie.

Wykonanie powtoki antygrafitti

Podioze musi by¢ czyste i suche. Przed aplikacja nalezy ostoni¢ przylegte elementy. Bardzo
chionne podtoza wymagajg wstepnej impregnacji gruntem. Preparat naktadaé¢ zgodnie z instrukcja
producenta. Powloke antygrafitti nanosi¢ na czota ptyt.

Przygotowanie podio za pod gruntowanie ptyt

Podioze musi byé stabilne i zwarte. Luzne czesci nalezy usung¢ a ubytki naprawi¢ szpachlg
cementowg. Powierzchnia musi by¢ wolna od kurzu, pytu, resztek farb i klejow itp. Olej i tluszcz
zmy¢ a podtoze sptukaé ciepta wodg pod wysokim cisnieniem aby zapewnié¢ maksymalnie dobrg
przyczepnosc¢

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola polega¢ powinna na:

- sprawdzeniu dostarczonego materiatu

- prawidtowos¢ wykonywania powiok,

- prawidtowosci potaczen,

- sprawdzenie mocowania elementéw,

- sprawdzeniu zgodno$¢ z zatozeniami dokumentaciji projektowe;.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbiér wykonanych prac powinien obejmowac¢ sprawdzenie:
= wymiaréw,
zgodnosci z dokumentacja techniczne i specyfikacjami,
wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia hydrofobowego i antygrafiti,
rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ (zgodnie z dokumentacja techniczng, ich zamocowania
i dziatania),
= zamocowania podkonstrukciji,
»= zamocowania elementow na podkonstrukcjach
= wyciecia liter
Odbiér robdét obejmuije :
- odbidr robét zanikajagcych lub ulegajgcych zakryciu,
- odbiér ostateczny ( catego zakresu prac ),
- odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego ).
Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu rob6t na podstawie wynikow
pomiaréw i badan jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Wymagania ogoline”.
Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakie$ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity sie
jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usunigcia lub
uzupetnienia.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogolne”.

Ptatnosc¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,

obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robd6t, na podstawie

wynikéw pomiaréw i badan.

Cena wykonania robo6t (dostawa i montaz) obejmuje :

- badania laboratoryjne rob6t i materiatéw i technologii wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

- ubezpieczenie na czas transportu/dostawy i sktadowania,

- roboty tymczasowe i towarzyszgce niezbedne do wykonania prac zasadniczych, w tym koszty
tymczasowych potaczen, zabezpieczen itp.

- roboty przygotowawcze,

- roboty zasadnicze wraz z wszelkim niezbednym wyposazeniem i podkonstrukcjami,

- wyw0z z terenu budowy materiatéw zbednych,

- uporzgdkowanie terenu budowy po robotach.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12467:2009 ,Plyty ptaskie wtoknisto —cementowe”

PN-EN 13501-1:2002 Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czesc¢
1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien

PN-B-06200:20002 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikoéw profilowanych na
zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 1090-2:2008 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 2. Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.

PN-EN 1504Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci .



