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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoinych obiektow.

Przedmiotem projektowanego zamierzenia jest budowa Pawilonu wystawowego
Centrum Dialogu ,Przetomy” - Muzeum Narodowe w Szczecinie, obejmujaca dz. nr 10/5, 14/4,
2/5, 15/2 z obrebu nr 1030 oraz dz. nr 1 z obrebu 1037 przy: Placu Solidarnosci, Placu Hotdu
Pruskiego, ul. Matopolskiej i Trasie Zamkowej w Szczecinie.

W skitad zamierzenia wchodza;:

— wykonanie oktadziny z ptyt cementowo - celulozowych na podkonstrukcji aluminiowej
— wykonanie napisu na ptycie cementowo - celulozowej, przedstawiajgcego nazwiska
Ofiar ,Grudnia'70”
- wykonanie oswietlenia - 16 punktow swietinych upamietniajacych Ofiary ,Grudnia '70”
(wg projektu oswietlenia)
— przebudowa sieci elektroenergetycznej oraz przetozenie wezta kablowego
przestaniajacego projektowang ,Sciane Pamieci” i nazwiska ,Ofiar Grudnia'70”
(projekt przetozenia wezta kablowego)

Zakres robot i kolejnosc realizacji obiektow:
— roboty ziemne: wykopy pod sieci instalacyjne
— roboty instalacyjne — montaz instalacji
— roboty $lusarskie
— roboty wykonczeniowe - klejenie ptyt elewacyjnych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W rejonie inwestycji znajdujg sie:
—  zelbetowy mur oporowy
- drzewa

— nawierzchnie: trawiasta, zwirowa, z kostek betonowych oraz ptyt betonowych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Brak elementow zagospodarowania dziatki/terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

Wystepujg zagrozenia dla ktérych konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) - Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 , z p6zn. zm.), poniewaz:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét budowlanych:

- ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegodlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig
lub upadku z wysokosci:
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Prace ogélnobudowlane:

— podczas robét ziemnych /wykopy/: osuniecia ziemi, stare instalacje etc.

- roboty na wysokosci powyzej 1 m powyzej terenu: wykonywanie okfadziny na
istniejgcym murze zelbetowym

- wykonywanie prac zwigzanych z udziatem dzwigu i innego sprzetu
zmechanizowanego

— przebywanie ludzi w poblizu /zasiegu/ ruchomych czesci maszyn

- brak wtasciwej kontroli nad zmechanizowanym sprzetem w zakresie sprawnosci
technicznej i bezpieczenstwa uzytkowania

- brak kontroli / minimum co 10 dni/ narzedzi recznych o napedzie elektrycznym

- brak zachowania odpowiedniej odlegtosci miedzy miejscem wykonywania prac a
otwartym zrédtem ognia lub pradem elektrycznym.

Budowa sieci zewnetrznych, studzienek kanalizacyjnych, etc:

— mozliwoéci upadku z rusztowania

— mozliwosci upadku do gtebokich wykopdéw, wykonanych celem utozenia nowych
odcinkdw rurociggéw

— porazenia pragdem podczas zakfadania rur ochronnych na istniejgcym uzbrojeniu
elektroenergetycznym,

— zagrozenie zwigzane z ruchem drogowym

— zagrozenia zwigzane z pracg sprzetu stuzgcemu realizacji inwestycji.

- przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
nie wystepuje.

- stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym
nie wystepuje.

- prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych
wystepuje.

- stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw
prace w wykopie zwigzane z ulozenie sieci elektroenergetycznych.

- prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach
nie wystepuje.

- wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
nie wystepuje.

- wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza
nie wystepuje.

- wymagajacych uzycia materiatdw wybuchowych
nie wystepuje.

- prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych
nie wystepuje.

b) przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢ planowanych
robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni

na podstawie przewidywanej ilosci prac budowlanych nie zaktada sie przekroczenia tych
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wartosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegodlnie niebezpiecznych

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz BHP przed kazdym kolejnym etapem
robot na budowie z udziatem wszystkich robotnikow ze szczegdlnym naciskiem na wszystkie
roboty na wysokosci. Brygadzisci zostang zobligowani do codziennego instruktazu BHP przed
przystgpieniem do pracy. Nalezy przygotowac procedury postepowania w sytuacjach
zagrozen.

Pracownicy dopuszczeni do robot budowlanych winni zosta¢ zapoznani z planem ,BIOZ” i
pouczeni 0 koniecznosci stosowania srodkow ochrony osobistej oraz bezwzglednym
przestrzeganiu przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapoznanie z planem “BIOZ”
pracownicy winni potwierdzi¢ podpisem ztozonym w zatgczniku do planu “BIOZ”.

Pracownicy prowadzacy roboty specjalistyczne i wysokosciowe powinni mie¢ odpowiednie
uprawnienia i badania zdrowotne.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby. Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robat,
przy ktérych mogg wystapi¢ bezposrednie zagrozenia pracownikéw, celem pouczenia o
koniecznych zasadach BHP oraz sprawowania nadzoru nad tymi pracami. W przypadku braku
obecnosci kierownika budowy, nadzor nad wlasciwym wykonywaniem robét spoczywa na
majstrze budowlanym i inwestorze.

Przy wykonywaniu scian wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych: Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome
podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokos$ciach, rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i
betoniarskie

Wszelkie roboty zwigzane z obudowa wykopu i robotami ziemnymi nalezy wykonywac¢ pod
statym nadzorem geologicznym przez specjalistyczng firme na podstawie projektu
wykonawczego sporzadzonego przez osobe posiadajacg stosowne uprawnienia budowlane,

- Przy wykonywaniu stropow — wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami
zawartymi w rozporzadzeniu j.w.: rozdziat 9 — Roboty na wysokos$ciach, rozdziat 13 — Roboty
ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne.

Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.: rozdziat 9 — Roboty na
wysokosciach, rozdziat 13 — Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne.
Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.: rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzeni techniczne.

Do zapoznania pracownikéw z planem “BIOZ” zobowiazuje sie Inwestora.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

- Usuniecie ludzi z rejonu bezposredniego zagrozenia.

- Zabezpieczenie terenu bezposredniego zagrozenia przed dostepem ludzi.

- Oznakowanie miejsc zagrozenia.

- Natychmiastowe informowanie kierownika budowy.

- Natychmiastowe informowanie odpowiednich stuzb: pogotowia ratunkowego, panstwowej
strazy pozarnej, policji, panstwowej inspekcji pracy, powiatowego inspektora nadzoru
budowlanego.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

[ KWK PROMES | 40-048 Katowice, ul. Rymera 3/ 5 |  ¥f+48322069126 | biuro@kwkpromes.pl | www.kwkpromes.pl |
KATOWICE, lipiec 2014




,SCIANA PAMIECI” ku czci ofiar ,Grudnia '70” w Szczecinie. PROJEKT BUDOWLANY [ ]

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- przed rozpoczeciem robot ogrodzic teren budowy (wysoko$¢ ogrodzenia min. 1.50m) oraz
wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, drogi dojazdowe, miejsca postojowe maszyn, miejsca
sktadowania materiatéw budowlanych, przejscia, dojscia i odpowiednio je oznakowac.

- Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ na planie terenu budowy.

- Przejscia dla pracownikéw, znajdujgce sie na pochytosciach lub zboczach o nachyleniu
wiekszym niz 20 %, nalezy zaopatrzy¢ w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w
odstepach najwyzej, co 0,40 m lub wykona¢ schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,70 m z co
najmniej jednostronng poreczg ochronng o wysokosci 1.10m.

- Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu oraz dobrze oswietlone

- Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem.

- w zwigzku z transportem materiatow ciezkich nalezy zabezpieczy¢ ich transport przy pomocy
urzadzen mechanicznych.

- materiaty budowlane sktadowa¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwo$é wywrécenia, zsuniecia lub
upadku.
Przy sktadowaniu materiatow nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:
- odlegto$é od miejsc pracy min. 5m,
- odlegto$é od ogrodzen i zabudowanh min 0,75m,
- materiaty drobnicowe uktadac¢ w stosy o wysokosci do 2m w warstwach
nieprzekraczajgcych 10 workdw.

- wykorzystywaé urzadzenia sprawne oraz takie, ktére okresla sie jako podlegajace dozorowi
technicznemu

- w przypadku prac wykonywanych na wysokosci nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wykorzystania
rusztowan i pomostéw roboczych, ktére nalezy montowac, eksploatowac i konserwowaé
zgodnie z dokumentacjg producenta; wykorzystywaé rusztowania atestowane i montowac je
zgodnie z instrukcjg

- podczas prowadzenia robot na wysokos$ci nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng nie
mniejsza niz 1/10 wysokosci budynku oraz nie mniejsza niz 6,0m. W miejscu wejscia do
budynku zastosowaé daszki ochronne.

- wyposazy¢ pracownikow w odpowiednig odziez robocza, sprzet ochronny osobisty

- na budowie urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonego
pracownika; nalezy zapewni¢ mozliwos¢ poboru energii i wody dla celow technologicznych i
socjalnych.

- Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw: najblizszego punktu
lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku Policji. Telefon komorkowy umiesci¢é w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy.
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- Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.

- Paski i liny zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie j.w.

- zapewni¢ nalezyty dozor techniczny
- ewakuacja z miejsc wykonywania robot przez schody wewnetrzne badz drabine przystawna.

- wszelkie prace wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg
budowlang

- kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i nanie$¢ zmiany w
wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym znajdujgcym sie na budowie.

- roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnione;j.

- w realizacji nalezy stosowac wytacznie materiaty posiadajgce atesty, aprobaty techniczne,
certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczegélnym uwzglednieniem materiatow
stuzgcych ochronie przeciwpozarowej

- Na kazde zgdanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg techniczna.

Wykonawcy przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. nr 75, poz. 690, z 2002 r. z pozniejszymi zmianami) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 (Dz. U. nr 129, poz. 844,
z 1997 r., z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy.

opracowat
arch. Robert Konieczny
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