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1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt oswietlenia zwigzany z planowang
inwestycjg pt. ,SCIANA PAMIECI” ku czci ofiar ,Grudnia'70” przy pawilonie wystawowym
Centrum Dialogu ,Przelomy” na dziatkach na dziatkach nr 10/5, 14/4, 10/1, 2/5, 1 w
Szczecinie.

Projekt stanowi rewizje nr 2 do uzgodnionego projektu oswietlenia posadzkowego,
dotyczgca planowanej inwestycji :

= uzupetienia o$wietlenia posadzkowego o 16 opraw, zlokalizowanych przy murze
oporowym od strony ul. Trasy Zamkowej, tworzgcych z projektowang okfadzing
scienng ,,Sciane Pamieci” ku czci Ofiar ,,Grudnia 707;

= przelozenia szafki TOP2 do zamykanej wneki w elewacji budynku oraz utozenia
nowych odcinkéw kablowych od szafy TOP2 do pierwszych opraw oraz od szafy
TOP2 do szafy TO

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
»  wizje lokalna,
= wytyczne Inwestora,
= aktualne mapy geodezyjne,
= obowigzujgce przepisy i normy.

3. STAN PROJEKTOWANY

Szaftke TOP 2 nalezy przetozy¢ do zamykanej wneki na elewacji budynku. Ze wzgledu na
wydtuzenie odcinkéw kabla, kable nalezy wymieni¢ od przesunietej szafki pomiarowej do
pierwszych opraw o$wietleniowych (nowe odcinki kabla YKY(zo) 2(3)x4 mm?). Nalezy réwniez
wymieni¢ kabel od szafki TO do szafki TOP2 (nowy odcinki kabla YKYZo 5x4mm? Kable nalezy
uktada¢ w rurach ochronnych AROT ®50). Istniejace kable zasilajace pierwsze oprawy
o$wietleniowe wyprowadzone z szafki TOP 2 oraz kable zasilajgcy szafke TOP2 nalezy
zdemontowac.

Ponadto zaprojektowano 16 opraw, zlokalizowanych przy murze oporowym od strony ul. Trasy
Zamkowej, tworzacych z projektowang okladzing $cienng ,Sciane Pamieci” ku czci Ofiar ,Grudnia
70". Cate okablowanie nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych HDPE ®40. Przy kazdej oprawie
bedzie znajdowata si¢ puszka przytaczeniowo-odgatezna IP68, Kl. Il. Puszka bedzie faczy¢ kabel
zasilajacy YKY 2x2,5 mm? oraz kabel odgatezny YKY 2x1,5 mm?. Oprawy zasilane bedg z zasilacza
230V/24DVC. Oprawy nalezy wtgczy¢ do szafki TO.
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4. UKLADANIE KABLI W ZIEMI

Uktadanie kabli nalezy wykona¢ w oparciu o postanowienia normy PN-90/E-06401 oraz zgodnie
z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004. Kable elektroenergetyczne nalezy ukfada¢ w rowie
kablowym na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Po utozeniu kabli (i wykonaniu
stosownych odbioréw robot zanikowych), kable nalezy zasypaC warstwg piasku o grubosci co
najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 25 cm, a nastepnie
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego (w kolorze niebieskim dla projektowanych linii kablowych o
napieciu znamionowym do 1 kV).

Odlegtosc¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka
aby przykrywata utozony kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w punktach charakterystycznych (mufach,
skrzyzowaniach). Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falista z zapasem min. 3% dtugosci
wykopu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu robot,
powierzchnig terenu nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Gteboko$¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewngtrznej powierzchni
kabla gornej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm w przypadku uktadania kabli pod
trawnikiem. W przypadku kabli nN prowadzonymi pod chodnikami, placami, drogg rowerowg - kable
uktadac na gtebokosci 50cm.

Kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
nie mniejszy niz wynika to z danych podanych przez producenta kabli. Jezeli jest brak takich
danych to promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz 15-krotna Srednica kabla.

Wszystkie kable projektuje sie uktada¢ w rurach ochronnych fi 50.

Czes¢ opraw znajduje sie na dachu budynku, ktory takze pokryty jest chodnikowymi ptytami
betonowymi o wymiarach 60x60x8cm. Z uwagi na konstrukcje stropu oraz warstwy izolacyjne
stropodachu kable zasilajgce oprawy zostang utozone ptycej - na gtebokosci 15cm w warstwie
podsypki piaskowo - cementowej. Kable utozone w rurach ostonowych bedg dodatkowo
zabezpieczone betonowymi ptytami chodnikowymi stanowigcymi pokrycie dachu.

Prace ziemne nalezy wykonac recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykona¢ przekopy
kontrolne pod nadzorem uzytkownika. Budowe linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w N-SEP-E-004 ,Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa’.

Kable elektroenergetyczne nalezy po utozeniu, a przed zasypaniem, podda¢ inwentaryzacii
geodezyjne;.

Kable, osprzet oraz aparaty elekiryczne powinny posiadac atesty oraz certyfikaty zgodne z
rozporzadzeniem Rady Ministrow nr 53 z dnia 9.11.1999 r. (Dz. U. nr 5z 2000 .).

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie

przestrzeganie przepisow BHP réwniez w odniesieniu do szczegdtow, ktdre nie zostaty w projekcie
omowione.

W ftrakcie realizacji rob6t nalezy upewni¢ sie, czy demontowane urzadzenia
elektroenergetyczne zostaty odtgczone spod napigcia.
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5. OBLICZENIA

W zatgczeniu znajduje sie obliczenia spadkdw napiecia oraz sprawdzenie skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe.

W celach obliczeniowych przyjeto ze wezet kablowy znajduje sie obok stacji transformatorowe;:

Spadek napiecia od istn. szafki o$w. nr 349 do obwodu nr 6 (obwod najbardziej obcigzony w
szafie oSwietleniowej TOP2) wynosi - 0,6 %.

Ochrona przed dotykiem posrednim:
- samoczynne wytgczenie zasilania we wszystkich obwodach;
- obudowy opraw oswietleniowych Il klasa izolacji (oprécz opraw o$wietleniowych:
THORN 96257240 D-CO R LED MAXI 6x1,2W/230V~, kl. | );
- obudowa szafek TOP1 oraz TOP2 - Il klasa izolaciji.

- oprawy o$wietleniowe NANOLED WALK-OVER SQUARE 45mm ART. S.3246 24V, 1,25W -
obudowa klasy Ill — zasilanie napieciem bezpiecznym.
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6. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Materiaty ktére zostaly uzgodnione w poprzedniej wersji projektu

a) Kabel YKYZo 3x2,5mm?
b) Kabel YKY 2x2,5mm?
c) Oprawa THORN D-CO R LED MINI 1x1,2W WHI 3K CL

z puszka podigczeniowg przelotowa i zasilaczem oraz kablem
d) Oprawa THORN D-CO R LED MAXI 6x1,2W WHI 3K CL

z puszka podigczeniowg przelotowg oraz kablem
e) Szafka o$wietleniowa TOP1 wyposazona zgodnie

ze schematem rys. nrie-1103
f) Szafka oSwietleniowa TOP2 wyposazona zgodnie
ze schematem rys. nrie-1104
Bezpieczniki 16/25A
Piasek rzeczny nienormowany
Folia koloru niebieskiego szerokosci 40cm, grubosci min. 0,5mm
Rura ostonowa AROT fi50
) Oznaczniki kabli

Uziemienie pret galmar h=3m

= —
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Przebudowa szafki TOP2

Demontaz kabla YKYZo 2x2,5mm? - zasilanie opraw
Demontaz kabla YKYZo 3x2,5 mm? - zasilanie szafki TOP2
Kabel YKY  2x4mm?

Kabel YKYZ0 3x4mm?

Kabel YKYZo 5x4mm? - zasilanie szafki TOP2

Rura ostonowa AROT 50

Puszka przytaczeniowa

~N O OB WN —
~— — — ~— — ~— ~—

Budowa o$wietlenia ,Sciana Pamieci” ku czci Ofiar ,Grudnia 70”.

Kabel YKY 2x2,5mm?
Kabel YKY 2x1,5mm?

Zasilacz 230V/24VDC 40W

Rura ochronna HDPE ®40.

Puszka przytaczeniowo odgatezna z zasilaczem, IP68, K. ||
Wytgcznik nadpradowy C 2A

8) Puszka przytaczeniowa — odgatezna
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~— — N ~— — ~— ~—

170 m
1630 m

152 kpl.

15 kpl.
1 szt.

1 szt.
2szt.
180 m3
1800 m
1800 m

350 szt.

4 szt.

Oprawa NANOLED WALK-OVER SQUARE 45mm ART. S.3246 24V, 1,25W

340 m
115 m
650 m
88 m

180 m
500 m
8 szt.

85m

16 m
16 szt.

1 szt.

80 m

1 kpl

1 kpl
16 szt.
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