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1. CZESC OPISOWA.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem projektowanego zamierzenia jest wykonania dodatkowych przeset balustrad
zewnetrznych oraz zabezpieczenia krawedzi placu pinezkami ostrzegawczymi, w Szczecinie na
Placu Solidarnosci, bedacej uzupetnieniem Pawilonu wystawowego Centrum Dialogu
.Przetomy” - Muzeum Narodowe w Szczecinie.

Przedmiot projektowanego zamierzenia obejmuje:

— prace przygotowawcze w obrebie przeset kohcowych i wykonanie przeset przelotowego
i kohcowego,
— montaz pinezek ostrzegawczych na krawedziach placu

2. Inwestor.

Muzeum Narodowe w Szczecinie,

70-561 Szczecin, ul. Staromtynska 27

tel. (+48) 091/ 4315 200, fax (+48) 091/ 4315 204,
biuro@muzeum.szczecin.pl

3. Podstawa opracowania.

— Projekt budowlany i wykonawczy pawilonu wystawowego pod nazwg Centrum Dialogu
.Przetomy”, przy Placu Solidarnosci w Szczecinie, dz. nr.10/5, 14/4, 15/2 obreb nr 1030
Szczecin Srédmiescie autorstwa KWK Promes

— Zlecenie Inwestora

— konsultacje z Inwestorem

— wizja lokalna w terenie,

— mapa do celéw projektowych,

— wiedza techniczna i przepisy prawa budowlanego,

4. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ,Sciany Pamieci” ku czci Ofiar ,Grudnia '70”
w Szczecinie w zakresie architektury.

5. Cel opracowania.

Opracowanie stanowi podstawe do zgtoszenia robét budowlanych a nastepnie ich
przeprowadzenia.
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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ,Sciany Pamieci” ku czci Ofiar ,Grudnia '70”
w Szczecinie w zakresie architektury.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI/TERENU.

Na Placu Solidarnosci, gdzie projektowane sg dodatkowe elementy, konczona jest budowa
Pawilonu wystawowego Centrum Dialogu ,Przetomy” wedtug projektu KWK Promes.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI/TERENU.

Projekt zaktada wykonanie dodatkowych przeset balustrad, po jednym na kohcu kazdego ciggu
barierek. Przesta balustrady wykonane z ram ze stali ocynkowanej dostarczanych na plac
budowy i przykrecanych do wczesniej przygotowanej podstawy; przesta skrecane ze sobg
Srubami.

Zaktada sie rowniez w projekcie zabezpieczenie krawedzi placu, gdzie wystepuje réznica
wysokosci, pinezkami ostrzegawczymi ze stali nierdzewnej, montowanych bezposrednio do ptyt
betonowych za pomocg kotw chemicznych w nawierconych otworach.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.

Dodatkowe balustrady zewnetrze wpisujg sie w linie zastanych balustrad, stanowigc ich
przedtuzenie o jedno przesto na kazdym koncu (242cm), a ich wysoko$¢ wynosi 110cm.
Pinezki ostrzegawcze mocowane w rozstawie 8x8cm w dwdch rzedach, réwnolegle do
krawedzi. Wysokos¢ pojedynczej pinezki to 6mm, a srednia 30mm.

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU. SPOSOB DOSTOSOWANIA
OBIEKTU DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY.

Elementy sg naturalnym dopetnieniem istniejgcego zagospodarowania terenu Placu
Solidarnosci w Szczecinie. Dodatkowe barierki wykonane bedg z tych samych materiatéw i w
tej samej technologii, co barierki istniejgce.

Pinezki ostrzegawcze ze stali nierdzewnej tworzg pola uwagi przy krawedziach placu,
zapewniajgc bezpieczenstwo uzytkownikéw.
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6. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANEGO.

6.1. Balustrady zewnetrzne

Nalezy przeprowadzi¢ prace przygotowawcze w obrebie ostatniego przesta barierek na
koncu kazdego z ciggdéw balustrad. Nastepnie, w miejscu stupka doktadanego przesta nalezy
zrobi¢ dodatkowy fundament betonowy (zagtebiony min. 90cm, szerokosci 40cm) do ktérego
bedzie przymocowana podstawa przesta barierki.

PODSTAWA

— podstawa: marka ze stali ocynkowanej 100x100x10 mm z 4 otworami @ 20 mm; marka
naktadana na 4 gwintowane trzpienie @ 18 mm (poziomowanie marki przy uzyciu
nakretek); trzpienie mocowane sg na gtebokos¢é min. 12cm w ptycie zelbetowej dachu
na kotwach chemicznych (np. HILTI); izolowane hydroziloacjg w ptynie np. KEMPEROL
2K-PUR

— na tak przygotowang podstawe naktadane sg ramy/ptyty stalowe ocynkowane,
przykrecane do podstawy nakretkami

BALUSTRADA - PRZEStO
— przesta balustrady wykonane z ram ze stali ocynkowanej dostarczanych na plac budowy
i przykrecanych do wczesniej przygotowanej podstawy; przesta skrecane ze sobg
Srubami
— 2 typy przeset:
— przelotowe:
— 2 slupki: 2 spawane ptaskowniki 80x5 mm i 35 x10 mm
— pochwyt: 2 spawane ptaskowniki 80x10 mm i 70x10 mm
— kohcowe:
— 2 stupki: 2 spawane ptaskowniki 80x5 mm i 35 x10 mm oraz 80x10 mm i
70x10 mm
— pochwyt: 2 spawane ptaskowniki 80x10 mm i 70x10 mm

BALUSTRADA — WYPELNIENIE PRZESEL

— siatka ocynkowana wraz z zestawem uchwytéw napinajgcych mocowanych do ramy i
stalowych wspornikdw umieszczonych pomiedzy ptytami placu (siatka: linka @ 1.5 mm,
oczka 40mm).

6.2. Pinezki ostrzegawcze

Pinezki ostrzegawcze bedg montowane w newralgicznych miejscach, gdzie powstaje
krawedz z mata réznicg wysokosci podtoza. Tworzg one pola uwagi, zapewniajgc
bezpieczenstwo uzytkownikom placu. Montowane bedg w nawierconych otworach (srednica
8mm, gtebokos¢ 25mm) w istniejgcych ptytach betonowych w rozstawie 76x76mm,
przytwierdzane z uzyciem kotwy chemicznej. Wykonane sg ze stali nierdzewnej odpornej na
warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.
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7. UWAGI.

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem - obowigzuje
forma pisemna.

opracowanie: arch. Robert Konieczny
13/06/SLOKK
Katowice, czerwiec 2015
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2. CZESC RYSUNKOWA.

SPIS RYSUNKOW:

11 Projekt zagospodarowania terenu. Lokalizacja.
21 Pinezki ostrzegawcze i dodatkowe barierki.
2.2 Pinezki ostrzegawcze i dodatkowe barierki.
23 Pinezki ostrzegawcze i dodatkowe barierki.
24 Schemat montazu pinezek na ptytach
31 Schemat dorabiania barierki.
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