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Projekt techniczny w zakresie małej architektury

1.1

Projekt budowlany

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Lokalizacja

- fragment barierki do wykonania

arch. Adam Skrzypczyk 486/89

2.42

2.42

2.42

2.42

2.
42

2.42

(wg odrębnego opracowania)

arch. Mariusz Pawlus 

fragment N1
rys. 4.1

- płyty Quartec (z zapasu) klejone szczelnie do ściany 
klejem poliuretanowym

- płyty włóknisto-cementowe na fragmencie "Ściany 
pamięci" klejone szczelnie do ściany klejem 
poliuretanowym

- blachy aluminiowe 6mm trawione kwasem, klejone 
szczelnie do ściany klejem poliuretanowym

fragment W2
rys. 4.1

fragment S2
rys. 4.3

fragment S1
rys. 4.3

fragment E1
 rys. 4.1

platforma 2
rys. 4.4

platforma 3
rys. 4.4

platforma 4
rys. 4.4

platforma 5
rys. 4.4

platforma 6
rys. 4.4

platforma 7
rys. 4.4

platforma 1
rys. 4.4

fragment W1
rys. 4.1

M1a
rys. 4.2

M2a
rys. 4.2

podniesione pole żwirowe A
ławka do oklejenia żwirem
rys. 2.1-3.5

ławka
rys. 2.1-3.5

ławka
rys. 2.1-3.5

- ławki oklejone żwirem

- podniesione pola żwirowe

pole żwirowe B do podniesienia
oraz ławka do wykonania
rys. 2.1-3.5

arch. Aneta Świeżak 

M1b
rys. 4.2

M2b
rys. 4.2

- pole żwirowe do zabezpieczenia żywicą

pole żwirowe do 
zabezpieczenia żywicą


