Katownik aluminiowy L60x60x4

Mata ogrodowa

Zwir frakcji 8-16 mm, kruszywo gnejsowe
z granitu norweskiego

do uzupetnienia do gornej krawedzi kgtownika

dtugos¢ kagtownika dostosowana
do dtugosdi istniejgcej ptyty betono

Zwir frakcji 8-16 mm,

N AR

Kruszywo gnejsowe
Z granitu norweskiego
klejony ptyty betonowej

klej mrozoodporny do klejenia

~_

kamienia naturalnego

Istniejgce piyty betonowe

do zagruntowania srodkiem
gruntujgcym zwiekszajgcym
przyczepnosc¢
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Uwagi:
- WSZELKIE NIESCISLOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEM (obowigzuje forma pisemna)
- WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

- ROZPATRYWAC £ACZNIE Z OPISEM | SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI
- POZIOM POSADZKI PARTERU +0.00 = 21.52 mn.p.m.

Tytut projektu
Projekt techniczny w zakresie wykonczenia wnetrz i matej architektury
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DETAL (C) NAROZNIKA POLA ZWIROWEGO 3.2
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