Zwir frakcji 8-16 mm, kruszywo gnejsowe
z granitu norweskiego
przeniesione z istniejgcego pola zwirowego
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Istniejgca posadzka
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Z piyt betonowych

Uwaygi:

- WSZELKIE NIESCISLOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEM (obowigzuje forma pisemna)
- WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
- ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM | SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

- POZIOM POSADZKI PARTERU +0.00 = 21.52 mn.p.m.
tut projekt

Tytut projektu
Projekt techniczny w zakresie wykonczenia wnetrz i matej architektury

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Pawilon wystawowy Centrum Dialogu ,,Przetomy” - Muzeum Narodowe w Szczecinie.

dziatki nr 10/5, 14/4, 2/5, 15/2 z obrebu 1030 i dz. nr 1 z obrebu 1037

Inwestor
Muzeum Narodowe w Szczecinie, 70 - 561 Szczecin, ul. Staromtynska 27

Przedmiot rysunku Nr rysunl

DETAL (E). PRZEKROJ POLA ZWIROWEGO B 3.4

Branza | Skala Data aza
ARCHITEKTURA 1:5 07.2015 Projekt techniczny

Projektowat Uprawnienia Podpis
arch. Robert Konieczny 13/16/SLOKK

Opracowat

arch. Michat Lisinski
arch. Marek Frania
arch. Mariusz Pawlus
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