FRAGMENT SCIANY SCIANY PAMIECI S1

dodatkowe przesto barierki
(wg odrebnego opracowania)

12 3 4 ® 5 7 8 3 10 11

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
| [ ——
\ | |
\ |
\ |
| 2,809 \
| | ob7 2,095 |
\ 1,883 ' , \
1,785
\ 16l 1,694 | \
| 1,40 Lof3 ’ — |
‘ 1,409 / y \
‘ N N Ny N ‘
| 144 1,453 1,482 1,903 1,910 1,904 1,499 1,491 1,487 \
\ \
\ \
\ 16,4, 121 L 121 b 121 b 121 L 121 L 121 b 121 b 121 L 121 L |
‘ T 71 il 1 i il 1 1 1 il 1 ‘
.- - - - - - _________ e _
ptyty widknisto cementowe
klejone szczelnie do Sciany za
pomoca kleju poliuretanowego

-powierzchnia 2,28m2

FRAGMENT SCIANY SCIANY PAMIECI S2 RYSUNEK STANOW!I UZUPELNIENIE DO DOKUMENTACII

[ e 7] DOTYCZACEJ WYKONANIA "SCIANY PAMIECI" KU CZCI
OFIAR "GRUDNIA '70" W SZCZECINIE Z LIPCA 2014. NALEZY

dodatkowe przesto barierki ROZPATRYWAC tACZNIE Z WW. DOKUMENTACJA

(wg odrgbnego opracowania)
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ptyty wtoknisto cementowe, klejone szczelnie do
Sciany klejem poliuretanowym.
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