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1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy
wezta kablowego. Przebudowa wezta kablowego jest zwigzana z budowa
»Sciany Pamieci” ku czci ofiar Grudnia ‘70°.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
= wizje lokalng,

wytyczne Inwestora,

aktualne mapy geodezyjne,

obowigzujgce przepisy i normy.

Warunkow przebudowy

3. STAN PROJEKTOWANY

Przebudowie podlega wezet kablowy WK-8 zlokalizowane na wysokosci
pawilonu wystawowego Centrum Dialogu ,Przetomy” - Muzeum Narodowe w
Szczecinie na Placu SolidarnosSci w Szczecinie.

Ze wzgledu na przesuniecia ztacza kablowego nalezy przedtuzyc
nastepujace kable:
- AL. 120 - kier. WK624 Korsarzy-Mariacka - nalezy utozy¢ nowy odcinek ka-
bla
YAKY 4x120 mm? od projektowanego ztgcza do miejsca mufowania. Stary
odcinek kabla z nowym nalezy potgczy¢ za pomocg mufy przejSciowej SMH4
prod. Cellpack;
- YAKY 4x120 kier. WK629 Matopolska-Pl.Hotdu Pruskiego - nalezy utozy¢
nowy odcinek kabla
YAKY 4x120 mm? od projektowanego ztgcza do miejsca mufowania. Stary
odcinek kabla z nowym nalezy potgczy¢ za pomocg mufy przelotowej SMH1
prod. Cellpack;
- YAKY 4x120 kier. ZK3 Pl.Hotdu Pruskiego Brama Krolewska - nalezy utozyc
nowy odcinek kabla YAKY 4x120 mm? od projektowanego ztgcza do miejsca
mufowania. Stary odcinek kabla z nowym nalezy potgczy¢ za pomocg mufy
przelotowej SMH1 prod. Cellpack;
- YAKY 4x120 kier. komora WPEC Podzamcze - nalezy utozy¢ nowy odcinek
kabla YAKY 4x120 mm? od projektowanego ztacza do miejsca mufowania.
Stary odcinek kabla z nowym nalezy potgczy¢ za pomocg mufy przelotowej
SMH1 prod. Cellpack;
- YAKY 4x120 kier. ZK3 Wyszaka - Kosciét- nalezy utozy¢ nowy odcinek kabla
YAKY 4x120 mm? od projektowanego ztgcza do miejsca mufowania. Stary
odcinek kabla z nowym nalezy potgczy¢ za pomocg mufy przelotowej SMH1
prod. Cellpack;
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Instalacja uziemiajgca

Projektuje sie wykonanie instalacji uziemiajgcej ztacz w postaci
pojedynczego pionowego uziomu pretowego ERICO(ERITECH) o dtugosci 9m
pograzonego w ziemi.

Dla wyznaczenia dtugosci preta przyjeto rezystywnos¢ gruntu 100Qm
(uziom typu P1 wg albumu Elprojekt Poznan).

Uziemieniu podlegaja:
- zacisk PEN w weZle kablowym

Po wykonaniu potgczen nalezy wykona¢ pomiar sprawdzajgcy opornosci
uziemienia. Dopuszczalna wartos¢ opornosci uziemienia nie moze
przekroczy:

- dla ztacza kablowego - 30Q,

W przypadku stwierdzenia pomiarem wiekszej wartosci opornosci niz
wymagane, nalezy wykonac¢ dodatkowe uziomy pretowe tgczac je bednarka
Fe/Zn 30x4 mm.

Uktadanie kabli w ziemi

Uktadanie kabli nalezy wykona¢ w oparciu o postanowienia normy PN-
90/E-06401 oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004. Kable
elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10 cm. Po utozeniu kabli (i wykonaniu stosownych
odbioréw robdt zanikowych), kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o
grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci
co najmniej 25 cm, a nastepnie przykry¢ folia z tworzywa sztucznego (w
kolorze niebieskim dla projektowanych linii kablowych o napieciu
znamionowym do 1 kV).

Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm. Szerokos¢
folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozony kabel, lecz nie mniejsza niz
20 cm.
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Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w
trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w
punktach charakterystycznych (mufach, skrzyzowaniach). Kabel powinien
by¢ utozony w wykopie linig falista z zapasem min. 3% dtugosci wykopu,
wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po
wykonaniu robdt, powierzchnie terenu nalezy przywrdci¢ do stanu
pierwotnego.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do
zewnetrznej powierzchni kabla gérnej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej
70 cm w przypadku uktadania kabli pod trawnikiem. W przypadku kabli nN
prowadzonymi pod chodnikami, placami, drogg rowerowg - kable uktada¢ na
gtebokosci 50cm.

Kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ nie mniejszy niz wynika to z danych podanych
przez producenta kabli. Jezeli jest brak takich danych to promieh giecia
kabla powinien by¢ nie mniejszy niz 15-krotna srednica kabla.

Wszystkie kable projektuje sie uktada¢ w rurach ochronnych fi 50.

Czes¢ opraw znajduje sie na dachu budynku, ktéry takze pokryty jest
chodnikowymi ptytami betonowymi o wymiarach 60x60x8cm. Z uwagi na
konstrukcje stropu oraz warstwy izolacyjne stropodachu kable zasilajace
oprawy zostang utozone ptycej - na gtebokosci 15cm w warstwie podsypki
piaskowo - cementowej. Kable utozone w rurach ostonowych beda
dodatkowo zabezpieczone betonowymi ptytami chodnikowymi stanowigcymi
pokrycie dachu.

Prace ziemne nalezy wykona¢ recznie, a w miejscach przewidzianych
kolizji wykona¢ przekopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika. Budowe linii
kablowych nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w N-SEP-E-004
~Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Kable elektroenergetyczne nalezy po utozeniu, a przed zasypaniem,
poddac inwentaryzacji geodezyjnej.

Kable, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiadac atesty oraz
certyfikaty zgodne z rozporzadzeniem Rady Ministréw nr 53 z dnia
9.11.1999r. (Dz. U. nr5z 2000 r.).

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu
obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepiséw BHP réwniez w
odniesieniu do szczegd6tdw, ktdre nie zostaty w projekcie omdéwione.

W trakcie realizacji rob6t nalezy upewni¢ sie, czy demontowane
urzadzenia elektroenergetyczne zostaty odtgczone spod napiecia.
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6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

a) Kabel YAKY 4x120 mm? 50 m
b) Wezet kablowy - obudowa OPN 1182 prod. Sypniewski 1 kpl
Wg rys. IE-0202
c) Mufa przejsciowa SMH4 prod. Cellpack 1 kpl
d) Mufa przelotowa SMH1 prod. Cellpack 4 kpl.
e) Folia koloru niebieskiego szerokosci 40cm, grubosci min. 0,5mm 20 m
f) Rura ostonowa DVK@110 15 m
g) Oznaczniki kabli 5 szt.
h) Uziom ERICO(ERITECH): 1 kpl
w komplecie:
- pret gwintowany ERITECH @14,2 mm 3m - nr kat. S3,0M52 3 szt.
- ztgczka 5/8"'- nr kat SC58 2 szt.
- gtowica 5/8"'- nr kat DS58 1 szt.
- grot 5/8"'- nr kat SDT58 1 szt.
i) Ztgcze bednarka -pret 1 kpl.
j) Bednarka Fe/Zn 30x4 mm 2m
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