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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczagce wykonania i przyjecia robot, w
ramach rozbudowy Systemdéw Zabezpieczen Technicznych w Centrum Dialog ,,PRZELOMY”,

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

W zakres podstawowych Robét Specyfikacji Technicznej wchodzi zainstalowanie i wigczenie do ruchu:

= urzadzenielementéw

= wykonanie niezbednej instalacji teletechniczne;j

= montaziuruchomienie Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN)
= montaziuruchomienie Systemu Telewizji Dozorowej (STD)

= depozytora kluczy.

w ramach tych zadan nalezy:
= wykonanie, na podstawie dostarczonych przez Inwestora zatozen programowych projektéw wyko-
nawczych i uzgodnienie ich z inwestorem przed rozpoczeciem prac instalacyjno — montazowych,
= utozenie niezbednego okablowania oraz wykonanie przebié,
= montaz urzadzen dla systemu SSWiN
= montaz urzadzen dla systemu STD
= montaz na Scianie depozytora kluczy.

szczegdtowe wyszczegdlnienie robdt ujete jest w Przedmiarze Robot.

1.3.1 Instalacja sygnalizacji alarmu wtamania (SSWiN)
Montaz i uruchomienie obejmuje:

=  montazu modutdéw rozszerzenia wraz z zasilaczami,

= montaz awaryjnych Zrédet zasilania,

= instalacja okablowania i zakonczenie puszkami w punktach dystrybucji linii dozorowych,
= sprawdzenie poprawnosci dziatania zasilaczy.

1.3.2 Instalacja systemu telewizji dozorowej (STD)
Montaz i uruchomienie obejmuje:

= montaz kamer zewnetrznych,

= montaz kamer wewnetrznych,

= montaz rejestratora cyfrowego,

®* montaz monitora dodatkowego w centrum nadzoru,
® montaz zasilacza awaryjnego,
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= instalacja okablowania do kamer oraz do punktéw rezerwowych wizji,
= zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania zarzadzajgcego,
=  zaprogramowanie i uruchomienie systemu.

1.3.3 Instalacja depozytora kluczy

Montaz i uruchomienie obejmuje:
=  wytrasowanie miejsca montazu,
®= montaz depozytora,
= zaprogramowanie,
= wigczenie w istniejacg sie¢ komputerowa.

1.4 Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenie w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
wymaganiach ogélnych oraz z okresleniami ujetymi w normach i przepisach odpowiednich dla branz tele-
technicznych i elektrycznych oraz zabezpieczen technicznych..

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za wykonanie robdt, ich jakosé, zgodnosc z dokumentacjg projekto-
wa, specyfikacjg, normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

Prowadzenie robét w budownictwie wymaga stosowania sie do warunkéw i wymagan podanych w przepi-
sach obowigzujgcych w zakresie budownictwa oraz uzgodnien wykonania robot z jednostkami utrzymuja-
cymi dane obiekty.

Przed rozpoczeciem robét teletechnicznych i elektrycznych wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem,
gdzie beda prowadzone prace oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Odbidr frontu ro-
bot przez wykonawce do zleceniodawcy powinien byé dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych
stron i udokumentowany spisaniem odpowiedniego protokotu.

Koordynacja robdt budowlano-montazowych powinna by¢ prowadzona we wszystkich fazach budowy. Ko-
ordynacjg nalezy objg¢ projekt organizacji budowy, szczegdétowy harmonogram robot teletechnicznych i
elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogélnobudowlane towarzyszgce robotom teletechnicznym.
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2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Stosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach dostosowanych do
czynnikdow zewnetrznych, na ktérych dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiadaé wa-
runkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego funkcjonowa-
nia catej instalacji.

Stosowane materiaty i urzgdzenia musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty do-
puszczajace do stosowania ich w budownictwie zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 10 ustawy z 07
lipca 1994r — prawo budowlane oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz inne certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacja projektowa.

2.2 0dbior materiatdw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze $wiadectwami jakosci lub certyfikatami
lub deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi
Wytworcy. Przeprowadzié ogledziny stanu materiatdw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3 Sktadowanie materiatow

Wszystkie materiaty elektryczne i teletechniczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w warun-
kach okreslonych przez producenta dla zachowania gwaranc;ji.

2.4 Instalacja systemu sygnalizacji witamania i napadu SSWiN
Wymagania dla podstawowych urzadzen systemow.

2.4.1 Wymagania dla modutu rozszerzenia z zasilaczem

= |iczba wejs¢ na ptycie 8

= wyjscia przekaznikowe 2 NO/NC
=  pobdr pradu 220 mA
= akumulator 17 Ah

= temperatura pracy 5—40°C
= stopien zabezpieczenia 3

2.4.2 Wymagania dla urzadzen telewizji dozorowej i uzytkowej

kamera zewnetrzna

=  przetwornik 1/3” CMOS 1,3Mp
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= czutosc

= kompresja

= ogniskowa obiektywu
= zoom optyczny

= zasieg IR

= zasilanie

kamera wewnetrzna
= przetwornik
= czutosc
= kompresja
= ogniskowa obiektywu
= zasieg IR
= zasilanie

rejestrator cyfrowy

= procesor

* liczba kanatow

* rozdzielczos¢ podgladu
= zapis

= kodowanie

= wyjscia

= HDD

= mozliwos¢ podtaczenia macierzy dyskowej

0,05 Ix (color), 0,02 Ix (BW)
H.264, MJPEG

3-9mm

3x

40 m

PoE

1/3” CMOS 1,3Mp
0 Ix

H.264, MJPEG
3-9mm

15m

PoE

klasy Xeon
32 dla GV
1080P
FullHD
H.264
HDMI, VGA
8 x4TB

= karta sieciowa z dwoma interfejsami 10/100/1000 Mbit/s
= zasilacz redundantny 2x 700W

ups
= typ Rack
= wysokos¢ 3U
" moc 1600 VA
= uktad AVR
Moc (VA) 100 200 300
cz'as podtrzymania 170 100 55
min.
depozytor kluczy
=  pojemnosc 40 kluczy
= wbudowany system Windows XP
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= procesor dwurdzeniowy Atom 1,6GHz
=  wyswietlacz wbudowany 8,9” dotykowy
=  dysk twardy SSD wbudowany
= czytnik kart wbudowany
=  zasilanie awaryjne akumulator
= oprogramowanie zarzadzajgce wraz z baza SQL

2.4.3 Przewody i kable

Kable powinny by¢ atestowane lub posiada¢ dokumenty réwnowazne. Nalezy stosowac kable wytgcznie o
zytach miedzianych o przekrojach zyt co najmnie;j:

= dla czujek i przyciskow przewodem YTDY 6*0,5,
= dla komunikacji pomiedzy modutami rozszerzenia UTP 4*2*0,5 kat.5e
= do kamer telewizji dozorowej UTP 4*2*0,5 kat.6.
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3 SPRZET

Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji teletechnicznych wnetrzowych winien sie wykaza¢ mozli-
woscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakos$¢ robot:

= samochdd dostawczy do 0,9t,

=  wiertarki,

= szlifierki katowe,

= drabiny,

= |utownice,

= detektory okablowania podtynkowego,

= komputer przenosny dla programowania systemdéw sygnalizacyjnych.
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4 TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych jest zobowigzany do stosowania takich
$rodkéw transportu, ktére nie maja niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Srodki i urza-
dzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw kon-
strukcji, urzadzen niezbednych do wykonania danego rodzaju roboét teletechnicznych i elektrycznych.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemiesz-
czaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwadrce dla poszczegélnych elemen-
tow.

10
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5 WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty muszg byé wykonywane przez pracownikdédw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje ,
stosownie do rodzaju robdt i kierowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wymagane
przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe.
W szczegdlnosci:
= pracownicy zatrudnieniu przy wykonywaniu instalacji elektrycznych powinni posiada¢ aktualne
Swiadectwa kwalifikacyjne E wydawane przez SEP uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg
urzadzen,
= pracownicy zatrudnieniu przy dozorze wykonywania instalacji elektrycznych powinni posiadac ak-
tualne swiadectwa kwalifikacyjne D wydawane przez SEP uprawniajgce do zajmowania sie eksploa-
tacjg urzadzen na stanowisku dozoru,
= pracownicy zatrudnieni przy instalacji systemu SSWiN i STD oraz wykonujgcy dokumentacje powy-
konawczg, powinni posiadac zaswiadczenie o wpisie na liste kwalifikowanych pracownikow zabez-
pieczenia technicznego.
= wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji wykonawczej wymagajg pisemnej zgody projektanta
= po zakonczeniu robdt wykonawca powinien ztozy¢ deklaracje zgodnosci na wykonane systemy za-
bezpieczen technicznych.

5.1 Wymagania ogélne

= |nstalacja teletechniczna ma by¢ uktadana w istniejgcych torach kablowych. Potrzeba potozenia do-
datkowego toru powinna by¢ uzgodniona z uzytkownikiem.
W instalacjach teletechnicznych stosowa¢ wytgcznie kable i przewody z zytami miedzianymi o $rednicach i
przekrojach co najmniej:
= 0,5 mm dla systemu SSWiN i STD.

5.1.1 Trasowanie instalacji

Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe]j konserwacji i re-
montow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.1.2 Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia kabli przez wewnetrzne Sciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy wykonywac w rurach lub
innych ostonach otaczajgcych, rury nalezy uszczelnié. Przejscia kabli pomiedzy strefami pozarowymi nalezy
uszczelni¢ materiatem o takiej odpornosci ogniowej jak Sciana lub strop pomiedzy strefami pozarowymi.
Przy skrzyzowaniu kabli z innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi, odlegtos¢ w swietle po-
miedzy nimi powinna wynosié, co najmniej 5 cm. maksymalnie wykorzystac istniejgce przebicia w stropach i
Scianach.

11
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5.1.3 Przygotowanie konncéw zyt i faczenie przewoddéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenie przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym oraz w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych. Przewody muszg by¢ swo-
bodnie utozone i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest
dostosowany. W przypadku stosowania zaciskdw, do ktdrych przewody sg przytagczane za pomocy oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowacd sie podktadki metalowe, zabez-
pieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewoddéw nie moze powodowaé uszkodzernn mechanicznych. Konce
przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulej-
kami.

5.1.4 Sieci i instalacje sitowe wnetrzowe niskiego napiecia

Kable i przewody w ostonach nalezy uktada¢ bardzo starannie. Nalezy zapewnic takie wykonanie, aby prze-
wody uszkodzone mogty by¢ tatwo wymienione. Odlegtos¢ w swietle pomiedzy kablami elektroenergetycz-
nymi nie powinna byé mniejsza niz srednica zewnetrzna grubszego z sgsiadujgcych kabli lub niz dwukrotna
srednica kabla jednozytowego utozonego w wigzce, sktadajacej sie z kabli jednozytowych w uktadzie wielo-
fazowym, odlegtos¢ pomiedzy warstwami kabli nie powinna byé mniejsza niz 15cm. Najmniejsza dopusz-
czalna odlegtos¢ kabli od rurociggdw wentylacyjnych, wodociggowych i gazowych wynosi 20cm.

Przejscia kabli przez wewnetrzna Sciany pomieszczen, przegrody, stropy nalezy wykona¢ w rurach lub in-
nych ostonach otaczajgcych, rury nalezy uszczelnié. Przejscia kabli pomiedzy strefami pozarowymi nalezy
uszczelni¢ materiatem takiej odpornosci ogniowej jak Sciana lub strop pomiedzy strefami pozarowymi. Przy
skrzyzowaniach kabli z innymi kablami lub przewodami izolowanymi, odlegtos¢ w Swietle pomiedzy nimi
powinna wynosi¢ co najmniej 5cm.

5.2 Instalacja sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN

5.2.1 Instalowanie wnetrzowych linii dozorowych i osprzetu

Warunki montazu linii dozorowych i osprzetu nalezy stosowaé wedtug wymagan ogdlnych podanych w pkt.
5.1. Przy okreslaniu maksymalnej dtugosci linii dozorowej nalezy uwzglednié;

= dopuszczalng rezystancje linii,

= przekrdj poprzeczny (Srednice) zyty kabla lub przewodu,

= obcigzenie pragdowe spowodowane zainstalowanymi urzadzeniami,
W instalacjach SSWiN nalezy stosowac wytgcznie kable i przewody z zytami miedzianymi o minimalnej $red-
nicy i przekroju przewodu:

= 0,5 mm parowane dla linii dozorowych (minimum 3 pary)

= 0,5mm parowane w ekranie dla szyny komunikacyjnej (minimum 2 pary)
Dla kazdej linii dozorowej prowadzi¢ niezalezny kabel z centrali lub z podcentrali. Linie dozorowe réwnowa-
zy¢ rezystorami EOL montowanymi w czujnikach lub w puszkach montowanych obok czujnikédw (dotyczy
czujnikéw kontaktronowych).
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5.2.2 Instalowanie elementow SSWiN

Detektory ruchu nalezy instalowaé¢ w miejscach przewidzianych w projekcie. Przy montazu detektoréw na-
lezy przestrzega¢ m. in. prawidtowego rozmieszczenia detektoréw w stosunku do chronionych obiektéw
oraz przeszkéd budowlano konstrukcyjnych, tak aby pole detekcji nie zostato przestoniete.

Powierzchnie dozorowane, wzajemne odlegtosci detektoréw, odlegtosci od scian oraz wysokos¢ zawiesze-
nia nalezy dobiera¢ wedtug instrukcji producenta.

Centrale alarmowg oraz podcentrale montowaé¢ w miejscach trudnodostepnych dla oséb postronnych.

Zasilanie centrali i modutéw podtaczy¢ do wspdlnego wydzielonego obwodu w rozdzielni zasilajgcej system
SSWiN. Centralka powinna by¢ zintegrowana z zasilaczem i wyposazona w baterie akumulatoréw.

Montaz centrali alarmowej powinien odbywac sie zgodnie z wymogami instrukcji fabryczne;j.

Manipulator kodowy nalezy instalowac¢ w miejscu widocznym i tatwo dostepnym na wysokosci 1,2-1,3 m od
posadzki w bezposrednim sgsiedztwie obstugiwanych drzwi lub podsystemu.

5.3 Instalacja systemu telewizji dozorowej (STD)
5.3.1 Instalowanie linii transmisji wizji

Warunki montazu linii dozorowych i osprzetu nalezy stosowaé wedtug wymagan ogdlnych podanych w pkt.
5.1. Przy okreslaniu maksymalnej dtugosci linii dozorowej nalezy uwzglednié;

= dopuszczalng rezystancje linii,

= przekrdj poprzeczny (Srednice) zyty kabla lub przewodu,

= obcigzenie prgdowe spowodowane zainstalowanymi urzadzeniami,
W instalacjach STD nalezy stosowac wyfacznie kable i przewody z zytami miedzianymi skrecanymi o mini-
malnej srednicy 0,5 mm kat. 6. Liczba par 4.

5.3.2 Instalowanie elementow telewizji dozorowej (STD)

Kamery telewizji dozorowej nalezy montowac na wysokosci co najmniej: 3,5 - 4 m od podtoza na
Scianie zewnetrznej budynku. Korzystajgc z obiektywow z recznym zoom’em ustawic¢ pole widzenie
w sposdb obejmujgcy newralgiczne punkty wymagajgce podgladu. Rejestrator cyfrowy oraz switch
PoE montowac w szafie Rack 19” w pomieszczeniu serwerowni. Zasilanie kamer w systemie PoE.
W pomieszczeniu nadzoru w istniejgce jednostce komputerowej zainstalowac oprogramowanie
integrujaco — zarzadzajgce. Nanie$¢ w programie plany obiektu tgcznie z czujkami i kamerami.

5.3.3 Instalowanie depozytora kluczowego

Depozytor instalowac na $cianie korytarza stuzbowego przy pomieszczeniu ochrony po uprzednim
trasowaniu punktéw do mocowania. Depozytor mocowac za pomocg kotkdw rozporowych. Do
depozytora doprowadzic¢ zasilanie 230V oraz kabel UTP do podtgczenia do sieci komputerowe;j.
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5.4 Roboty montazowe

Wszystkie urzadzenia montowaé wg wytycznych producenta po uprzednim zapoznaniu sie z odpowiednig
dokumentacjg techniczno — ruchowg. Wszelkie wytyczne projektu nalezy sprawdzi¢ i skorygowac na placu
budowy. Catos¢ prac w fazie wykonawstwa wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami PN,
BN.

Po wykonaniu okablowania dokona¢ pomiardw rezystancji zyt oraz izolacji. Wszelkie odstepstwa od doku-
mentacji wykonawczej wymagajg pisemnej zgody projektanta.

5.5 Wykonanie instrukcji eksploatacyjnych i konserwacyjnych

Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ po 2 komplety instrukcji eksploatacyjnych i konserwacyjnych
(wersja papierowa + wersja elektroniczna). Do dokumentacji powykonawczej dotgczy¢ instrukcje DTR zain-
stalowanych urzadzen oraz karte gwarancyjng i rejestr obstugi systemu alarmowego.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami dokumentacji wykonawczej, ST
oraz odpowiednich norm materiatowych zawartych w przedmiarze robét.

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robé6t

Po wykonaniu instalacji teletechnicznych nalezy:
= dokonad ogledzin instalacji w celu potwierdzenia spetnienia wymagan prawidtowosci doboru, zain-
stalowania oraz braku widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie dziatania
= pomierzyc rezystancje izolacji okablowania teletechnicznego,
=  pomierzy¢ rezystancje izolacji linii i petli dozorowych, sygnatowych i sterowniczych,
= dokonad sprawdzenia wykonania poprawnosci potaczen,
= dokonad sprawdzenia umocowania urzgdzen i kabli,
= dokonad sprawdzenia wtasciwego oznakowania kabli, linii dozorowych oraz sterowniczych
= wykonac prdby funkcjonalne zainstalowanych systemow
= dokonad sprawdzenia wspoétdziatania systemdow w programie integrujgcym
= sprawdzi¢ wspotdziatanie mechanizmdéw depozytora oraz awaryjnego otwierania.

6.2 Testy, badania, pomiary

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca uru-
chamia instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe. Wykonawca zobowigzany jest
przeprowadzi¢ te proby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi obowigzujgcy-
mi w tym zakresie. Po wykonaniu instalacji teletechnicznych nalezy wykonaé nastepujgce pomiary:

= pomiar rezystancji odcinkéw przewodoéw linii sygnatowych i zasilajgcych,

=  pomiary przerw i zwar¢ miedzy zytami,

= skutecznosci ochrony przed porazeniem,

= archiwizacji oraz odtwarzania zarejestrowanych obrazow,

= przetaczania i wyboru kanatow telewizji uzytkowe;j.

Wydruki z przeprowadzonych testéw nalezy przekazaé Zamawiajgcemu jako dokumenty odbiorowe.
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7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robédt oraz podaniu rzeczywistych
ilosci uzytych materiatéw. Obmiar Robot obejmuje Roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe Ro-
boty i nieprzewidziane, ktdrych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot, pomie-
dzy Wykonawcg a Inspektorem nadzoru.
Jednostkg obmiarowsg jest:

= dla szaf, tablic—1 kpl.

= dla urzadzen, aparatury — 1 szt. lub 1 kpl.

= dla kablii przewodéw — 1 mb.
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8 ODBIOR ROBOT

Przyjecie Robdt moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomia-
row, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg wykonawczg, a takze obowigzujgcymi normami
oraz przepisami.

8.1 Dokumentacja.

Dla zainstalowanego systemu nalezy dostarczy¢ nastepujgcg dokumentacje
= dokumentacja powykonawcza
= protokot szkolenia
= protokodt odbioru

wszystkie elementy wchodzace w skfad systemu ujgé w rejestrze zdarzen;

8.1.1 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
= charakterystyke obiektu
= opis funkcjonalny systemu
= opis techniczny sytemu
= rozmieszczenie urzadzen
= przebieg tras kablowych
= specyfikacje zastosowanych urzadzen
= wykaz urzadzen i materiatéw
= wskazéwki dla administratora i konserwatora
= Swiadectwa kwalifikacyjne dla zastosowanych urzadzen
= deklaracje zgodnosci dla wykonanych systemoéw
= instrukcje obstugi dla administratora systemu

8.1.2 Protokot szkolenia

Powinien zawiera¢ wyszczegdlnione z nazwiska i petnionej funkcji osoby, ktére zostaty przeszkolone wraz z
ich podpisami potwierdzajagcymi odbycie szkolenia. W protokole nalezy wskaza¢ osobe petnigcg funkcje
administratora systemu.

8.1.3 Protokét odbioru

Powinien zawiera¢ potwierdzenie wykonania odbioru prac podpisane przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, a takze wyszczegdlnienie dostarczonej dokumentacji.
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9 PODSTAWA PtATNOSCI
9.1 Ogdlne zasady podstawy ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi montaz 1 kpl. tablic, szaf.
Podstawe ptatnosci stanowi montaz 1 szt. elementu systemu SSWiN, STD (czujka, centrala, kamera itp.)
Podstawe ptatnosci stanowi utozenie 1mb kabla, przewodu

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
= Uktadanie przewoddw kabelkowych,
=  Montaz czujek, kontaktronéw, manipulatorow oraz sygnalizatora,
= Montaz centrali, modutdw rozszerzenia, zasilacza,
= Montaz kamer i rejestratora,
= Montaz szafy i zasilacza awaryjnego,
= Podfaczenie zasilania,
= Sprawdzenie poprawnosci dziatania
= Programowanie systemu,
= Prace integrujace,
=  Uruchomienie i przetestowanie systemu w obecnosci Inspektora Nadzoru
=  Wszelkie prace integracyjne z innymi systemami budynku wymagane w Dokumentacji Projektowe;j
=  Prace ogélnobudowlane zwigzane z usuwaniem uszkodzen (uzupetnianie ubytkéw, malowanie)
=  Wykonanie dokumentacji powykonawczej
= Konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych

niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujgcymi normami i
przepisami:

10.1 Normy dla instalacji teletechnicznych i niskiego napiecia

e PN-EN 50131-1:2009 — Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania i napadu — Czes$¢ 1: Wy-
magania systemowe

* PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 - Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania i napadu — Cze$¢
1: Wymagania systemowe

* PN-EN 50131-1:2009/52:2011 - Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania i napadu — Czes¢
1: Wymagania systemowe

e PKN-CLC/TS 50131-7:2010 - Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania i napadu — Cze$¢ 7:
Wymagania systemowe

e PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cze$¢ 1-1: Wy-
magania systemowe - Postanowienia ogdlne,

* PN-EN 50132-7:2013-04 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpiecze-
niach - Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz.V - Instalacje elek-
tryczne MGPiB 1988 r.
* Norma BN-84/8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe

10.2 Ustawy i rozporzadzenia

= Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrzesnia 2014 r. w sprawie za-
bezpieczania zbioréw muzeum przed pozarem, kradziezg i innym niebezpieczenstwem grozacym ich
zniszczeniem lub utratg,

= Rozp. MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony pozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109 poz. 719)

= Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowa-
nia zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr
198 poz. 2041).

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zm.)

= Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. nr 169, poz. 1386 z
pozn. zm).

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U.z 2010 r. nr
138, poz. 935 z pdzn. zm).
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