
2.9.16.4 - 2.9.16.5

PRZEKRÓJ 1'-1' - SKALA 1:50

-3.00

-2.10

-1.05

±0.00 = 21.52 m.n.p.m.

-4.40

-4.90

-4.20

-5.30

±0.00 = 21.52 m.n.p.m.

-4.40

-4.90

-4.20

-5.30

-0.75

PRZEKRÓJ 1''-1'' - SKALA 1:50

F G F G G

płyta cementowo-drzazgowa CETRIS  
1.2 cm klejona do profili stalowych

poziomy profil stalowy montażowy do
płyt CETRIS  10 x 5 x 0.2 cm

pionowy profil stalowy montażowy do 
płyt CETRIS  10 x 5 x 0.2 cm

płaskownik ze stali nierdzewnej 2.5 x 5 cm
+ płaskownik 0.5 x 7.5 cm połączone na 
spawie

płaskownik stalowy 2.5 x 5 cm lakierowany 
proszkowo na kolor ciemnografitowy 
mocowany do ściany 

wspornik - profil stalowy Ø 1.5 cm lakierowany 
proszkowo na kolor ciemnografitowy mocowany 
do ściany na kotwie chemicznej np. HILTI 
kolor poręczy dobrać na budowie z 
architektem po pomalowaniu ścian!

wspornik wklejany do betonu -kotew 
chemiczna np. HILTI

szczelina 2 cm

taśma LED 
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płyta cementowo-drzazgowa CETRIS  
1.2 cm klejona do profili stalowych

szczelina 2 cm

taśma LED 

sufit podwieszany montowany  z płyt CETRIS

ruszt z profili stalowych

beton zacierany i szczotkoway na ostro

poręcz z płaskownika ze stali nierdzewnej 
we wnęce 

płyta cementowo-drzazgowa CETRIS  
1.2 cm klejona do profili stalowych

szczelina 2 cm

taśma LED 

sufit podwieszany montowany  z płyt CETRIS

ruszt z profili stalowych

beton zacierany i szczotkoway na ostro

poręcz z płaskownika ze stali nierdzewnej 
montowana na wspornikach 

stopnie schodów fazowane ( faza 1 cm)

stopnie schodów fazowane ( faza 1 cm)

6.
7

rys. 2.9.1.2

rys. 2.9.1.1

rys. 2.9.16.4

DETAL A

rys. 2.9.16.5rys. 2.9.1.2

2.9.16.5 - SKALA 1:10

2.9.16.4  - SKALA 1:10

DETAL A  - SKALA 1:10
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połączenie ściany z płyt Cetris 
z podłogą betonową
rys. 2.9.12.4
 

połączenie sufitu z płyt Cetris 
ze ścianą z płyt Cetris
rys. 2.9.12.3
 

beton
licowy H4
 

poręcz ze stali 
nierdzewnej
we wnęce ściennej
rys. 2.9.16.5

poręcz ze stali lakierowanej 
proszkowo na kolor 
ciemnografitowy, 
mocowana do ściany
rys. 2.9.16.4
kolor poręczy dobrać na 
budowie z architektem po 
pomalowaniu ścian!
 

podział materiału na ścianie zkordynować z 
podziałem materiału na suficie podwieszanym
 

ŻELBET BETON CEGŁA
SILIKATOWA

PODSYPKA 
PIASKOWO-
CEMENTOWA 
1:4

PODBUDOWA Z 
KRUSZYWA 
ŁAMANEGO
NATURALNEGO

PODŁOŻE 
GRUNTOWE
O GRUPIE 
NOŚNOŚCI G1

WZMOCNIONE 
PODŁOŻE 
GRUNTOWE

GRUNT
RODZIMY

Warstwy w przekrojach

Ściany w widokach

ŚCIANA
BETONOWA

PŁYTA 
CETRIS

SZKLENIE STAL 
NIERDZEWNA

ROZWINIĘCIE ŚCIANY 16.4 - SKALA 1:50
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płyta cementowo-drzazgowa CETRIS  
0.8 cm klejona do płaskownika stalowego 

płyta cementowo-drzazgowa CETRIS  
1.2 cm klejona do profili stalowych
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stopnie schodów - faza 1 cm

stopnie schodów żelbetowe 
zacierane i szczotkowane 
na ostro w kolorze 
ciemnografitowym 
kolor schodów dobrać na 
budowie z architektem po 
pomalowaniu ścian!

arch. Michał Lisiński

Muzeum Narodowe w Szczecinie, 70 - 561 Szczecin, ul. Staromłyńska 27
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PROJEKT WYKONAWCZY

Opracowanie

KWK PROMES arch. Robert Konieczny

Skala

Projektował

Data

PodpisUprawnienia

13/06/SLOKK

Nr rysunku

40-048 Katowice, ul.Rymera 3/5 t/f 0048 32 206 91 26
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Opracował
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arch. Aleksandra Stolecka

PROJEKT WYKONAWCZY PAWILONU WYSTAWOWEGO

działki nr 10/5, 14/4, 2/5, 15/2 z obrębu 1030 i dz. nr 1 z obrębu 1037

arch. Adam Skrzypczyk 486/89

Adam Radzimski
arch. Piotr Tokarski

Tomasz Żelazko

- POZIOM POSADZKI PARTERU ±0.00 = 21.52 mn.p.m.

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

Uwagi:

- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM (obowiązuje forma pisemna)
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

arch. Joanna Biedna
arch. Magdalena Adamczak

- PRZYGOTOWAĆ RYSUNEK WARSZTATOWY DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM

DETALE BARIEREK 
WEWNĘTRZNYCH 
- KLATKA SCHODOWA PODŁUŻNA

1:50, 1:10

poręcz ze stali lakierowanej 
proszkowo na kolor 
ciemnografitowy, 
mocowana do ściany
rys. 2.9.16.4
kolor poręczy dobrać na 
budowie z architektem po 
pomalowaniu ścian!
 

poręcz ze stali lakierowanej 
proszkowo na kolor 
ciemnografitowy, 
mocowana do ściany
rys. 2.9.16.4
kolor poręczy dobrać na 
budowie z architektem po 
pomalowaniu ścian!
 

beton
licowy H4
 


