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zalecane min. dla wentylacji szybu 
1% pola przekroju poprzecznego szybu

kabina windy h = 210 cm
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PRZEKRÓJ 1-1 SKALA 1:25

demontowalna płyta CETRIS 
- dostęp do MAPu

płyta CETRIS na podkonstrukcji

profil stalowy do montażu drzwi
wg projektu dostawcy windy

płyta CETRIS na podkonstrukcji

hak wg dostawcy windy

belka montażowa dla drzwi -
profil zamknięty 
stalowy zimnogięty 20 x 50 mm

belka montażowa dla drzwi -
profil zamknięty 
stalowy zimnogięty 20 x 50 mm
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sygnalizacja przystankowa 
produkt ref. KONE KSH 130
wykończenie blacha ze 
stali nierdzewnej Asturias Satin F

drzwi przystankowe wykończone
stalą nierdzewną F Asturias Satin

blacha ze stali nierdzewnej 
Asturias Satin F
klejona do płyty CETRIS

sygnalizacja przystankowa 
produkt ref. KONE KSH 130
wykończenie blacha ze 
stali nierdzewnej Asturias Satin F

płyta CETRIS na podkonstrukcji

rys. 2.9.12.2 

drzwi przystankowe wykończone
stalą nierdzewną F Asturias Satin
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RZUT SZYBU Z KABINĄ NA POZIOMIE +/- 0.00 SKALA 1:25

MAP 

sygnalizacja przystankowa 
produkt ref. KONE KSH 130
wykończenie blacha ze 
stali nierdzewnej Asturias Satin F

demontowalna płyta CETRIS 
- dostęp do MAPu- wkręty imbusowe
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E

kaseta wezwań 
produkt ref. KONE KSH 130
( stal nierdzewna Asturias Satin F )

drzwi przystankowe wykończone
blachą ze stali nierdzewnej 
F Asturias Satin
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RZUT SZYBU Z KABINĄ NA POZIOMIE - 4.20 SKALA 1:25

kaseta wezwań 
produkt ref. KONE KSH 130
( stal nierdzewna Asturias Satin F )

sygnalizacja przystankowa 
produkt ref. KONE KSH 130
wykończenie blacha ze 
stali nierdzewnej Asturias Satin F

płyta CETRIS na podkonstrukcji
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ŚCIANY - blacha ze stali nierdzewnej
blacha ze stali nierdzewnej 
Asturias Satin F

SUFIT - produkt ref. KONE typ LF94 
- z oświetleniem fluorescencyjnym T5;
wykończenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Asturias Satin F 

poręcz na ścianie bocznej. 
stal nierdzewna szczotkowana 
Typ HR51

panel sterowania produkt ref.
KONE  KSC133 obudowa: F Asturias Satin 
stal nierdzewna szczotkowana 
Przyciski okrągłe, oznaczenia wypukłe. 
Przycisk przystanku podstawowego 
oznakowany zielonym pierścieniem. 
Przycisk zamykania drzwi (DCB).
Przycisk otwierania drzwi (DOB). 
Przełącznik kluczykowy EMKA. 

PODŁOGA - wylewka betonowa 
zacierana i szczotkowana na ostro 2 cm

profil stalowy do montażu drzwi
wg projektu dostawcy windy

- 4.42

- 4.20

+/- 0.00

- 0.12

arch. Michał Lisiński

Muzeum Narodowe w Szczecinie, 70 - 561 Szczecin, ul. Staromłyńska 27

ARCHITEKTURA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przedmiot rysunku

Tytuł projektu

12. 2010

arch. Robert Konieczny

Branża

Inwestor

Faza

PROJEKT WYKONAWCZY

Opracowanie

KWK PROMES arch. Robert Konieczny

Skala

Projektował

Data

PodpisUprawnienia

13/06/SLOKK

1:25, 1:5

Nr rysunku

DETAL WINDY

40-048 Katowice, ul.Rymera 3/5 t/f 0048 32 206 91 26

Pawilon wystawowy Centrum Dialogu "Przełomy" i zagospodarowanie  Pl.Solidarności w Szczecinie

Opracował

Sprawdził

arch. Aleksandra Stolecka

PROJEKT WYKONAWCZY PAWILONU WYSTAWOWEGO

2.5

działki nr 10/5, 14/4, 2/5, 15/2 z obrębu 1030 i dz. nr 1 z obrębu 1037

arch. Adam Skrzypczyk 486/89

Adam Radzimski
arch. Piotr Tokarski

Tomasz Żelazko

- POZIOM POSADZKI PARTERU ±0.00 = 21.52 mn.p.m.

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

Uwagi:

- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM (obowiązuje forma pisemna)
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

arch. Joanna Biedna
arch. Magdalena Adamczak

- SZYB ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY NA PODSTAWIE WINDY FIRMY KONE

MAP 

demontowalna płyta CETRIS 
- dostęp do MAPu

płyta CETRIS 

wkręt imbusowy

wkręt imbusowy

kątownik stalowy zimnogięty 50 x 50 x 2 mm

łata drewniana 40 x 25 mm

pionowy profil stalowy 25 mm

DETAL 1

DETAL 1 SKALA 1:5

styk płyty cetris z narożnikiem żelbetowym 

- PRZYGOTOWAĆ RYSUNEK WARSZTATOWY DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM

rys. 2.9.12.2 
styk płyty cetris z narożnikiem żelbetowym 


