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- POZIOM POSADZKI PARTERU ±0.00 = 21.52 mn.p.m.

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

Uwagi:

- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM (obowiązuje forma pisemna)
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI
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DETALE SPOSOBU ŁĄCZENIA 
2.9.12.1.-2.9.12.9. 

płyta cementowo-drzazgowa CETRIS 1.2 cm

profil stalowy ścienny 2.8 cm

łata drewniana 2.5 x 5 cm

rozwi ązanie dla wszystkich 
naro żników z płyt CETRIS
płyty cięte pod kątem 45 ° 
montowane na styk

klej do drewna

płyta cementowo-drzazgowa CETRIS 1.2 cm

łata drewniana 3 x 5 cm

klej do drewna

klin drewniany 5 x 5 x 7 cm

płyta cementowo-drzazgowa CETRIS 1.2 cm

profil stalowy ścienny 2.8 cm

kątownik ze stali nierdzewnej 1 x 1 x 0.1 cm

płyta cementowo-drzazgowa CETRIS 1.2 cm

profil stalowy 6 x 3 x 0.2 cm

płyta cementowo-drzazgowa CETRIS 1.2 cm

profil stalowy ścienny 2.8 cm

wylewka betonowa 9 cm

silikon

folia PE 0.2 cm

płyta cementowo-drzazgowa CETRIS 1.2 cm

profil stalowy ścienny 2.8 cm

panel z siatki cięto-ciągnionej

panel z siatki cięto-ciągnionej

silikon

folia PE 0.2 cm

wypełnienie masą SIKAFLEX w kolorze 
betonowo-szarym
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2.9.12.1   RZUT POZIOMY -NAROŻNIK Z PŁYT CETRIS - SKALA 1:2

2.9.12.2  RZUT POZIOMY - STYK PŁYTY CETRIS Z NAROŻNIKIEM ŻELBETOWYM - SKALA 1:2

2.9.12.3 PRZEKRÓJ PIONOWY - STYK ŚCIANY I SUFITU Z PŁYT CETRIS - SKALA 1:2

2.9.12.4 PRZEKRÓJ PIONOWY - STYK ŚCIANY Z PŁYT CETRIS Z PODŁOGĄ - SKALA 1:2

2.9.12.5 PRZEKRÓJ PIONOWY - STYK SUFITU Z SIATKI C-C ZE ŚCIANĄ  Z PŁYT CETRIS - SKALA 1:2

2.9.12.6 PRZEKRÓJ PIONOWY  - STYK SUFITU Z SIATKI C-C ZE ŚCIANĄ  ŻELBETOWĄ - SKALA 1:2

2.9.12.7 PRZEKRÓJ PIONOWY- STYK ŚCIANY ŻELBETOWEJ Z PODŁOGĄ - SKALA 1:2

2.9.12.8 RZUT POZIOMY - DYLATACJA ŚCIANY ŻELBETOWEJ - SKALA 1:2

dylatacja w ścianie

kątownik ze stali nierdzewnej 1 x 1 x 0.1 cm

płyta cementowo-drzazgowa CETRIS 1.2 cm

profil stalowy 6 x 3 x 0.2 cm
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2.9.12.9 PRZEKRÓJ PIONOWY - STYK ŚCIANY  ŻELBETOWEJ I SUFITU Z PŁYT CETRIS - 

SKALA 1:2
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MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIA 
WNĘTRZA

- PRZYGOTOWAĆ RYSUNEK WARSZTATOWY DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM


