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ptyta cementowo-drzazgowa CETRIS 1.2 cm

7

fata drewniana 3 x 5 cm

klej do drewna

klin drewniany 5 x5 x 7 cm
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katownik ze stali nierdzewnej 1 x 1 x 0.1 cm
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profil stalowy $cienny 2.8 cm
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wypeienie masa SIKAFLEX w kolorze
betonowo-szarym

dylatacja w $cianie
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katownik ze stali nierdzewnej 1 x 1 x 0.1 cm
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ptyta cementowo-drzazgowa CETRIS 1.2 cm

profil stalowy 6 x 3 x 0.2 cm

Uwagi:

|

- WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
- WSZELKIE NIESCISLOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEM (obowigzuje forma pisemna)
- ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM | SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

- ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

- PRZYGOTOWAC RYSUNEK WARSZTATOWY DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM

- POZIOM POSADZKI PARTERU +0.00 = 21.52 mn.p.m.
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