ptyta cementowo - drzazgowa

CETRIS 1.2 cm - — —

XN

pionowy profil stalowy do montazu piyt
CETRIS5x5x0.2cm

poziomy profil stalowy do montazu piyt
CETRIS5x5x0.2cm

rama stalowa wg projektu konstrukcji

aluminium RAL 9006

poziomy profil stalowy do montazu piyt
CETRIS5x5x0.2cm

fata drewniana 3 x 5 cm impregnowana
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ptyta CETRIS klejona do taty

rozwi gzanie dla wszystkich
naro znikéw z ptyt CETRIS
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ptyty ciete pod katem 45 ° S
montowane na styk

styrodur 1x3cm

blacha aluminiowa 2 mm RAL 9006
silikon |

rys. 2.9.7.9.

2.9.3.1. DETAL WEJSCIA DO BUDYNKU -
NAROZNIK SUFITU | WEWNETRZNEJ
SCIANY - SKALA 1:5

zbrojona wylewka betonowa na warstwie rozdzielczej 2x folia PE

ptyta cementowo - drzazgowa
CETRIS 1.2 cm

podkonstrukcja z profili stalowych
ocynkowanych dla ptyt CETRIS BASIC

rys. 2.9.4.1.-2.9.4.2.

poziomy profil stalowy do montazu ptyt
CETRIS5x5x0.2cm

tata drewniana 3 x 4 cm impregnowana

ptyta CETRIS klejona do taty

rozwi gzanie dla wszystkich
naro znikéw z ptyt CETRIS
piyty ciete pod katem 45 °
montowane na styk

sufit podwieszany z ptyt CETRIS na
systemowej podkonstrukcji stalowej

2.9.3.2. DETAL WEJSCIA DO BUDYNKU -
NAROZNIK SUFITU | ZEWNETRZNEJ

SCIANY - SKALA 1:5

rys. 2.9.4.1.-2.9.4.2,

panel obracany

wylewka betonowa 10 cm

+0.00 = 21.52 m.n.p.m.

ptyta betonowa JADAR MEGAN jasnoszara
60 x 60 x 8 cm

widknina filtracyjna TG

drenaz floradrain FD 25

SRR R R

podsypka piaskowo - cementowa 4:1 -5 cm
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folia dyfuzyjna TGV 21

Y
e

AW W ALNAR\

izolacja termiczna XPS

folia rozdzielczo-poslizgowa TGF 20x2

hydroizolacja servidek / servipak

podbudowa z kruszywa nat.
0/63 stabilizowana mech. 25 cm

katownik stalowy 60 x 60 x 8 mm

geowtdknina separacyjno-filtracyjna typ 400

podioze gruntowe doprowadzone
do grupy nosnosci G1 30 cm

folia kubetkowa

bitumiczno - kauczukowa izolacja rolowa,
prod. ref. Bituthene 8000

2.9.3.3. DETAL WEJSCIA DO BUDYNKU -
STYK SCIANY FUNDAMENTOWEJ Z

GRUNTEM - SKALA 1:5

Uwagi:
- WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

- WSZELKIE NIESCISLOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEM (obowigzuje forma pisemna)
- ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM | SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

- ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

- PRZYGOTOWAC RYSUNEK WARSZTATOWY DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM
- POZIOM POSADZKI PARTERU #0.00 = 21.52 mn.p.m.

Tytut projektu
PROJEKT WYKONAWCZY PAWILONU WYSTAWOWEGO

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Pawilon wystawowy Centrum Dialogu "Przetomy" i zagospodarowanie Pl.Solidarnosci w Szczecinie

dziatki nr 10/5, 14/4, 2/5, 15/2 z obrebu 1030 i dz. nr 1 z obrebu 1037

Inwestor

Muzeum Narodowe w Szczecinie, 70 - 561 Szczecin, ul. Staromiynska 27

Przedmiot rysunku

DETALE NAROZNIKOW SCIAN,

SUFITU | PODLOGI - WEJSCIA DO
BUDYNKU

Nr rysunku

2.9.3.1;2.9.3.2;
2.9.3.3.
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