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elewacja - plyty cementowo-drzazgowa
CETRIS 12 mm mocowana w systemie
SIKA TACK PANEL

profil stalowy C160

otwér w zelbecie

zawias 3D RAL 9007

drzwi dwuskrzydiowe
prod. ref. Mercor mcr Alpe Sp 60-2

DOLNA KRAW EDZ PLYT CETRIS
DOCIETA ROWNOLEGLE DO
POSADZKI NA WYSOKO $€ 2 CM
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elewacja - ptyty cementowo-drzazgowa
CETRIS 12 mm mocowana w systemie
SIKA TACK PANEL

Sciana zelbetowa
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WIDOK B-B
(wnetrze ztacza ZKP)
skala 1: 20
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247 DETAL A

A=

dziatowej wgtab budynku

i poszerzenie Scianki
do 15 cm

w przypadku raku miejsca
dopuszczalnejest cofniecie

listwa przymykowa
przymyk

drugie skrzydto drzwiowe
pierwsze skrzydto drzwiowe

szafka o$wietleniowa TOP1-

oswietlenie placu

klamka RUKO DO stal nierdzewna 316

ztacze kablowe

ptyta cementowo-drzazgowa
CETRIS 12 mm mocowang
w systemie SIKA TACK PANEL

N—H

8.52

DETAL A skala 1: 2

ztacze kablowe

zawias 3D kolor RAL 9007

oscieznica blokowa

mrc Alpe EI 60
typ S1A.060.W.0010

ptyta gk 1.2 cm

pionowy profil aluminiowy
do montazu piyt gk 5 cm

\\\\\\\\ L

kotwa stalowa

wetna mineralna z welonem
szklanym o kolorze czarnym

kotwa stalowa mocujgca ceownik

mocowanie ptyty Cetris do profila stalowego klejem
SIKA TACK PANEL SYSTEM

profil stalowy C 160

element maskujacy - ptyta Cetris docieta ha wymiar

%

oscieznica blokowa mrc Alpe EI 60 typ S1A.060.W.0010

pianka izolacyjna termiczna

katownik 1.5/ 1.5 z blachy gr. 3 mm

profil z blachy gr. 2 mm kolor RAL 9007

plyta cementowo-drzazgowa CETRIS 12 mm mocowana w
systemie SIKA TACK PANEL

N

skrzydto drzwi prod. ref. Mercor mcr Alpe Sp 60-2

ptyta cementowo-drzazgowa CETRIS 12 mm
mocowana w systemie SIKA TACK PANEL

listwa opadajgca IGLO A1552

profil C 150 x 60 x 3 - blacha ocynkowana 3 mm
z zebrami co 30 cm

blacha ocynkowana 3 mm przyspadawana
do zeber profila C 150

DOLNA KRAW EDZ PLYT CETRIS
DOCIETA ROWNOLEGLE DO
POSADZKI NA WYSOKO $€ 2 CM

podsypka piaskowo - cementowa 4:1 -5 cm

ptyta betonowa JADAR MEGAN jasnoszara
60 x 60 x 8 cm

UWAGI:

- DRZWI POKRYTE PLYTA CETRIS 12 MM PRZYKLEJANA W SYSTEMIE
PROD. REF. SIKA TACK PANEL SYSTEM, ZLICOWANE Z OKELADZIN A ELEWACYJINA,
PODZIAt DRZWI WPISUJE SIE W PIONOWY | POZIOMY PODZIAt ELEWACYJNY

- DRZWI PROD. REF. MERCOR ALPE SP 60-2, ZE WZGLEDU NA DODATKOWE
OBCIAZENIE PLYTA CETRIS WYKONANE W TECHNOLOGI P.POZ. EI 60

- ILOSC ZAWIASOW UZGODNIC Z PRODUCENTEM | PROJEKTANTEM

- W RAZIE ZAMIANY PRODUKTU NALEZY SPORZADZIC RYSUNKI WARSZTATOWE

DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM

Uwagi:
- WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

- WSZELKIE NIESCISLOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEM (obowigzuje forma pisemna)
- ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM | SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

- ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

- PRZYGOTOWAC RYSUNEK WARSZTATOWY DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM
- POZIOM POSADZKI PARTERU #0.00 = 21.52 mn.p.m.

Tytut projektu
PROJEKT WYKONAWCZY PAWILONU WYSTAWOWEGO

styropian XPS

folia kubetkowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Pawilon wystawowy Centrum Dialogu "Przetomy" i zagospodarowanie Pl.Solidarno$ci w Szczecinie

dziatki nr 10/5, 14/4, 2/5, 15/2 z obrebu 1030 i dz. nr 1 z obrebu 1037

Inwestor

Muzeum Narodowe w Szczecinie, 70 - 561 Szczecin, ul. Staromiynska 27

bitumiczno - kauczukowa izolacja rolowa
prod. ref. Bithuthene 8000

DETAL B skala 1: 2

podsypka piaskowo - cementowa 4:1 -5 cm

podbudowa z kruszywa nat.
0/63 stabilizowana mech. 25 cm

geowtoknina separacyjno-filtracyjna typ 400

styropian XPS

DETAL D skala 1: 2

Przedmiot rysunku

DRZWI ZEWNETRZNE - DZ-C 4

Nr rysunku

2.9.22.4

Branza Skala Data Faza
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