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płyta cementowo - drzazgowa
CETRIS 1.2 cm

pionowy profil stalowy do montażu płyt 
CETRIS 5 x 5 x 0.2 cm

poziomy profil stalowy do montażu płyt 
CETRIS 5 x 5 x 0.2 cm

rama stalowa wg projektu konstrukcji

kanał wentylacyjny, blacha kolor jasne 
aluminium RAL 9006

poziomy profil stalowy do montażu płyt 
CETRIS 5 x 5 x 0.2 cm

łata drewniana 3 x 5 cm impregnowana

płyta CETRIS klejona do łaty 

blacha aluminiowa  2 mm RAL 9006

styrodur   1 x 3 cm

silikon

płyta cementowo - drzazgowa
CETRIS 1.2 cm

poziomy profil stalowy do montażu płyt 
CETRIS 5 x 5 x 0.2 cm

łata drewniana 3 x 4 cm impregnowana

płyta CETRIS klejona do łaty 

rozwi ązanie dla wszystkich 
naro żników z płyt CETRIS
płyty cięte pod kątem 45 ° 
montowane na stykrozwi ązanie dla wszystkich 

naro żników z płyt CETRIS
płyty cięte pod kątem 45 ° 
montowane na styk

płyta betonowa JADAR MEGAN jasnoszara
60 x 60 x 8 cm

podsypka piaskowo - cementowa  4:1 - 5 cm

wylewka betonowa 10 cm
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2.9.3.1.  DETAL WEJŚCIA DO BUDYNKU - 
NAROŻNIK SUFITU I WEWNĘTRZNEJ 
ŚCIANY - SKALA 1:5

2.9.3.2. DETAL WEJŚCIA DO BUDYNKU - 
NAROŻNIK SUFITU I ZEWNĘTRZNEJ 
ŚCIANY - SKALA 1:5

2.9.3.3. DETAL WEJŚCIA DO BUDYNKU - 
STYK ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ Z 
GRUNTEM  - SKALA 1:5

panel obracany

sufit podwieszany z płyt CETRIS na 
systemowej podkonstrukcji stalowej

rys. 2.9.4.1.-2.9.4.2.

rys. 2.9.4.1.-2.9.4.2.

arch. Michał Lisiński

Muzeum Narodowe w Szczecinie, 70 - 561 Szczecin, ul. Staromłyńska 27

ARCHITEKTURA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przedmiot rysunku

Tytuł projektu

12. 2010

arch. Robert Konieczny

Branża

Inwestor

Faza

PROJEKT WYKONAWCZY

Opracowanie

KWK PROMES arch. Robert Konieczny

Skala

Projektował

Data

PodpisUprawnienia

13/06/SLOKK

Nr rysunku

40-048 Katowice, ul.Rymera 3/5 t/f 0048 32 206 91 26

Pawilon wystawowy Centrum Dialogu "Przełomy" i zagospodarowanie  Pl.Solidarności w Szczecinie

Opracował

Sprawdził

arch. Aleksandra Stolecka

PROJEKT WYKONAWCZY PAWILONU WYSTAWOWEGO

działki nr 10/5, 14/4, 2/5, 15/2 z obrębu 1030 i dz. nr 1 z obrębu 1037

arch. Adam Skrzypczyk 486/89

Adam Radzimski
arch. Piotr Tokarski

Tomasz Żelazko

- POZIOM POSADZKI PARTERU ±0.00 = 21.52 mn.p.m.

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

Uwagi:

- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM (obowiązuje forma pisemna)
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

arch. Joanna Biedna
arch. Magdalena Adamczak

1:5

podbudowa z kruszywa nat. 
0/63 stabilizowana mech. 25 cm

geowłóknina separacyjno-filtracyjna typ 400

podłoże gruntowe doprowadzone 
do grupy nośności G1 30 cm

folia kubełkowa

bitumiczno - kauczukowa izolacja rolowa
prod. ref. Bituthene 8000

kątownik stalowy 60 x 60 x 8 mm

zbrojona wylewka betonowa na warstwie rozdzielczej 2x folia PE

włóknina filtracyjna TG

drenaż floradrain FD 25

folia dyfuzyjna TGV 21

izolacja termiczna XPS

folia rozdzielczo-poślizgowa TGF 20x2

hydroizolacja servidek / servipak

- PRZYGOTOWAĆ RYSUNEK WARSZTATOWY DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM

DETALE NAROŻNIKÓW ŚCIAN, 
SUFITU I PODŁOGI - WEJŚCIA DO 
BUDYNKU

2.9.3.1; 2.9.3.2;
  2.9.3.3.

rys. 2.9.7.9.

podkonstrukcja z profili stalowych 
ocynkowanych dla płyt CETRIS BASIC


