
geowłóknina separacyjno-filtracyjna typ 400

podłoże gruntowe doprowadzone do grupy 
nośności G1 30 cm

podkładki gumowe 0.5 cm
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11
płyta betonowa JADAR MEGAN jasnoszara
60 x 60 x 8 cm

podsypka piaskowo - cementowa  4:1 - 5 cm

podbudowa z kruszywa nat. 0/63 
stabilizowana mech. 25 cm

płyta betonowa JADAR MEGAN jasnoszara
60 x 60 x 8 cm

podsypka piaskowo - cementowa  4:1 - 5 cm

podbudowa z kruszywa nat. 0/63 
stabilizowana mech. 25 cm
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2.9.2.1. KRAWĘDŹ MUR OPOROWY - PLAC - SKALA 1:10

2.9.2.2. COKÓŁ MUR OPOROWY - CHODNIK - SKALA 1:10
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hydroizolacja

arch. Michał Lisiński

Muzeum Narodowe w Szczecinie, 70 - 561 Szczecin, ul. Staromłyńska 27

ARCHITEKTURA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przedmiot rysunku

Tytuł projektu

12. 2010

arch. Robert Konieczny

Branża

Inwestor

Faza

PROJEKT WYKONAWCZY

Opracowanie

KWK PROMES arch. Robert Konieczny

Skala

Projektował

Data

PodpisUprawnienia

13/06/SLOKK

Nr rysunku

40-048 Katowice, ul.Rymera 3/5 t/f 0048 32 206 91 26

Pawilon wystawowy Centrum Dialogu "Przełomy" i zagospodarowanie  Pl.Solidarności w Szczecinie

Opracował

Sprawdził

arch. Aleksandra Stolecka

PROJEKT WYKONAWCZY PAWILONU WYSTAWOWEGO

działki nr 10/5, 14/4, 2/5, 15/2 z obrębu 1030 i dz. nr 1 z obrębu 1037

arch. Adam Skrzypczyk 486/89

Adam Radzimski
arch. Piotr Tokarski

Tomasz Żelazko

- POZIOM POSADZKI PARTERU ±0.00 = 21.52 mn.p.m.

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

Uwagi:

- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM (obowiązuje forma pisemna)
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

arch. Joanna Biedna
arch. Magdalena Adamczak

1:10

2.9.2.1 ; 2.9.2.2
DETAL ATTYKI I STYKU MURU 
OPOROWEGO Z GRUNTEM 

szczelina 0.5 cm wypełniona masą SIKAFLEX
w kolorze betonowo-szarym


