OPIS SYMBOL ‘MATERIAL GRUBOSC (cm) | Farba akrylowo - dyspersyjina H2 malowanie farba akrylowo — dyspersyjna tynkow -
cementowo —wapiennych, bloczkéw betonowych i

PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE betonu
Ciagi piesze/place . Al Betonowe phty brukowe - wymiary 60x60x8cm; 8,00 Farbylaserunkowe H3 Malowanie farba laserunkowa phyt Cetris na parterze, -
4 JF nieprzejezdne na gruncie stosowac: phty JADAR MEGAN w kolorze szarym kolor naturalnybetonu
7‘ —————————————————————— «) ————— — el — ‘ ———————————————————————————— = r—— = — — — — g — — — _— _————— — — — — — n (naturalnykolor cementu)
! | ! | ) ‘ Podsypka piaskowo —cementowa 1:4 5,00 H4 Malowanie farba laserunkowa pht Cetris i betonu, .
# ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ ‘ \ Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego, frakcje 25,00 kolor ciemnografitowydostosowanydo koloru
| | | . ptyta cementowo-drzazgowa CETRIS 0/63,0 mm posadzki betonowej ; produkt referencyjny: KEIM
T ‘ ‘ | ‘ ‘ | } | | 1.2 cm Klejona do profili stalowych Geowloknina separacyjno - filtracyjna - typ 400 - | Concretal-Lasur
\ \ 5 énosci Powloka zywiczna H5 Zywi ks i iach mokrych -
. . . Podl towe d d d 30,00 W wica epoksydowa w pomieszczeniach mokryc
B | ‘ | | . ‘ poziomy profil stalowy montazowy do G<1> oze gruntowe doprowadzone do grupynosnosci » (toalety, zaplecze kawiami);
‘ | ‘ | ‘ } i ptyt CETRIS 10x5x0.2cm | Powloka hydrofobowa H6 Hydrofobowe zabezpieczenie pht Cetris na elewacji -
m — ) . . . Ciagi pieszo - jezdne/place | A2 Zbrojone phtybetonowe - wymiary 60x60x10cm - w 10,00 lub betonu; nie zmieinajacykoloru produkt
‘ - - | ‘ } pionowy profil stalowy montazowy do przejezdne na gruncie kolorze szarym (naturalnykolor cementu); | referencyjny: Sikagard
‘ ‘ | 777 = Wﬁ? e ——— - | | . ‘ | ptyt CETRIS 10x5x0.2cm wptrzymalo$¢ na obciazenie ruchem samochodowym H7 Zabezpieczenie $cian murowanych w pomieszczeniach -
s s s e L4 P . .
‘ oy 7 5 oA s s < 7 % AT = ‘ L ‘ (samochodydostawcze i cigzarowe) min. 250kN technlczr'lych :
EE— L NS Farba zmywalna H8 malowanie farba zmywalna tynkéw cementowo — -
‘ ‘ | | A L L | . 0 ‘ | wapiennych, bloczkéw betonowych i betonu
I~ / r : Podsypka piaskowo — cementowa 1:4 5,00
! | / ‘ ‘ ptyta cementowo-drzazgowa CETRIS wiap - POSADZK' - — - - - p
| | i’ \ ‘ | ; " Podbudowa z kruszywa famanego naturalnego frakcje 15,00 Beton powierzchniowo " Utwardzenie i zabezpieczenie posadzki betonowej na -
..... 2 o fit podwi t Wt CETRIS _ 1.2 cm klejona do profili stalowych 0/31,5 mm utwardzany zewnatrz (naturalnykolor betonu)
o = — 1 ‘ } ¥ ¢ 4 } Sufit podwieszany montowany z piy ‘ S ‘ ‘ Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 25,00
s T 7 % taskownik ze stali nierdzewnej 2.5 x m naturalnego - frakcje 0/63,0 mm — - - - -
S oy 57 S S —— A= g 7 | 2.5 7.5 . | prasko ze sl nie dzewnej 2.5 x5 ¢ Geowl6knina separacyjno —filtracyjna - typ 400 - 12 Utwardzenie i zabezpieczenie posadzki betonowej °
< L SIIIAI NS % M/ L 7 ” Y N g % \ 3 | | + ptaskownik 0.5 x 7.5 cm potaczone na - —— wewnatrz (naturalnykolor betonu)
J Z - 4 AL % g = - / | ruszt z profili stalowych ‘ A ‘ | spawie gt:dloze gruntowe doprowadzone do grupynosnosci 30,00 13 Utwardzenie i zabezpieczenie posadzki betonowsj .
= = = s ‘ ‘ 9 M 7 ‘ ‘ . ‘ | wewnatrz (beton barwiony- kolor ciemnografitowy) |
As 1, / o Powloka zywi Utwardzenie i zabezpieczenie posadzki betonowej w -
. . ptyta cementowo-drzazgowa CETRIS _ / owloka zywiczna 14 ; i ej W
‘:I' \ ~ e | sufit podwieszany montowany z ptyt CETRIS | ~ ‘:I' - 2 | 1.2 cm Kleiona do profili stalowvch \ £ %%%%%% ‘ \ I,Z.OLPCJE PRZECIWWODNEIPRZE_CIWWILGOCIOWE_ - pomieszczeniach mokrych (toalety, zaplecze kawiarni)
o 4 Z ! | s IS | - | p Y | Xo koK : | Wt " d CETRIS Scianyfundamentowe B1 bitumiczno-kauczukowa izolacja rolowa; produkt 0,15 - zywica epoksydowa
‘ 2 S——— ptyta cementowo-drzazgowa f inv: Bithuthene 8000 - - - -
- ¢ o - % N . i reterencyny. Bithuthene 15 Hydrofobowe zabezpieczenie posadzki betonowej w -
18 N // } } % N 18 N v } \ | | 0.8 cm klejona do ptaskownika stalowego pomieszczeniach technicznych
7/ 4 A :
Y e A ‘ ‘ ‘ folia kubetkowa; produkt referencyjny: Fondaline Plus - ELEWACJE
g ) ‘ ‘ ¥/ ‘ \ \ 500 Fasada wentylowana K1 Phta Cetris Basic zabezpieczona hydrofobowo 1,20
7 ‘ ‘ s gy ‘ | : | 18 cm (podkonstrukcja ze
7/ - .
i 0 | | 1 |7 i %% | | | | 52 [bhumicmo lawculoue Eokca lows; rodid et 50
= . s = 1 .
G8.Z.H4 % ‘ ‘ K2.2.G8 4 G8.Z.H4 7 ‘ | ‘ | | W elna mineralna z welonem szklanym wkolorze 12,00
- A | | g - — 7 g | | | Phta denna B3 hydroizolacja z folii HPED trwale faczacej sie z - czarnym
v ‘ N ryS . 2 . 9 . 1 . 2 ‘ | rys . 2 . 9 . 1 6 . 5 . betonem; produkt referencyjny. membrana Preprufe K2 Phta Cetris Basic zabezpieczona hydrofobowo 1,20
4 ruszt z profili stalowych w \ ‘ ‘ 300R firmyGrace
; | | -/ | | | '
7 . P i Pustka powietrzna 2,80
r [ = . . g
/// \ ptyta cementowo-drzazgowa CETRIS | | T I g ‘ svoer%\(/:rfezcglaskownlka ze stali nierdzewnej | ‘ \ IZOLACJE TERMICZNE/AKUSTYCZNE W eina mineral " " ot 1200
/ . - T i i izej i na mineralna z welonem szklanym wkolorze ,
1.2 ¢cm klejona do profili stalowych § X | Scianyfundamentowe (przy ' C1 polistyren ekstrudowany XPS(do 1m ponizej poziomu 12,00
+0.00 = 21.52 m.n.p.m. | ] p b | +0.00 = 21.52 m.n.pI'm. — I 77 ! | _ | gruncie) terenu); produkt referencyjnyRoofmate SL-A czarnym
L < ‘ ) ‘ L : ‘ | | K3 Phyta Cetris Basic zabezpieczona hydrofobowo 1,20
- I | stopnie schodéw fazowane ( faza 1 cm) ! | beton zacierany i szczotkoway na ostro | :
) / ;t K ‘ Stropy C2 styropian akustyczny; produkt referencyjnyStyroflex 3,00 Pustka powietrzna 16.80
/ T !
" /// ‘ szczelina 2 cm Podloga na gruncie C3 twardypolistyren ekspandowanyEPS; produkt 8,00
g s porecz z ptaskownika ze stali nierdzewnej taéma LED praskownik stalowy 2.5 x 5 cm lakierowany - | referencyiny. Austrotherm EPS 035 PARKING STROPYISTRQP_ODPCHY :
a 1 e ‘ i : ) Sciany c4 Styropian EPS 15,00 Stropodach (czesci L1 Betonowe ptyty brukowe - wymiary 8,00
/ montowana na wspornikach roszkowo na kolor ciemnografitow » i ;
= -1.05 L ‘ p K0! 9 y Stropy cs Styropian EPS 12,00 Naziemne) 60x60x8cm; stosowaé: ptyty JADAR MEGAN
/ // ‘ 2 9 16 4 . ) mocowany do $ciany Sciana szkieletowa FCG W eina mineralna pomigdzy konstrukcja stalowa (wg 7,00 w kolorze szarym (naturalny kolor cementu)
/ g | I‘yS. .. . stopnie schodéw fazowane ( faza 1 cm) . . . | cz. konstrukcyjnej)
/| % ‘ wspornik - profil Staloyvy ?15 cm lakierowany Sciana szkieletowa c7 W elna mineralna pomigdzy rusztem stalowym + folia 5,00 Podsypka piaskowo — cementowa 1:4 7,00
| = ,//,_ - % | proszkowo na kolor ciemnografitowy mocowany | paroprzepuszczalna :
| 2 ! g | %4 | do sciany na kotwie chemicznej np. HILTI Konstrukeja stalowa cs W efna mineralna z folia 5,00 Widknina filtracyjna TG Wg
| 7 / o RN S 7 | kolor poreczy dobraé na budowie z PODLOGI Drenaz floradrain FD 25 sys:ierau
| 7% . ] | g | o | architektem po pomalowaniu scian! Czesci zewnetrzne budynku D1 Podkiad pod piyta denna - beton na wzmocnionym 400 Folia dyfuzyjna TGV 21 ZinCZ
‘ / / / | o, | ¢ ‘ podiozu gruntowy Izolacia t " XPS 12
. . . . zolacja termiczna cm
| g g \ ‘ beton zacierany i szczotkoway na ostro wspornik wklejany do betonu -kotew D2 Zbrojona wylewka betonowa na warstwie rozdzielczej 10,00 !
5 I . i 2x folia PE t Folia rozdzielczo — poslizgowa TGF 20 x 2
% 7 0 ‘ szczelina 2 cm chemiczna np. HILTI olia (zewnetrze) : — P g9
‘ ¢ g <[t | D3 Zbrojona wylewka betonowa na warstwie rozdzielczej 14-15
| o g T -3.00 | tasma LED | 2x folia PE (zewnetrze) Hydroizolacja: servidek/servipak 0,06
‘ [ ‘ Czesci wewnetrzne budynku D4 il();g:;:;mﬁemka betonowa na warstwie rozdzielczej z 9,00 Stropodach (czesci L2 Zbrojone phty betonowe - wymiary 60x60x10cm - w 10,00
‘ / 7 L 7 oy 7 - % 7 7 //J(/// | stopnie schodéw - faza 1 cm podziemne) kolorze szarym (naturainykolor cementu);
) Z Z Z D5 Zbrojona wyewka betonowa na warstwie rozdzielczej z 12,00 wytrzymatos¢ na obciazenie ruchem samochodowym
‘ 7 ‘ 2x folii PE (samochodydostawcze i cigzarowe) min. 250kN
| | D6 Zbrojona wylewka betonowa w spadku na warstwie 12,00
‘ ‘ D ETAL A rozdzielczej z 2x folii PE
D7 Zbrojona wyewka betonowa (z ogrzewaniem 12,00
‘ -4.20 ‘ -4.20 podiogowym), na warstwie rozdzielczej z 2x folii PE Podsypka piaskowo — cementowa 1:4 5,00
i | SU!:ITY - Kruszywo 0/32 mm 15,00
AANNNANNAAS SR VAR SRR S VA SRR N NANNNAS RSUARENARN Sufityz pht g-k pelnych na  |E1 Sufityz pit GK - malovane Wgns. —
s DT A rusztach stalowych E2 Sufityz pit GKI - malowane Wlokn-lna fll'tracu r\a PV : WQ swt'emu
A I PSS I SIS ] systemowych E3 Sufityz piyt GKF - malowane Drenaz stabilodrain SD 30 wypelnionydrobnym firmyZinCo
S szczelina 2 cm - —— - - - kruszywem
S I NI NI NI gy s " 9 Sufity kasetonowe z siatki E4 Siatka stalowa R 28x17 (powierzchnia otwarta 73% ) w Wgns. W 16knina filtracyina PV
< < N - N N N < ﬁ N < tasma LED cigto —ciagnionej na kolorze grafitowym dostosowanym do kolorystyki okninafiltracyna
NN NN A N R R A T RN RN NN rusztach stalowych wnetrza; produkt referencyjny. Barwa System Folia rozdzielczo — poslizgowa TGF 20 x 2
RALIRDTIID TR T R T AR L RN estomowch | poslizg
TA I T J T 27 = 2 737 I B Ry A 7 T T T 7 2 Sufityz pht Cetris na E5 Phyta Cetris Basic gr. 12mm Wgns. Hydroizolacja: servidek/servipak 0,06
KNS BN ENE BN e N TS IIGE BEE SRS RS EIE SRS B BN BIE BCE BRE B IR B NI SIS B B B rusztach stalowych; montaz Strop L3 Zbrojona wyewka betonowa powierzchniowo 9,00
wg detalu
i twardzana
‘ ‘ % “ ‘ ‘% “ % ‘ v Sufit kasetonowy E6 Sufit kasetonowy; wymiar modutu 60x60cm Wgns. “ z
v warstwa rozdzielcza z 2x folii PE -
AN N s /N N N\ AR @A AR ra
SCIANY styropian akustyczny; produkt referencyjny Styroflex 3,00
Dylatacja |FO dylatacja 3,00 = .
Dzialowe murowane F1 Bloczki z z ceglysilikatowej, np. SILKA; przygotowane 12,00 Strop wg czesci L4 Phta zelbetowa 25,00
pod malowanie konstrukcyjnej L5 30,00
F2 Bloczki z ceglysilikatowej, np. SILKA ; przygotowane 15,00 L6 50,00
pod malowanie .
N - N Stropodachy L7 Betonowe phtybrukowe - wymiary 60x60x8cm; 8,00
. . F3 El%cﬂ(;;s\:?‘ti);smkatowj, np. SILKA ; przygotowane 18,00 stosowaé: phty JADAR MEGAN wkolorze szarym
! ! . n n . . ! naturalnykolor cementu
PRZEKROJ 1 '1 = SKALA 1.50 PRZEKROJ 1 '1 = SKALA 1.50 DETAL A = SKALA 1. 10 Scianki kabin sanitamych F4 System Schaefer SVF — 30 Jump (phtywiérowe W g systemu ( v )
| obustronnie kryte melamina; kolor biaty)
Scianki przesuwne F5 Sciana akustyczna mobilna 49 dB; stosowac: system Wgns. Podsypka piaskowo — cementowa 1:4 zmienna
Variflex f. Dorma
-~ - - W t6knina filtracyjna TG W g systemu
F6 \Slg:'eilfl::xafku;;y:;:a mobilna 38 dB; stosowac: system Wgns. Drenaz floradrain FD 25 firmyZinCo
Scianki szklane wewnetrzne :F7 W g systemu Folia dyfuzyjna TGV 21
Dziatlowe — na ruszcie F8 Phyta Cetris Basic 12mm hydroizolacja
stalowym |
Scianykonstrukcyjinewg cz. | Z zelbet 30,00 Izolacja termiczna XPS
konstrukcyjnej 5
onstrukeynel 21 Wgns. Folia rozdzielczo — poslizgowa TGF 20 x 2
TYNKI | OKLADZINY H Zolacia: Ideldservinak
Okladziny GO Phyta Cetris Basic 12mm 1,20 wroizolacja: servidek/servipa )
Ruszt systemowydo suchej zabudowy(stal 1,80 L8 W iéknina filtracyjna TG W g systemu
podziat materiatu na $cianie zkordynowacé z ocynkowana) lub klej Drenaz floradrain FD 25 firmyZinCo
podziatem materiatu na suficie podwieszanym G1 Phta Cetris Basic 1,20 i :
Ruszt systemowydo suchej zabudowy(stal 2,80 Folia dyfuzyjna TGV 21
) 1671,5 ocynkowa.na) . .
4 G2 Phyta Cetris 1,20 hydroizolacja
, 5425 1129 Ruszt systemowydo suchej zabudowy(stal 8,80 Izolacja termiczna XPS
/£ ocynkowana)
,58505 1205 05 1205 05 1205 05 1205 05 1125 05 1125 05 1125 05 1125 05 1125 05 1125 05 1125 05 1125 05 1125 05 1125 q G3  PiaCetris 1,20 Folia rozdzielczo - poslizgowa TGF 20 x 2
4 q q q 9 Ruszt systemowydo suchej zabudowy((stal 16,80
ocynkowana) Hwdroizolacja: servidek/servipak -
S Tynki wewnetrzne G4 Tynk cementowo - wapienny 1,30 — - - {
/ Tynki zewngtrzne G5 Tynk cienkowarstwowy 1,30 L9 Widknina filtracyjna TG W_g swt_emu
+3.00 \ | Drenaz floradrain FD 25 firmyZinCo
Przedscianki G6 2 x Piyta GKI na systemowym ruszcie do suchej Wgns.
| zabudowy(stal ocynkowana); profile 100 Folia dyfuzyjna TGV 21
Oktadziny |G8 Phta Cetris Basic 1,20 \zolacia termi XPS
° Ruszt systemowydo suchej zabudowy(stal Wgns. Zofacja termiczna
ocynkowana) Folia rozdzielczo - poslizgowa TGF 20 x 2
POWLOKI Hwydroizolacja: servidek/servipak -
8 o Farba lateksowa H1 ‘malowanie farba lateksowq pit GK, GKI -| Schody M Schodyzelbetowe 17,00
™ = - M2 Schodyzelbetowe 20,00
= N~
Aﬁ N
Ll
e Warstwy w przekrojach
- N
/ v N L] / e
- przetamanie $ciany ZELBET . BETON CEGLA PODSYPKA PODBUDOWA Z PODLOZE WZMOCNIONE GRUNT
+0.00 = 21.52 mh.p.m. Q': Q V SILIKATOWA PIASKOWO- KRUSZYWA GRUNTOWE PODLOZE RODZIMY
jg L CEMENTOWA tAMANEGO O GRUPIE GRUNTOWE
I \ . 1:4 NATURALNEGO ENOS
7 x15 Sciany w widokach NOSNOSCI G1
i [] [ ]
9 . Z
/ o SCIANA PLYTA SZKLENIE STAL
h.os5 a1 N BETONOWA CETRIS NIERDZEWNA
7x15 = o1 —
32 © o N
N
©
| = ™ o _ Uwagi:
-2.10 -2.10 pe ™ - WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
. . . = 1 / \ - WSZELKIE NIESCISLOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEM (obowigzuje forma pisemna)
potaczenie sufitu z piyt Cetris & b | \\ - ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM | SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI
ze $ciang z plyt Cetris L \ - ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
plyta Cetris rys. 2.9.12.3 © ~ I—] } - PRZYGOTOWAC RYSUNEK WARSZTATOWY DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM
~ © o \ ‘ - POZIOM POSADZKI PARTERU £0.00 = 21.52 mn.p.m.
»
3.15 N } Tytut projektu
N -3.15 - v } PROJEKT WYKONAWCZY PAWILONU WYSTAWOWEGO
= } l Nazwa i adres obiektu budowlanego
i = = ] Pawilon wystawowy Centrum Dialogu "Przetomy" i zagospodarowanie Pl.Solidarnosci w Szczecinie
q
192 g2 188 g 192 + 187 ¥ 192 © [ mnEN (aEEy dzialki nr 10/5, 14/4, 2/5, 15/2 z obrebu 1030 i dz. nr 1 z obrebu 1037
\\ Inwestor
\ Muzeum Narodowe w Szczecinie, 70 - 561 Szczecin, ul. Staromiynska 27
\
~ \ Przedmiot rysunku Nr rysunku
N
N\ \
188 3 210 \ DETALE BARIEREK
/\‘ \
\
\
| | \ WEWNETRZNYCH . ]2.9.16.4-2.9.16.5
porecz ze stali lakierowanej porecz ze stali lakierowanej | | porecz ze stali lakierowane;j | \\ - KLATKA SCHODOWA PODtLUZNA
proszkowo na kolor proszkowo na kolor stopnie schodéw zelbetowe| proszkowo na kolor N m— — m— —
ciemnografitowy, ciemnografitowy, zacierane i szczotkowane | ciemnografitowy, A ARCHITEKTURA 1:50, 1:10 12. 2010 PROJEKT WYKONAWCZY
. mocowana do SCIany mocowana do SCIany n.a OStro w |.(O|OI’Ze mocowana do SCIany \ Projektowat Uprawnienia Podpis
porecz ze stali o . rys. 2.9.16.4 ) rys. 2.9.16.4 ) ciemnografitowym rys. 2.9.16.4 . 1 arch. Robert Konieczny 13/06/SLOKK
nierdzewnej potaczenie sciany z ptyt Cetris kolor poreczy dobra¢ na kolor poreczy dobra¢ na kolor schodéw dobra¢ na | kolor poreczy dobra¢ na \‘ p—
we wnece $ciennej z podtoga betonowg budowie z architektem po beton budowie z architektem po budowie z architektem po | budowie z architektem po beton s \‘ arch. Michat Lisifiski
rys. 2.9.16.5 rys.2.9.12.4 pomalowaniu $cian! Ilcowy pomalowaniu $cian! pomalowaniu $cian! pomalowaniu $cian! |IC0Wy S // arch. Aleksandra Stolecka
T / arch. Piotr Tokarski
\\\\\\\\ e . .
************** Adam Radzimski
Tomasz Zelazko
, arch. Joanna Biedna
ROZWI N I ECI E SC IANY 16 4 = S KALA 1 50 arch. Magdalena Adamczak
Sprawdzit
arch. Adam Skrzypczyk 486/89
Opracowanie
KWK PROMES arch. Robert Konieczny 40-048 Katowice, ul.LRymera 3/5  t/f 0048 32 206 91 26




