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2.9.1.1. KRAWEDZ PLACU ( DACH ) - SKAL

A 1:10

ptyta elewacyjna CETRIS BASIC

wetna mineralna z welonem szklanym w
kolorze czarnym

ptyta betonowa JADAR MEGAN jasnoszara
60 x 60 x 8 cm

podsypka piaskowo - cementowa 4:1 -5 cm

podbudowa z kruszywa nat. 0/63
stabilizowana mech. 25 cm

geowtdknina separacyjno-filtracyjna typ 400

podtoze gruntowe doprowadzone do grupy
nosnosci G1 30 cm

polistyren ekstrudowany XPS

hydroizolacja produkt ref. Bituthene 8000

2.9.1.2. COKOL - SKALA 1:10

ptyta betonowa JADAR MEGAN jasnoszara
60 x 60 x 8 cm

wentylacja elewacji - perforacja w ptycie CETRIS
(otwory @ 1 cm, pie¢ otworéw w kazdej ptycie)

szczelina 0.5 cm wypetniona masg SIKAFLEX
w kolorze betonowo-szarym

ptyta betonowa JADAR MEGAN jasnoszara
60 x 60 x 8 cm
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podsypka piaskowo - cementowa 4:1 -5 cm

podbudowa z kruszywa nat. 0/63
stabilizowana mech. 25 cm

geowtoknina separacyjno-filtracyjna typ 400

podtoze gruntowe doprowadzone do grupy
nosnosci G1 30 cm
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ptyta betonowa JADAR MEGAN jasnoszara
60x60x8cm

podsypka piaskowo - cementowa 4:1-5cm

podbudowa z kruszywa nat. 0/63
stabilizowana mech. 25 cm

szczelina 0.5 cm wypetniona masag SIKAFLEX
w kolorze betonowo-szarym

podktadki gumowe 1 cm

geowtdknina separacyjno-filtracyjna typ 400

podtoze gruntowe doprowadzone do grupy
nosnosci G1 30 cm

ptyta cementowo - drzazgowa
CETRIS 1.2 cm

podkonstrukcja z profili stalowych
ocynkowanych dla ptyt CETRIS BASIC

bezspoinowa bitumiczna powloka
hydroizolacyjna
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2.9.1.4. COKOL - SKALA 1:10

Uwagi:

- WYMIARY SPRAWDZIQ NA BUDOWIE
- WSZELKIE NIESCISLOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEM (obowigzuje forma pisemna)
- ROZPATRYWAC £ACZNIE Z OPISEM | SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

- ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

- PRZYGOTOWAC RYSUNEK WARSZTATOWY DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM
- POZIOM POSADZKI PARTERU #0.00 = 21.52 mn.p.m.
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dziatki nr 10/5, 14/4, 2/5, 15/2 z obrebu 1030 i dz. nr 1 z obrebu 1037
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