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kraty pomostowe w posadzce placu do napowietrzania podczas oddymiania oraz
dla wentylowania pomieszczenia podczas pracy jednostek klimatyzacyjnych
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A POSADZKA PLACU CZESC PIESZA

kostka granitowa 10
podsypka piaskowo-cementowa 5
podbudowa 25

o

cement zatarty na gtadko 2

wylewka betonowa zbrojona siatkg 7

odwodnieniowe liniowe
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drenaz opaskowy

-

geowtdknina separacyjna typ 400

grunt nasypowy grupy no$nosci G1

folia PE 0,2
twardy styropian EPS 3
plyta Zzelbetowa 25

sufit podwieszony
(plyty G-K na podkonstrukcji) 83

gtadz gipsowa

B POSADZKA PLACU CZESC JEZDNA NAD STROPEM

kostka granitowa 10
podsypka piaskowo-cementowa 5
warstwa kruszywa $r. 0,32 15 E
widknina filtracyjna cement zatarty na gtadko 2
mata drenazowa 25 plyta Zelbetowa 15
wiéknina filtracyjna
hydroizolacja servideck/servipak
strop zelbetowy 30
SZ1
@ folia kubetkowa 0,8
POSADZKA PLACU CZESC JEZDNA hydroizolacja 0,25
kostka granitowa 10 $ciana zelbetowa 30
podsypka piaskowo-cementowa 5
gérna warstawa podbudowy 15
dolna warstawa podbudowy 25 SZ2
geowtdknina separacyjna typ 400
folia kubetkowa 0,8

grunt nasypowy grupy no$nosci G1

styrodur do 1.0 m ponizej

poz. posadzki placu 12
D hydroizolacja 0,25
PODLOGA NA GRUNCIE 80 CM $ciana zelbetowa 30
cement zatarty na gtadko 2
wylewka betonowa zbrojona 12
) S78

folia PE 0,2
twardy styropian EPS 6 piyty Cetris 1.2
plyta zelbetowa 50 pustka wentylacyjna 4.8
hydroizolacja Preprufe wetna mineralna z welonem szklanym 12
podktad z chudego betonu 10 Sciana zelbetowa 30
pospotka 50-310

s

E tynk wewnetrzny 1
POSADZKA PLACU/DACH BUDYNKU .
Kostka granitowa 10 $ciana murowana z bloczkéw bet. 18
granitow;
- klej 0,5
podsypka piaskowo-cementowa 5
T - plytki ceramiczne 0,5
widknina filtracyjna
mata drenazowa 25
widknina filtracyjna
twardy polistyren ekstrud. XPS 12 @
hydroizolacja servideck/servipak plytki ceramiczne 05
strop zelbetowy 30 Klej 05
podkonstrukcja sufitu podwieszonego $ciana zelbetowa 30
piyty cetris 1.2 Klej 05
ptytki ceramiczne 0,5

F POSADZKA PLACU/DACH BUDYNKU

podsypka piaskowo-cementowa 5

kostka granitowa 10 S12

widknina filtracyjna

mata drenazowa 25

widknina filtracyjna
twardy polistyren ekstrud. XPS 12

plytki ceramiczne 0,5
klej 05
ptyty g-k na podkonstrukcji 19
Sciana zelbetowa 30
tynk wewn. 1

hydroizolacja servideck/servipak

strop zelbetowy 30
tynk wewnetrzny 15

@ $ciana murowana z cegly 12

beton zatarty na gtadko 10 tynk wewnetrzny 15

folia rozdzielcza

mata drenazowa 25

twardy polistyren ekstrud. XPS 12 S15

hydroizolacja servideck/servipak Sciana zelbetowa 30

strop Zelbetowy 25 tynk wewn. 1

(H] S17

cement zatarty na gtadko 2

wylewka betonowa zbrojona siatkg 7

folia PE 0,2
twardy styropian EPS 3
plyta Zzelbetowa 25

tynk 1
styropian 12
Sciana zelbetowa 30
dylatacja 3
Sciana zelbetowa 30
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PRZEKROJ D-D

Pieczecie

Tytut projektu
PROJEKT BUDOWLANY PAWILONU WYSTAWOWEGO

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Pawilon wystawowy Centrum Dialogu "Przetomy" i zagospodarowanie Pl.Solidarnosci w Szczecinie

dziatki nr 10/5, 14/4, 2/5, 15/2 z obrebu 1030 i dz. nr 1 z obrebu 1037

Inwestor

Muzeum Narodowe w Szczecinie, 70 - 561 Szczecin, ul. Staromiyrska 27
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