
1.2

4.8pustka wentylacyjna

płyty Cetris 

wełna mineralna 12

ściana Ŝelbetowa 30

płytki ceramiczne na kleju 1

1

12ściana murowana z cegły

tynk wewnętrzny

płyty Cetris na podkonstrukcji 10

ściana Ŝelbetowa

tynk wewnętrzny

płyty Cetris na podkonstrukcji

1

45

3

arch. Michał Lisiński

Muzeum Narodowe w Szczecinie, 70 - 561 Szczecin, ul. Staromłyńska 27

ARCHITEKTURA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przedmiot rysunku

Tytuł projektu

10. 2010

arch. Łukasz Fragstein

arch. Robert Konieczny

BranŜa

Inwestor

Faza

PROJEKT BUDOWLANY

Opracowanie

KWK PROMES arch. Robert Konieczny

Skala

Projektował

Data

PodpisUprawnienia

13/06/SLOKK

1:100

Nr rysunku

RZUT POZIOMU 0

40-061 Katowice, ul.Rymera 3/5 t/f 0048 32 206 91 26

Pawilon wystawowy Centrum Dialogu "Przełomy" i zagospodarowanie  Pl.Solidarności w Szczecinie

Opracował

Sprawdził

arch. Aleksandra Stolecka

PROJEKT BUDOWLANY PAWILONU WYSTAWOWEGO

2

działki nr 10/5, 14/4, 2/5, 15/2 z obrębu 1030 i dz. nr 1 z obrębu 1037

ściana murowana z cegły

płyty Cetris na podkonstrukcji

tynk wewnętrzny

10

12

1

SZ7

SZ8 1.2

4.8pustka wentylacyjna

płyty Cetris 

wełna mineralna 12

ściana Ŝelbetowa 30

SZ9

4.8pustka wentylacyjna

wełna mineralna 12

ściana Ŝelbetowa 30

ściana Ŝelbetowa 30

3dylatacja

1.2płyty Cetris 

SZ10

4.8pustka wentylacyjna

wełna mineralna 12

ściana Ŝelbetowa 30

1.2płyty Cetris 

płytki ceramiczne na kleju 1

ściana Ŝelbetowa 25 cm

płyty Cetris na podkonstrukcji 

ściana Ŝelbetowa 100 cm

płyty Cetris na podkonstrukcji 

S5 tynk wewnętrzny

ściana Ŝelbetowa

płyty Cetris na podkonstrukcji

1

30

S10 płytki ceramiczne

ściana murowana z cegły

0,5

12

tynk wewn. 1

klej 0,5

S13 tynk wewnętrzny

ściana murowana z cegły

1

12

tynk wewnętrzny 1

S17 tynk 1

ściana Ŝelbetowa

dylatacja

styropian 10

30

3

ściana Ŝelbetowa 30

S19

S20

ściana Ŝelbetowa

tynk wewnętrzny

płyty Cetris na podkonstrukcji

1

50

10

S21

ściana Ŝelbetowa

3

45

S22 płyty Cetris na podkonstrukcji

S23

SZ11

wełna mineralna

płyty Cetris

ściana Ŝelbetowa

płyty Cetris na podkonstrukcji

1.2

15

30

65

pustka wentylacyjna 1.8

SZ12 1.2

1.8pustka wentylacyjna

płyty Cetris 

wełna mineralna 15

ściana Ŝelbetowa 30

tynk wewnętrzny 1

tynk zewnętrzny 1

15styropian

±0.00 = 21.52 m.n.p.m.

11 x 15
30

17
 x

 1
5

30

-1.65

15
 x

 1
7.

5
26

9 x 17.5
26-1.575

1

1

K

J

K

punkt bazowy

7 x 15
30

7 x 15
30

7 x 15
30

7 x 15
30

12
 x

 1
7.

5
26

12
 x

 1
7.

5
26

wgląd do sali 
wystawowej

-4.20

0.30.2 

0.18 

0.1 

0.4 

0.5 

0.6

0.70.8 

0.9 

0.10

0.12

0.11

0.13

0.14

0.15

0.16 0.17

punkt bazowy

złącze ZKP 
na ścianie budynku

hydrant DN-25

perforacja płyt sufitu podwieszonego

wyrzutnia ścienna instalacji 
oddymiającej umieszczona 
poniŜej poziomu terenu - 
otwór zabezpieczony kratami 
pomostowymi w płaszczyźnie 
chodnika

kraty pomostowe w posadzce placu do napowietrzania podczas oddymiania oraz 
dla wentylowania pomieszczenia podczas pracy jednostek klimatyzacyjnych 

wycieraczka z odpływem wycieraczka z odpływem

liniowe odwodnienie szczelinowe

8% 8%

liniowe odwodnienie szczelinowe

REI 60

E
I 3

0

REI 60

brama przesuwna z zabudowanymi 
drzwiami dymoszczelnymi

KS

KS
H

W

wycieraczka z odpływem

wycieraczka z odpływem
KS

KS

EI 30

1789 625 1077 301 312 322,5 426 190 172

37
9

69
1

79
2

41
0

55
1

53
9

36
2

41
2

91,5

5354

49
39

14
52

48
38

0
30

24
9

48
14

7
38

1
15

12
0

15
19

3
48

48
5

12
0

24
3

16
8

15
34

5
15

11
1

57
25

12
9

10
3

15
8

115 15 100 15 216 142 12 443 416 60 134

368 124

16
4,

5

31 100 31 247 42 48 1815

15 188 122 25 605 1579

10 122 10

420 15 206,5 15 390,5 48 969 246 20 170 40 134

243,5 603,5 595 374 288 126 62 134

13
4

60
26

1
20

20
8

48
48

5
40

7
55

72
7

12
0

13
4

23
5

92
27

0
48

5
48

3

13
4

23
4,

5
84

11
1

49
0

12
0

19
3

15
12

0
19

9
22

12
9

25

14
52

47
6

13
6

13
23

12
0

24
3

12
0

49
5

72
1

4814746969

23
6

32
3

6875325364

436

90 20
0

120
200

90 20
0

80 20
0

80
200

80
200

80
200

90
200

243
240

243
300

120
200

24
3

36
4

79
7

122

12
0

20
0

14063

6l

3l

2p 2p

2p

4l

7p

7l

O1

O2O3

O4

S2

S1

12

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A

B

C

E

F

G

H

I

J

A

B

C

F

G

H

I

J

K

E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SZ7

SZ7

SZ8

SZ8

SZ9 SZ10

S17

S10

S10S13

S13

S23

S22

SZ11

S3

S5

S19

S20

SZ12

SZ12

S21

S21

80
200

80 20
0 80 20

0

10
27

8

80 12 363

2p

2l2.1p

12
0

20
0

90
200

4.1p

0.1

0.2

0.3

91.99

56.66

30.60

komunikacja

0.5

18.26

szatnia

klatka ewak. (z poziomu -1)

hall

0.6

0.7

16.37

43.25

biuro

kawiarnia

0.8

0.9

7.80

11.09

komunikacja

pomieszczenie ochrony

0.10

0.11

8.01

1.20

komunikajca z szafą porz.

przedsionek WC

0.12

0.13

1.38

8.11

WC

pomieszczenie socjalne

0.14

7.62

10.04

zmywalnia

zaplecze kawiarni

0.17

0.18

16.60

1.52

klatka ewak. (z poziomu -1)

przedsionek

0.15

4.61
śmietnik

beton zatarty na gładko

beton zatarty na gładko

płytki ceramiczne

płytki ceramiczne

3.98
magazyn

beton zatarty na gładko

beton zatarty na gładko

beton zatarty na gładko

beton zatarty na gładko

beton zatarty na gładko

beton zatarty na gładko

beton zatarty na gładko

płytki ceramiczne

beton zatarty na gładko

beton zatarty na gładko

beton zatarty na gładko

beton zatarty na gładko

płytki ceramiczne

płytki ceramiczne

S24 płytki ceramiczne 

ściana murowana z cegły

0,5

12

klej 0,5

klej 0,5

płytki ceramiczne 0,5

S24

78
,5

84

18 120 60 789
80
200

80
200

1.1

1.1

kasa

właz do poziomu -1 zabezpieczony 
kratami pomostowymi

0.4

0.16

B

A A

B

C C

D D

1
1

2
2

E E

B1 B1

Podciąg 50x170do396

ś
eb

ro
 5

0x
17

8d
o2

95

ś
eb

ro
 3

0x
23

3d
o3

50

ś
eb

ro
 3

0x
15

0

ś
eb

ro
 3

0x
13

0

śebro 30x135do348

śebro 30x110
Wspornik 50x110

W
sp

or
ni

k 
50

x1
10

W
sp

or
ni

k 
50

x1
10

śebro 30x150

śebro 30x130

Podciąg 50x149do243

sufit podwieszony nad salą 
wystawową

sufit podwieszony nad salą 
wystawową

sufit podwieszony nad salą 
wystawową

sufit podwieszony nad salą 
wystawową

sufit podwieszony nad salą 
wystawową

sufit podwieszony nad salą 
wystawową

sufit podwieszony nad salą 
wystawową

sufit podwieszony nad salą wystawową 
(poziom wykończonej płaszczyzny sufitu: 0,00)

sufit podwieszony nad salą 
wystawową

Wspornik 50x110

-4.20

±0.00

28
6

15
0

28
6

27
1

-2.10

platforma dla osób
niepełnosprawnych

śebro 30x378do426

Podciąg 50x291do350

S3

S4

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

ściana Ŝelbetowa

Legenda

pion kanalizacji
sanitarnej

ściana murowana wpust podłogowywykończenie 
płytami 
GK/cetris na 
podkonstrukcji

KS W

pion kanalizacji 
wodnej

Pieczęcie

umywalka

H

miska 
ustępowa

zlew 
jednokomorowy

pion instalacji 
hydrantowej

pisuar

zawór 
ze złączką 
do węŜa

oprawy świetlne 
w posadzce 
placu

arch. Adam Skrzypczyk 486/89

obracane panele
(wykończenie CETRIS,
montaŜ niewidowczny)

obracane panele
(wykończenie CETRIS,
montaŜ niewidowczny)

obracane panele
(wykończenie CETRIS,
montaŜ niewidowczny)

S25

-1.05-2.10-3.15-4.20

S4

21

22 122 22 17125

-4.20

-4.20

warstwice

wełna mineralna 12

S25 płytki ceramiczne 

ściana murowana z cegły

0,5

12

płyty Cetris na podkonstrukcji 10

klej 0,5

76
1


