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OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Umowa zawarta z KWK Promes arch. Robert Konieczny, 40-048 Katowice, ul. Rymera 3/5
w dniu 10.02.2010 .
2. Wytyczne architektoniczne dostarczone przez KWK PROMES.
Dokumentacja badari geotechnicznych pod budowe pawilonu wystawowego Centrum
Dialogu ,Przetomy” i zagospodarowanie Placu Solidarno$ci w Szczecinie na dziatkach
10/5 i 2/5 wykonana przez mgr Ryszarda Niedzi6tka w lutym 2010 .
4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3.07.2003 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133).
5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
6. Zastosowane normy:
PN-82/B-02000 Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-82/B-02004 Obcigzenia pojazdami.
PN-80/B-02010 Obciazenie $niegiem.
PN-80/B-02000/Az1 Zmiana do normy.

PN-82/B-02011 Obcigzenie wiatrem.
PN-82/B-02015 Obcigzenie temperatura.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
PN-B-03264/Ap1 Poprawka do normy.
PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Il. WYCIAG Z BADAN GEOLOGICZNYCH
1. Wstep

Niniejszg opinig¢ o geotechnicznych warunkach posadowienia dla projektu budowy pawilonu
wystawowego Centrum Dialogu ,Przetomy” wykonano na zlecenie KWK Promes w Katowicach, ul.
Rymera 3/5 z dnia 14.01.2010 .

Projektowany budynek pawilonu wystawowego zlokalizowany bedzie w péinocno -

wschodnim narozniku Placu Solidarno$ci w Szczecinie o poziomie zero potozonym na rzedne;
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21,52 m n.p.m. Poziom posadzki kondygnacji podziemnej znajdowat si¢ bedzie 4,20 m ponizej, tj.
17,32 m n.p.m. Wysoko$¢ budynku w najwyzszej czesci wynosié bedzie 7,0 m.

Zakres prac terenowych — uzgodniony ze Zleceniodawcg — miat obejmowaé wykonanie
siedmiu otwordw, w tym pie¢ wierconych do gtebokosci 10,0 m, a dwa do gtebokosci 7,0 m (razem
64,0 mb). Jednak zastate warunki gruntowe spowodowaty konieczno$¢ gtebszych wiercen.
Rzeczywiste gtebokosci wiercen wynosity od 10,0 m do 19,5 ppt, tj. ogétem 87,5 mb. Oprécz
wiercen wykonano — w gruntach niespoistych — dwie sondy dynamiczne DPSH do gtebokosci 10,4
mi11,8 m.

Powyzsze prace terenowe wykonano w dniach: 25-26.01.2010. 01.02.2010 i 03.02.2010 r.
pod nadzorem mgr Ryszarda Niedziotki przy wspdtudziale inz. Michata Niedziotki.

2. Polozenie i geomorfologia.

Teren objety badaniami potozony jest w centrum Szczecina i obejmuje Plac Solidarnosci
(dziatki nr 10/1 i 10/5 z obrgbu 1030, 1037), ktéry w przesziosci byt zabudowany. W czasie dziatan
wojennych, istniejagca zabudowa ulegia zniszczeniu, a po usunieciu gruzéw powstat plac. W
poblizu Placu SolidarnoSci pofozony jest Plac Hotdu Pruskiego i Plac Zotnierza Polskiego, ulica
Matejki i Matopolska.

Pod wzgledem geomorfologicznym powyzszy rejon lezy w obrebie moreny dennej —
bedacej skutkiem akumulacji lodowcowej w czasie najmiodszego (baftyckiego) zlodowacenia —
przechodzacej — od potudniowego wschodu — w strefe brzegowg doliny rzeki Odry. W powyzszej
strefie — w okresie postglacjalnym — wskutek proceséw akumulacyjno — erozyjnych osadzily sie
utwory sptywowe i rzeczno — bagienne. Strop osadéw lodowcowych znajduje sie od gtebokosci 4,9
- 5,7 m(otwory nr 1 i 2) do gtebokosci 17,5 m p.p.t. W otworze nr 7, czyli na rzednej 17,3 -5,2 m
n.p.m.

3. Opis budowy geologiczne;j.

Z przeprowadzonych wiercen wynika, ze podioze gruntowe budujg utwory czwartorzedowe
wieku plejstoceriskiego i holocenskiego. Najstarsze, plejstoceriskie utwory sg genezy lodowcowej,
wyksztatcone w postaci glin i piaskéw zwatowych, nieprzewierconych otworami o gtebokosci 10,0 —
19,5 m p.p.t. Utwory holocenskie posiadajg ztozong geneze. Do gtebokosci 4,8 — 7,3 m wystepuja
utwory antropogeniczne (nasypy), zwigzane z dawna zabudowa. Zbudowane sg gtéwnie z gruzu
ceglanego i betonu. Ponizej nasypéw zalegaja piaski gliniaste i gliny genezy splywowej oraz
namuty, torfy, humusowe gliny i pyty pochodzenia rzeczno — bagiennego.

4. Opis warunkéw wodnych.

W poditozu nawiercono wode gruntowa. W gruntach organicznych i spoistych wystepuje w



formie saczen pofozonych przewaznie na gtgbokosci ca 5,0 m p.p.t. Sgczenia wody gruntowej
posiadajg zréznicowang wydajnos¢, a cze$é z nich jest pod napieciem. W piaskach — zalegajacych
pod gruntami spoistymi — woda gruntowa posiada zwierciadto napiete, stabilizujace sie (podobnie
jak saczenia) na giebokosci 4,80 — 5,65 m p.p.t., czyli na rzednej ca 17,3 m n.p.m. Na rzednej
17,36 m n.p.m. potozona bedzie posadzka kondygnacji podziemnej budynku pawilonu
wystawowego.

Wodoprzepuszczalno$¢ gruntow budujgcych podioze jest bardzo mata, a gliny sg praktycznie
nieprzepuszczalne. Najwigkszg wodoprzepuszczalno$é posiadajg piaski $rednie (warstwa V1) kqo —
20 m/dobe oraz piaski drobne, pisaki drobne z domieszka piaskéw pylastych i piaski pylaste
(warstwa XII) ko = 0,5 — 5 m/dobe.

Stopiery agresywnoéci $rodowiska wodnego na materialy konstrukcyjne bedzie przedstawiony po
uzyskaniu wynikéw z przeprowadzonych badarn laboratoryjnych préby wody gruntowe;.

5. Ocena technicznych wiasnosci i podtoza gruntowego.

Charakterystyke warunkéw gruntowo — wodnych w podiozu przedstawiajg przekroje
geotechniczne | — VI. Przedstawiony tam podziat na warstwy geotechniczne przeprowadzono w
oparciu o genezg, litologie i normy PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480. Z podziatu geotechnicznego
wytaczono nasypy niekontrolowane (gruzowo — mineralne) o migzszosci 4,8 — 7,3 m. Wéréd
gruntéw rodzimych wystepujacych w podiozu wydzielono dwanascie warstw geotechnicznych
roznigcych sie wtasnosciami.

Warstwa | — przewaznie piaski gliniaste i pyly, wilgotne i mokre plastyczne na pograniczu
migkkoplastycznych o uogélnionym stopniu plastycznosci — I, = 0,50, posiadajace stopien
konsolidacji ,C".

Warstwa Il — gliny piaszczyste z wktadkami piaskéw gliniastych i pyly piaszczyste, plastyczne,
nieskomprymowane o stopniu plastycznosci — I, = 0,30.

Warstwa Il — namuty organiczne z wktadkami gliny i torfu, wilgotne, plastyczne o stopniu
plastycznosci — I, = 0,30 i stopniu konsolidac;ji ,C".

Warstwa IV — namuty organiczne z przewarstwieniem torfu i humusowej gliny pylastej, wilgotne,
plastyczne, o usrednionym stopniu plastycznosci — I, = 0,30

Warstwa V - humusowe gliny pylaste i pyly, wilgotne, plastyczne o uogélnionym stopniu
plastycznosci — I, = 0,40, posiadajace stopien konsolidaciji ,C".

Warstwa VI — piaski érednie, nawodnione, $rednio zageszczone o Ip = 0,50.

Warstwa VIl — przewaznie gliny piaszczyste z domieszka zwiru, wilgotne, plastyczne o stopniu
plastycznosci I, = 0,35

Warstwa VIl - gliny piaszczyste z domieszka zwiru, wilgotne, twardoplastyczne o I, = 0,20.
Warstwa IX — gliny i gliny piaszczyste z domieszka zwiru, mato wilgotne, pétzwarte o I, = 0,00.
Warstwa X — gliny i gliny piaszczyste, wilgotne, twardoplastyczne o I, = 0,10.



Warstwa XI - gliny piaszczyste z domieszka zwiru, wilgotne, twardoplastyczne o 1, = 0,20.
Warstwa Xl — piaski drobne i piaski pylaste, nawodnione, érednio zageszczone o stopniu
zageszczenia o lp = 0,62.

6. Wnioski.

1. Przeprowadzone badania wykazalty, ze w podiozu wystepujg ztozone warunki
geotechniczne. W stropie — do gtebokosci 4,8 m — 7,3 m — wystepujg nasypy niekontrolowane
(gruzowo — mineralne), nieprzydatne jako podtoze budowlane. Ponizej nasyp6w przewazaja grunty
0 zmniejszonej no$nosci, zwtaszcza w rejonie otworéw nr 3 — 7. Wystepuja tam nieskonsolidowane
grunty spoiste jak: piaski gliniaste, gliny piaszczyste i pyty w stanie plastycznym o I, = 0,50 I, =
0,30 (warstwa | i Il) oraz namuty organiczne i torfy, budujace warstwy: trzecig i czwarta. Spag
zalegania stabono$nych gruntéw spoistych i organicznych wynosi od gtebokoéci 5,6 m (otwér nr 3),
8,5 m (otwory nr 5 i 6) do 16,5 m p.p.t. (otwdr nr 7). Grunty no$ne wydzielono w warstwach: 1X —
Xll. S3 to gliny w stanie pétzwartym i twardoplastycznym oraz piaski drobne i piaski pylaste w
stanie $rednio zageszczonym o Ip = 0,62.

2. W podtozu nawiercono wode gruntowa. W holocenskich gruntach spoistych i organicznych
wystepuje w formie sgczen potozonych na gtebokosci 4,8 m i ponizej. W piaskach zalegajacych
ponizej gruntéw spoistych, woda gruntowa posiada zwierciadto napiete, ktére stabilizuje sie
(podobnie jak wigkszo$¢ saczen) na glgbokosci 4,80 — 5,65 m p.p.t., czyli na rzednej 17,3 - 17,4 m
n.p.m.

3. Budynek pawilonu wystawowego Centrum Dialogu ,Przetomy” bedzie posiadat
kondygnacje podziemna, ktérego poziom posadzki kondygnacji podziemnej potozony bedzie na
rzgdnej 16,62 m n.p.m. Wiercenia wykazaty, ze na powyzszym poziomie wystepuje spag nasypow,
a zalegajace ponizej grunty holocenskie posiadajg nieodpowiednia noénoéé. Bardziej korzystne
warunki wystgpujg w potnocnej czesci budynku, gdzie wiercono otwory nr 1 i 2. Strop
jednoznacznie no$nych gruntéw potozony jest na gtebokosci 6,1 — 5,7 m, tj. na rzednej ca 16,5 m
n.p.m. Budujg go gliny i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o I, = 0,10 (warstwa X). W
kierunku potudniowym warunki geotechniczne pogarszajq sie z powodu zapadania stropu nosnych
gruntéw. Przy potudniowej $cianie budynku wiercono otwory nr 5 i 6. Wykazaly one, ze strop
gruntéw nosnych potozony jest na gtebokosci 8,5 — 9,1 m p.p.t., czyli na rzednej ca 13,2 - 13,9 m
n.p.m. (ca 3 m gigbiej). Woda gruntowa pochodzaca z saczen — oraz nawiercona w piaskach
ponizej gruntéw spoistych — wystepuje najczesciej na glebokosci poziomu posadzki kondygnagji
podziemnej. Ewentualng wymiane gruntéw stabonoénych — pod fundamenty — utrudniaé bedzie
woda.

4, Wedtug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych — na

opiniowanej dziatce wystepujg ztozone warunki gruntowe i w zwigzku z tym powinna byé



sporzadzona ,dokumentacja geologiczno - inzynierska”. Przeprowadzone - w ramach
opracowania ,opinii o geotechnicznych warunkach posadowienia” - badania geotechniczne w petni
obrazujg istniejace warunki gruntowo — wodne. Udokumentowano w niej migdzy innymi poziom
stropu gruntow nosnych, na ktérych nalezy posadowi¢ fundamenty pawilonu wystawowego.
Uzupetniajgce wiercenia i badania — przeprowadzone w ramach sporzadzenia ,dokumentacii
geologiczno - inzynierskiej" - nie dostarczg dodatkowych istotnych informacji o podiozu
gruntowym. Projektowany obiekt bedzie wywierat stosunkowo niewielkie statyczne obcigzenia
jednostkowe na podtoze projektowanego obiektu budowlanego. W nawigzaniu do powyzszych
uwag, wnioskuje sig¢ o odstapienie od sporzadzania ,dokumentacji geologiczno — inzynierskiej”.

lll. Opis konstrukgciji.

Budynek jest obiektem jednobrylowym, przykryty stropodachem o nieregularnym ksztatcie i
catkowicie podpiwniczonym (poziom piwnicy — 4,20). Do regularnej bryty o rzucie prostokatnym
przylegaja: w czegéci poétnocno-zachodniej podziemne pomieszczenie stuzgce do dostarczania
eksponatéw, w czesci zachodniej pomieszczenie przeznaczone na wentylatory, w narozniku
potudniowo — wschodnim pomieszczenie techniczne instalacyjne. Stropodach miedzy osiami E , F i
do osi 4 od zachodu posiada otwér, w ktérym poprowadzone jest zejScie z terenu przylegtego
placu do pomieszczen na poziomie 0,00. Strop ten zajmuje obszar migedzy osiami B i G na calej
szerokosci budynku. Stropodach i §ciany zostaly oddylatowane w taki sposéb, ze obiekt zostat
podzielony na 3 fragmenty:

- pétnocno-zachodni mieszczacy trakt transportowy

- Srodkowy

- potudniowy znajdujgcy sie miedzy osiami | i K

Fundamentowanie, po konsultacji z dr Stefanem Nowaczykiem, opiniujagcym z ramienia Inwestora
czgs¢ konstrukeyjng projektu, zaprojektowano jako bezposrednie w formie ptyty dennej wykonanej
na podbudowie z watowanej pospétki, ktorg zastapiono grunty nienosne.

Cato$¢ zaprojektowano z betonu C25/30, zbrojonego stalg klasy AllIN.

Obiekt zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

1. Stropodach.
Zaprojektowano jako zelbetowg plyte krzyzowo — zbrojong o nieregularnych ptaszczyznach o
grubosci 30cm z betonu C25/30 zbrojonego wktadkami ze stali AllIN i o minimalnej otulinie



zbrojenia wynoszacej 25 mm. Otulenie przyjeto zgodnie z PN-B-03264:2002 przy klasie ekspozyciji
XC3 ( 20 mm plus 5 mm odchytka) oraz wg zalecen rzeczoznawcy ppoz. okreslajacych klase
odpornosci pozarowej jako ,C”, czyli REI 60. Obliczenia ptyty, $cian, podciagdw i zeber wykonano
za pomocg programu PL-WIN wersja 2.16, nr klucza 4577, opracowanego przez Biuro
Komputerowego Wspomagania Projektowania CadSIS z Opola.

Przyjeto nastepujace obcigzenie:

Nawierzchnia stropodachu:

- kostka granitowa 10 cm 2,80 x 1,2 = 3,36 kN/m?
- podlewka cem.piaskowa 6 cm 1,10 x 1,3 = 1,56 kN/m?
- izolacja p.wodna 0,25 x 1,3= 0,33 kN/m?
- |zolacja cieplna 0,24 x 1,3= 0,31 kN/m?
Ptiyta stropu 7,50 x 1,1 = 8,25 kKN/m?

Sufit podwieszony:

- ptyty Cetris 0,18 x 1,3 = 0,23 kN/m?

- konstrukcja sufitu 1,0 x 1,3 = 1,30 kN/m?

- obcigzenie instalacjami 1,0 x 1,4 = 1,40 kN/m?
Obcigzenie uzytkowe 8,0x1,2= 9,6 kN/m?
Obciazenie $niegiem 0,86 x 1,5 =1,3 kN/m?

Ptyta wsparta jest na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych, przy czym potaczenia Sciany-ptyta
zaprojektowano jako sztywne. W miejscach, gdzie wystepujq najwieksze rozpietosci jest ona
wzmocniona podciggami i zebrami o réznych szerokosciach i zmiennych wysokosciach.
Najwigksze podciagi i zebra znajdujace sie pomiedzy osiami G i | sg oparte na trzech
wewnetrznych $cianach o szerokoéci 100cm oraz poszerzonych w tych miejscach &cianach
zewnetrznych. W czgsci pétnocno — wschodniej, gdzie $ciany zewnetrzne konicza sie na poziomie
- 0,27 stropodach opiera sig na systemie wspornikéw wyprowadzonych z trzonu zbudowanego ze
Scian o grubosci 50 cm. Wsporniki te majg szeroko$é 50 cm i wysoko$é 110 cm i sg zamkniete w
osiach B i 11 §ciang o szerokosci 30 cm i wysokoéci 175 cm. Sciany te sq wyprowadzone ponad
poziom stropodachu na wysoko$¢ 11 cm. Plyta stropodachu zostata podzielona dylatacjami na 3
pola. Dylatacja w cze$ci péinocno — zachodniej ma szeroko$é¢ 3 cm i zbudowana jest na
podwojonych $cianach i podwojonych nadprozach. Dylatacja w okolicy osi |, o szerokosci 3 cm,
zaprojektowana jest z wykorzystaniem stalowych trzpieni dylatacyjnych typu HSD-CRET 134 firmy
Halfen. Rozmieszczenie trzpieni dylatacyjnych okreslone bedzie w projekcie wykonawczym. By
ograniczy¢ skurcz betonu piyty nalezy betonowaé polami z pozostawieniem miejsc do

pézniejszego betonowania. Podziat plyty na pola i kolejnosé wykonania powinien okreglié



wykonawca w technologii rob6t montazowych.

2. Strop poziom 0,00.

Zaprojektowano jako zelbetowa ptyte krzyzowo — zbrojong o gruboéci 25cm z betonu C25/30
zbrojonego wkiadkami ze stali AllIN i o minimalnej otulinie zbrojenia wynoszgcej 25 mm. Otulenie
przyjeto zgodnie z PN-B-03264:2002 przy klasie ekspozycji XC3 ( 20 mm plus 5 mm odchytka)
oraz wg zalecen rzeczoznawcy ppoz. okreslajacych klase odpornosci pozarowej jako ,C”, czyli REI
60. Obliczenia ptyty, Scian, podciggéw i zeber wykonano za pomocg programu PL-WIN wersja
2.16, nr klucza 4577, opracowanego przez Biuro Komputerowego Wspomagania Projektowania
CadSIS z Opola.

Przyjeto nastepujace obcigzenie:

- cement zatarty na gtadko 2 cm 0,44 x 1,3 = 0,57 kN/m?
- wylewka bet. zbrojona 7 cm 1,76 x 1,3 = 2,28 kN/m?
- styropian 3 cm 0,06 x 1,3= 0,08 kN/m?
Piyta stropu 25 cm 6,25 x 1,1 = 6,88 kN/m?

Sufit podwieszony:

- ptyty Cetris 0,18 x 1,3 = 0,23 kN/m?

- konstrukcja sufitu 1,0 x 1,3 = 1,30 kN/m?

- obcigzenie instalacjami 1,0 x 1,4 = 1,40 kN/m?
Obcigzenie uzytkowe 50x1,2= 6,0 kN/m?

Ptyta wsparta jest na §cianach zewnetrznych i wewnetrznych, przy czym potaczenia $ciany-plyta
zaprojektowano jako sztywne. W miejscach, gdzie wystepujg najwieksze rozpietoéci jest ona
wzmocniona podciggami i zebrami o szerokosciach 30 cm. Strop wsparty jest réwniez na trzonie
mieszczacym szyb windy. W dwoch miejscach, ptyta posiada otwory, w ktérych znajdujg sie
schody prowadzace z poziomu piwnicy na poziom parteru. W niektérych miejscach, w czesci
pétnocno-wschodniej oraz w polu pomigedzy osiami 4-7 i E-F, wystepuje obnizenie poziomu piyty do

-0,27 m dla wykonania jej ocieplenia.

3. Schody, szyb windy.
Budynek posiada cztery klatki schodowe, trzy usytuowane w czeéci dwukondygnacyjnej budynku
oraz jedng znajdujacy sig wzdtuz Sciany zewnetrznej w osi 11. Schody zaprojektowano jako
zelbetowe, ptytowe, o grubosciach 12 lub 15 cm, z betonu C25/30, zbrojone wktadkami ze stali
AllIN o minimalnym otuleniu 25 mm. Schody wsparte sg na zelbetowych Scianach biegnacych



rownolegle do biegu.

Trzon, mieszczacy szyb windy, usytuowano pomigdzy osiami 8-9 i C-E. Ma on $ciany o grubosci
50 cm i prowadzi od ptyty dennej do stropodachu. W czesci potudniowo-wschodniej trzonu
znajduje sig szyb windy, ktérego Sciany od strony pétnocnej i zachodniej majg grubo$é 20 cm. Dno
szybu windy jest zagigbione na gteboko$¢ 95 cm do poziomu -5,35 m. Trzon i szyb
zaprojektowano réwniez z betonu C25/30, zbrojonego stalg AllIN o minimalnym otuleniu 25 mm.
Otulenie przyjeto zgodnie z PN-B-03264:2002 przy klasie ekspozycji XC3 ( 20 mm plus 5 mm
odchytka) oraz wg zalecen rzeczoznawcy ppoz. okreslajacych klase odpornoéci pozarowej jako ,C”
czyli REI 60. Obliczenia wykonano za pomoca programu RM-Win wersja 9,37, nr klucza 4577,
opracowanego przez Biuro Komputerowego Wspomagania Projektowania CadSIS z Opola.

4. Sciany nosne.
Zaprojektowano jako zelbetowe ptyty krzyzowo-zbrojone z betonu C25/30 zbrojone wktadkami
AllIN o minimalnym otuleniu zbrojenia réwnym 30 mm. Otulenie przyjeto zgodnie z PN-B-
03264:2002 przy klasie ekspozycji XC3 ( 20 mm plus 10 mm odchytka) oraz wg zalecen
rzeczoznawcy ppoz. okreslajgcych klase odpornosci pozarowej jako ,C”, czyli RE| 60. Obliczenia
ptyty, Scian, podciggéw i zeber wykonano za pomoca programu PL-WIN wersja 2.16, nr klucza
4577, opracowanego przez Biuro Komputerowego Wspomagania Projektowania CadSIS z Opola.
Sciana obcigzona gruntem, przyjeto zwir zageszczony, oraz naziomem w wysokos$ci 10 kN/m2.
S3 one sztywno potaczone z: ptyta denng, stropodachem, stropem w poziomie 0,00 oraz §cianami
poprzecznymi. W miejscach, gdzie opierajg si¢ najwieksze podciggi §ciany zostaly poszerzone.
Sciany wewnetrzne zaprojektowano o réznej szerokoéci w zaleznosci od wystepujacego
obcigzenia od 20 do 100 cm. W miejscach dylatacji stropodachu réwniez $ciany posiadajg
dylatacje o szerokosci 3 cm.
Przyktadowy szczeg6t wykonania tej przerwy pokazano na rysunku nr 2. Powinno ono posiadaé
taSme uszczelniajgca i profil wypetniajacy szczeline. Pokazany sposéb izolacji zapewnia
szczelnoS¢ przed wodg pod cisnieniem, czego nie mozna wykluczyé w tym miejscu. Sposéb
izolowania i ocieplenia $cian znajduje sie w czesci architektoniczne;j.
Sposob betonowania, tzn. miejsca przerw montazowych, powinien by¢ okreslony przez
wykonawce w projekcie montazu i minimalizowaé skutki skurczu betonu. Sciany mozna obcigzyé
gruntem i naziomem dopiero po wykonaniu stropu, stropodachu i écian poprzecznych.

5. Fundamenty.
Z przeprowadzonych badan geologicznych wynika, ze wystepujg ztozone warunki geotechniczne.
Mimo sugestii o posadowieniu posrednim zawartej we wnioskach, po konsultacji z dr Stefanem
Nowaczykiem, opiniujacym z ramienia Inwestora czgs¢ konstrukcyjng projektu, zaprojektowano je
jako bezposrednie w formie ptyty dennej wykonanej na podbudowie z watowanej pospotki, o

stopniu zageszczenia 1,=0,95, ktérg zastapiono grunty nienosne. Jako grunty noéne wystepuja w



tym miejscu gliny piaszczyste, twardoplastyczne (warstwa VIII, X i XI), gliny i gliny piaszczyste z
domieszka zwiru, pofzwarte (warstwa IX). Stropy tych gruntéw zalegajg od poziomu 16,5 m npm (
otwér 2) do poziomu 13,80 m npm ( otwdr 6) co narzuca koniecznoéé wymiany zalegajacych wyzej
gruntéw nienos$nych. Poniewaz spéd podbudowy betonowej znajduje sie 5,00 m ponizej poziomu
0,00, czyli na poziomie 16,52 m npm to grubo$¢ watowanej pospétki waha sie od 0,50 do 3,1 m(
zakfadajac wybranie okoto 30-40 cm stropu noénej warstwy). Na rzednej 17,30 m npm namierzono
ustabilizowang wode gruntowa. Istnieje konieczno$é starannego zabezpieczenia wykopu przed
naptywem wody w celu wykonania wymiany gruntu oraz niedopuszczenia do zmiany stosunkéw
wodnych pod okolicznymi budowlami.

Proponuje si¢ zastosowa¢ metode statycznego wciskania grodzic stalowych. Opierano sie na
wytycznych udostepnionych przez firme Aarsleff.

Krétka charakterystyka technologii wciskania statycznego:

Przyktadowe urzadzenie do wciskania grodzic stalowych skiada sie ze zdalnie sterowanej prasy
hydraulicznej poruszajacej si¢ po grodzicach oraz uktadu zasilajacego. Instalacja profili w gruncie
odbywa si¢ bezwibracyjnie i przy maksymalnym poziomie hatasu mierzonym w odlegtoéci 7 m od
urzadzenia zasilajacego prasg = 70 dB. Prase mocuje si¢ do przygotowanej wczesniej specjalnej
ramy startowej lub wbitych inng metodg 3 grodzic stalowych. Cigzar ramy zwigkszony ciezarem
balastu i cigzarem samego urzadzenia lub sity tarcia stanowig przeciwwage dla realizowanej sity
weiskajacej. Po zainstalowaniu 3 startowych profili startowych urzadzenie uniezaleznia sie od
otaczajgcych warunkow terenowych i wciska kolejne profile, wykorzystujac nosnosé na wycigganie
wczesniejszych profili. Urzgdzenie przemieszcza sig samo po wykonanym fragmencie $cianki i ma
rowniez mozliwo$¢ samodzielnego wykonania narozy &cianki poprzez wcisniecie 4 profili
poprzecznie do dotychczasowego kierunku wciskania. W razie probleméw z wciskaniem grodzic
mozna stosowac poptukiwanie woda lub zawiesing itowa, lecz wymaga to doktadnego rozeznania
warunkow gruntowych, poniewaz moze nastapi¢ pecznienie gruntéw spoistych. Wedtug literatury
zjawisko pecznienia dotyczy gtéwnie itéw plioceriskie, ktére wedtug prowadzonych wierceri nie
wystepujg w tym rejonie. Powyzsza charakterystyke metody przedstawiono w artykule w
~Geoinzynierii” Pt.. ,Metoda statycznego wciskania grodzic stalowych” autorstwa Krzysztofa
Sahajady z firmy Aarsleff i Dariusza Sobala z Politechniki Rzeszowskiej.

Poniewaz w kierunku potudniowym grunty nosne zagtebiaja sie dosyé gwattownie rzeczywista
grubo$¢ wymienianego gruntu oraz wzrost wysokos$ci écianki szczelnej moze spowodowaé na tyle
duzy wzrost kosztdéw, Zze proponuje przeanalizowaé alternatywnie wzmocnienie istniejacych
nienosnych gruntéw technologia wgtgbnego mieszania gruntéw (DSM). Polega to na wzmocnieniu
wierzchniej warstwy stabego podioza pod fundamenty za pomocg kolumn cementowo-gruntowych
w technologii wgigbnego mieszania gruntu na mokro (DSM — Deep Soil Mixing). Roboty
realizowane sg zgodnie z normg PN-EN 14679:2005 Wykonawstwo specjalnych robot
geotechnicznych. Wgtebne mieszanie gruntu.

Obracajace si¢ mieszadto wprowadzane jest w grunt, az do osiagniecia i niewielkiego zagtebienia



W warstwie nosnej. W trakcie pograzania mieszadta w grunt wttaczany jest zaczyn cementowy. W
wyniku wielokrotnie powtarzanego cyklu mieszania uzyskiwana jest kolumna cemento-grunt o
wymaganych w projekcie wlasciwosciach. W przypadku zastosowania kolumn DSM, wzmacniane
bytyby tylko grunty w czesci potudniowej, mniej wiecej na potowie obiektu. Czes¢ péinocna bytaby
posadowiona bezposrednio na gruncie rodzimym. Kazda z wymienionych wyzej technologii
wymaga wykonania projektu wykonawczego, ktéry powinien byé poprzedzony uzupetniajgcymi
\ badaniami geologicznymi i ktéry pozwolitby przeprowadzi¢ analize kosztowa.

Do opisu dotgczono pogladowe rysunki (przekréj) wykonania wykopu, w dwodch wariantach.

Nalezy pamieta¢ by wykop pod obiekt posiadat odpowiednig gtebokos¢ i zapewniat wygodne i
bezpieczne prowadzenie robét budowlanych. Technologie zabezpieczenia wykopu powinien
okresli¢ wykonawca. Poniewaz w podfozu zalegajg grunty spoiste nalezy sie zabezpieczy¢ przed
ich uplastycznieniem przez zapewnienie wtasciwego odwodnienia wykopu. Ponadto nalezy jak
najszybciej po osiagnigciu wiasciwego poziomu dna wykonaé podktad betonowy, na ktérym bedzie

utozona izolacja pozioma.

Ptyte denna zaprojektowano jako zelbetowa krzyzowo-zbrojong z betonu C25/30 zbrojong
wktadkami AllIN o minimalnym otuleniu zbrojenia réwnym 50 mm. Otulenie przyjeto zgodnie z PN-
B-03264:2002 przy klasie ekspozycji XC3 ( 40 mm plus 10 mm odchytka). Obliczenia plyty, $cian,
wykonano za pomocg programu PL-WIN wersja 2.16, nr klucza 4577, opracowanego przez Biuro
Komputerowego Wspomagania Projektowania CadSIS z Opola.

Ptyte obliczono jako obcigzong odporem gruntu pomniejszonym o jej ciezar.

Jest ona sztywno potaczona ze $cianami zewnetrznymi i wewnetrznymi. Plyte denng wykonaé
nalezy polami, by zminimalizowa¢ skutki skurczu betonu. Sposéb izolacji przeciwwilgociowych
fundamentéw, $cian pokazany jest w czesci architektoniczne;.

Ponadto sprawdzono, za pomocg programu FD-WIN, wersja 1.97, nr klucza 4577, stan granicznej
nosnosci podfoza ( | stan graniczny) i stan graniczny uzytkowania budowli ( Il stan graniczny).

6. Konstrukcje zewnetrzne.

Dla wiaéciwego wyprofilowania terenu placu zaprojektowano cztery mury oporowe. Dwa z nich, o
identycznym ksztatcie, obramowywuijg zejécie z poziomu placu na poziom 0,00 obiektu wzdtuz osi
E i F. Nastepny mur przylega do obiektu wzdtuz osi 11. Mury te majg zmienng wysokosé. Czwarty
mur nie przylega do budynku, jest zaprojektowany jako fuk o promieniu okoto 60 m i 0 wysokosci
ptynnie si¢ zmniejszajacej w kierunku obydwu jego koAcow. Jego usytuowanie znajduje sie na
planie zagospodarowania terenu.

Mury zaprojektowano jako ptytowo-katowe, z betonu C25/30, zbrojonego wktadkami ze stali klasy
AllIN. Te przylegajace do obiektu sg od $cian oddylatowane przektadkg ze styroduru grubosci 3
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cm. Mury bedg posadowione na gruncie nasypowym, zalegajacym w tym rejonie do gtebokoéci 4,8
do 7,3 m, za posrednictwem podbudowy z pospétki ( doktadnie mechanicznie zageszczonej) o
grubosci minimum 50 cm.

Zaistniata koniecznos¢ przeniesienia pomnika OFIAR GRUDNIA 70 w inne miejsce. W nowej

lokalizacji nalezy odtworzy¢ fundament zgodnie z zataczong do opisu dokumentacjg techniczna.

mgl inz. KOANEL SZYNDLER
Upra ania wszelkich
obiaktd nych w speciainosgf konstrukcyjno-
budowt arChiteklonicene| w ograg§czonym zasresie

Wwarlia obblami budowlanymi

CZECHPWICE-DZIEDZICE i KoMforowicka 20
UPR. NR 3&/M/B4 B-B

11



KORNEL SZYNDLER

Nr uprawnien: 38/M/84
Nr cztonkowskiej izby zawodowej: SLK/BO/0932/02

OSWIADCZENIE

Bielsko-Biata, dnia 29.03.2010 .

Projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. nr 207 z
2003 r. poz. 2016 z pdzn. zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa pawilonu wystawowego Centrum Dialogu ,,Przetomy”
na Placu Solidarnosci w Szczecinie na
na dziatkach 10/5, 14/4, 2/5 i 12/2 z obrebu 1030 i dz. nr 1 z obrgbu 1037
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr ing. KORNEL SZYNDLER

- e i
Uprawnieniy budowlang do projKiowaria zelkic
DDB?,K[{'JW budowianych w speefalnosei kon ukeyjno-
budowlang]i afchitekiefmt2 cZOpfyTRZaKresie

oraz owan
ECHOWIQE-DZIEDZICE ul Komorowicka 20
©Z UPR. NA 38/MB4 B-B



Bielsko-Biata, dnia 29.03.2010 .

JAN GLUSZYNSKI
Nr uprawnien: 136/93 B-B
Nr czlonkowskiej izby zawodowej: SLK/BO/0861/02

OSWIADCZENIE
Projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fj. Dz. U. nr207 z
2003 r. poz. 2016 z p6zn. zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa pawilonu wystawowego Centrum Dialogu ,,Przetomy”
na Placu Solidarnosci w Szczecinie
na dziatkach 10/5, 14/4, 2/5, 15/2 z obrgbu 1030 i dz. nr 1 z obrgbu 1037
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. JAN GEUSZYNSK]
Uprawnienia bydqwiana do projektowania wszelki
) 2elkich
bOblek‘lel}l_ldO W Ciw speciainosci konstrukeyjno-
udowlangj i architehy ngj w ograniczonym zakresie
oraz do kierowan i | e clidy robmamnhucowmﬂyml

Beitycka 16, el 1426-94




SLASKA
OKAEGOWA Katowice, 17 grudnia 2008 r.
1 zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

PanifPan Kornel Szyndler
ul. Komorowicka 20

43-502 Czechowice-Dziedzice

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Szyndler Kornel

545 52; {132 608 07 22; www.oith kaluwice pl

3

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow

N
2

Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0932/02
i posiada wymégane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2010 1.
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SLASKA )
OKREGOWA j Katowice, 11 grudnia 2009 .
|z

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

PanifPan - Jan Gluszyriski
~ ul. Baltycka 16
43-309 Bielsko-Biala

~ ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Gtuwy%i Jan
s 165’( czinn kiem Siaakle; Okﬁggomj tzby Mymeréw
i posiada wymagme umzpiemmie od odpowiedzialnosci
cywilnej. |
Niniejsze za&wwdmnie ]est wame do dnia 31.12.2010 .
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Na podstawie § O ust.1 i § 7136 ' § 13, ust. 1 PKY.2 | Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Jutego 1975 r. w sprawie samodzielnych tunkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 8, poz. 46, z dnia 7 111 1975 r.) stwierdza sig, ze Obywatel

Sl Tl R - magistar ingynisy DLAOWNIGLIE Ladowego
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rozwinzarn architektoniczaych:

a/ budynlidw inwentarskich i gospodarczych, adaptacjli pro jekeow
typowyeh i powtarzalnych innyen budynl 0w oraz sporzadzania
planéw zagospodarowania dzialki =zwiazanych 2z realizacja tyelh
budynkow,

b/ budowli nie bedmcych budynkami,

1/ kierowania, nadzorowania i kentrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjny ch elementdw budowlan‘yt‘h
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Azt Bospioki Przestzonnd

toaadiots Budowlaneyn Bielsko - Biala, 9 grudnia 1993 r.

Hr ewidenc., 136/93 B-B

D E C XY Z J A

Na podstawie § 5 uat 1 pkt 1, § B ust.Zz, § 7, § 13 ust.1 pkt 2,
§ 2 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe]

i Dchrony Srodowiska =z daia 20 Iuiego 1875 r. w sprawie
samodzielanych funkeji techniczaych w budownictwie { Dz. U. Nr B
poz. 4B z pozniejszymi zmianami ) stwierdzam, zZe

Pan Jan G EU S ZY ESX T - mnagister inZynier budownictwa

urodzony 1B pazdziernika 1958 r. w Bedzinie posiada
przygotowanie zawodowe wynagane do peilnienia samodzielnej
funkcji

PEOJEXTAHERTA

X IEROWHNIKA BUDODWY 1 BOBRB T
w specjalnodci konatrukcyjno - budowlanej i jest upowazniony :

1/ do gporzadzania projektow w =zakregie rozwigzan
konstrukcyjno - budowlanych budyankéw oraz innych budowlil, =z
wytaczeniem linii, wezidéw i stacji kolejowych, drog, nawierzchni
lotniskowych, mostow, budowll hydrotechnicznych 1 melioracji
wodnych,

2/ do kierowania , nadzorowania i kontrolowania budowy i
robot, kierowania 1 Lkontrolowania wytwarzania konstrukcyjoych
elamentow budowlanych oraz oceniania i badania staou
technicznego wszelkich budyakdw 1 inonych budowli, z wylgaczeniem
liniid, weziéw 1 stacji kolejowych, drég oraz nawierzchni
lotniakowych, mostéw, budowli hydrotechniczaych 1 wodno -
melioracyjnych,

3/ do gporzadzania projeniins w Laxkresie I1ozwigzan
architektoniczaych budynkdw inwentarskich 1 gospodarczych,
adaptacji projektow powtarzalnych innoych budynkow oraz
gporzadzania plandw zagoapodarowania dzialki zwiazanych =z
realizacja tych budynkow.




Obiekt:

PLAC SOLIDARNOSCI
JAKO OTOCZENIE POMNIKA
OFIAR GRUDNIA’70

Adres:
Szczecin, Plac Solidarnosci
dziatka nr 1 0/5, obreb 1030
Inwestor:
GMINA MIASTO SZCZECIN
pL Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
Brania:
KONSTRUKCJA
pPosadowienie pomnika
Zespdt projektowy:

Projektant:

mgr inz. Jézef Szostak
upr. proj. nr: BBP-8388/80/79

inz. Hanna Rokosz
upr. proj. nr: 422/81

KRAKOW, czerwiec 2005 r.



Inewstor: GMINA MIASTO SZCZECIN
PL. Armiii Krajowej 1, 70-456 Sczecin

Plac Solidarnodci w Szczecin_ie
POMNIK OFIAR GRUDNIA 70

Projekt budowlano — wykonawczy

CZESC KONSTRUKCYJNA

Zawartosé:

I. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot, cel i zakres opracowania
2. Podstawy opracowania
3. Opis warunkéw geotechnicznych
4. Opis konstrukcji

IT . OBLICZENIA STATYCZNE
1. Zestawienie obciazen
2. Rdzen zelbetowy pomnika
3. Fundament pomnika

I . Czes$¢ rysunkowa
1. Szkic konstrukcji pomnika
2. Konstrukeja fundamentu

Sprawdzajacy: - Projektant konstrukii:
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Obliczenia statyvezne fundamenty pod pomnik OFIAR GRUDNIA 70 w Szczecinic

I. OPIS TECHNICZNY :

1 . Przedmiot, cel i zakres opracowania:

*  Przedmiotem niniejszego opracowania jest czgsé konstrukeyjna projektu
bu‘dowimzoﬁwykmawczego fundamentu pomnika OFIAR GRUDNIA 70
zlokalizowanego na Placu Solidarnosci w Szczecinie, wraz ze zbrojeniem

zelbetowego rdzenia wypelnienia wnetrza pomnika.

2 . Podstawy opracowania:

* Projekt zagospodarowania Placu Solidarnosci w Szczecinie - jako
otoczenia pomnika OFIAR GRUDNIA 70.

* Projekt artystyczny rzezby przedmiotowego pomnika i informacje
udzielone przez jego autora — Prof. Czestawa Dzwigaja.

*  Dokumentacja geotechniczna podtoza projektowanego pomnika,
Opracowana przez Dr-a Marka Tarnawskiego — GEOPROJEKT-Szczecin,
w czerweu 2003 r.

*  Przepisy Prawa Budowlanego, Polskie Normy Budowlane, literatura

techniczna i komputerowe programy obliczeniowe.

3 . Opis warunkow geotechnicznveh:

* W miejscu lokalizacji przedmiotowego pomnika do giebokoscei 3 -4 m ppt
Wystepuja nasypy w postaci gruzu budowlanego po wyburzonych
przedwojennych Kamienicach, a pod nimi ok. 4-metrowa warstwa
skonsolidowanvch nasypow piaszcezysto-gliniastych w stanie od
twardoplastycznego do pIastyczn&:ge z niewielkimi wyciekami wod
przesiakowych na giebokosciach 4,201 5,70 m ppt. Grunty rodzime w
postaci praskow gliniastych i drobnych oraz zwierciadlem wody

gruntowej wystepujg na glebokoge; ponizej 7 m.

Opr acowal mgr inz. JO?I I H’()HT/\R



Oblizzenia statyczne fundamentu pod pomnik OFIAR GRUDNIA 70 w Szezecinie

Podczas sondowan nie stwierdzono wystepowania w podtozu »Zzadnych
pustek. czy ostabien”, dlatego w niniejszym opracowaniu przyjeto
posadowienie fundamentu przedmiotowego pomnika na stropie gruzow
budowlanych za posrednictwem poduszki zwirowo — piaskowej
(doktadnie zaggszczone] mechanicznie) grubosci min. 50 cm. Przed
wykonaniem poduszki j/w, dno wykopu ubi¢ wibromiotem, lub , baba”
kafara.

4 . Opis konstrukceiji:

Fundament blokowy, betonowy monolityczny, o wymiarach axbxh = 3 50
X 4,00 x 2,00 m, zbrojony przy wszystkich powierzchniach siatkq z pretow
#16 0 oczkach 20 x 20 cm.

W fundamencie kotwione jest zbrojenie z 8 pretdéw # 25 mm ze
strzemionami kotowymi fi 6 co 30/15 cm - dla betonowego wypelnienia
rdzenia pomnika,

Beton podtoza: B10. Beton konstrukeyjny fundamentu: B20,
gestoplastyczny, wibrowany wglebnie, w gtadkim szalunku, z rowng
powierzchnig géma zatarta na »0Stro”. Beton wypelnienia pomnika: B20,
drobnoziarnisty, o konsystencji polciektej. Sal zbrojeniowa: kI. A-I] i A-0
dla strzemion. Otulina zbrojenia: 7 cm.

Izolacja pozioma pod dnem fundamentu z papy asfaltowej na lepiku na
zimno, naklejonej na podioze z , chudego” betonu, po uprzednim
zagruntowaniu go rzadkg emulsja asfaltowa anionowa. [zolacja
powierzchni zewnetrznych fundamenty — bitumiczna, po zagruntowaniu.
Beton fundamentu pielegnowac przez 2 tygodnie (ochrona przed
nastonecznieniem i polewanie woda). Korpus pomnika mozna montowac
PO 2 tygodniach od zabetonowania fundamentu, a czes¢ gorng pomnika po
2 tygodniach od wypelnienia rdzenia betonem:. Betonowanie poza

okresem zimowym.

Opracowal myr inz JOZEF SZOSTAK



STOPA FUNDAMENTOWA 3,50 x 4,00 M. szt.1
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OZIOMOW WYKONCZENIOWEMU PLYT GRANITOWYCH NAWERZCHNI PLACU PRZY POMNIKU.
_m«zﬁ,snm PODLO2E W POSTAC GRUZU BUDOWLANEGO NALEZY UBIC WIBROMLOTEM

i

_ |
%Hmz_m. OTULINA ZBROJENIA: 7 CM. SZALUNKI GEADKIE. ZATARCIE PCWERZCHNI "NA OSTRO",

D FUNDAMENTEM: Z PAPY ASFALTOWEJ NA LEPIKU NA ZIMNONAKLEJONES NA PODLOZE 2 CHUDEGO
| ZAGRUNTOWANIU POWIERZCHNI RZADKA EMULSUA ASFALTOWA
Myxmzéu 2% MALOWANIE BITUMICZNE PO ZAGRUNTOWANIU EMULSJA J/W.

 USTAWE NA GESTEJ PODLEWCE MONTAZOWEJ "NA WYCISK".
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SPIS RYSUNKOW

RZUT FUNDAMENTOW

RZUT POZIOMU — 1

RZUT POZIOMU 0

RZUT STROPODACHU

PRZEKROJE AA iDD

PRZEKROJE BB i CC

PRZEKROJE D1D1i EE

PRZEKROJE 1122

ELEWACJE POENOCNA i WSCHODNIA
ELEWACJE POLUDNIOWA i ZACHODNIA
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