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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY.
OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego pawilonu wystawowego Centrum Dialogu
"Przetomy" (dziatki nr 10/5, 14/4) sporzadzony w oparciu o 88, ust.1i 811, ust 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.(Dz.U.Nr 120,poz 1133) w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego, wg kolejnosci okreslonej w
Rozporzadzeniu.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ JEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.

1.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego.

Projektowany obiekt jest pawilonem wystawowym Muzeum Narodowego w Szczecinie pod
nazwg Centrum Dialogu ,Przetomy” i powstanie w oparciu 0 zwycieskag prace pracowni
architektonicznej KWK Promes arch. Robert Konieczny w konkursie SARP nr 943 ,Obiekt
komunikacji historycznej CENTRUM DIALOGU ,PRZELOMY" Muzeum Narodowego w
Szczecinie” ogloszonego w czerwcu 2009 roku.

Obiekt komunikaciji historycznej na Placu Solidarnosci ma stuzy¢ prowadzeniu dziatalnosci
Muzeum Narodowego w Szczecinie, jako miejsce edukacji historycznej pod nazwa ,Centrum
Dialogu Przetomy”. Zadaniem Centrum jest budowa tozsamosci regionalnej i Swiadomosci
historycznej mieszkancéw Pomorza Zachodniego. Centrum bedzie realizowa¢ swdj cel poprzez
wystawe statg obrazujgcg kluczowe, przetomowe momenty historii polskiego Pomorza w latach
1945-1990, oraz przez edukacje historyczna.

Projektowany obiekt i jego przeznaczenie oraz projektowane zagospodarowanie placu z
Pomnikiem Ofiar Grudnia 1970 (tzw. Aniot Wolnosci) stuzgce publicznym zgromadzeniom
rocznicowym, stanowig miejsce upamietniajgce trudng powojenng historie Szczecina, w tym
takze historie ofiar terroru komunistycznego. Zwycieski w konkursie projekt przewiduje
zintegrowanie bryty architektonicznej placu i pomnika w jeden organicznie zwigzany kompleks,
ktory we whasciwy sposob przedstawia pamiec i historie.

1.2. Program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany obiekt bedzie petnit funkcje wystawowa — na kondygnacji podziemne;j
zaprojektowano sale wystawowg (ekspozycja stata) wraz salkg wystaw czasowych uzupetnione
o0 stoisko sprzedazy ksigzek i salke konferencyjna. Przewiduje sie nie wiecej niz 90 oséb
zwiedzajacych jednoczesnie. Ponadto na poziomie -1 przewidziano ustepy ogolnodostepne,
pomieszczenia socjalne i techniczne.

Na poziomie parteru przewidziano hol wejsciowy wraz z szatnia, kasg i kawiarnig tworzace
strefe wejsciowa. Ponadto na tej kondygnacji przewidziano pomieszczenie administracyjne,
zaplecze dla kawiarni, pomieszczenie dla pracownikéw ochrony oraz $mietnik.

Dla budynku przyjeto:

- kategorie IX obiektu budowlanego (tj. budynki kultury, nauki i oswiaty)

- kategorie zagrozenia ludzi: ZL | (zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 50 oséb niebedacych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie)

- klase C odpornosci pozarowej.

1.2.1. Strefa wejscia

Strefe wejscia zlokalizowano w potnocno - wschodniej czesci budynku na poziomie parteru. Do
budynku beda prowadzity 2 wejscia:

- wejscie od strony Placu Sw. Piotra i Pawta — dostepne z poziomu chodnika zapewniajace
swobode poruszania sie dla os6b niepetnosprawnych; wejscie zaprojektowano w formie
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podcienia - uwolniony naroznik budynku z obracanymi panelami zamykanymi w godzinach,
kiedy pawilon jest nieczynny;

- wejscie od strony placu — zaprojektowano jako ,naciecie” w ptaszczyznie placu; do budynku
bedzie prowadzita pochylnia o spadku 8% celem zniwelowania réznicy wysokosci pomiedzy
poziomem parteru budynku (x 0.00 m) a poziomem placu; wejscie zaprojektowano w formie
podcienia z obracanymi panelami zamykanymi w godzinach, kiedy pawilon jest nieczynny;

Strefe wejscia tworzy hol wejsciowy, przy ktdrym znajduje sie szatnia okry¢ wierzchnich dla
zwiedzajgcych oraz kasa biletowa. Przy holu zlokalizowano takze otwartg kawiarenke z
zapleczem oraz pomieszczenie biurowe pracownikdéw administracyjnych.

1.2.2. Kawiarnia z zapleczem

Kawiarnia zlokalizowana na parterze budynku jest bezposrednio dostepna z przestrzeni holu
wejsciowego. Kawiarnie zaprojektowano na maksymalnie 30 os6b i przeznaczona jest w
gtébwnej mierze dla os6b zwiedzajacych pawilon, ale moze funkcjonowac niezaleznie od
przestrzeni ekspozycyjnej. Przewiduje sie podawanie napojow zimnych i gorgcych (kawa,
herbata) oraz ciast i kanapek dostarczanych z zewnatrz; nie przewiduje sie zaplecza
kuchennego umozliwiajgcego przygotowywania i wydawania positkdw.

Na kondygnacji podziemnej zaprojektowano toalety ogélnodostepne.

Zaplecze kawiarni obejmuije:

- miejsce wydawania napojéw, ciast i kanapek
- zmywalnie

- magazyn

- toalete dla personelu z przedsionkiem

- pomieszczenie socjalne dla personelu

- szafe porzadkowag dostepng z komunikacji.

Doktadny opis ujeto w punkcie w zalaczniku: ,Projekt technologiczny kawiarni w pawilonie
wystawowym Centrum Dialogu ,Przetomy” na pl. Solidarnosci w Szczecinie”.

1.2.3. Przestrzen wystawowa

Sale wystawowg, sale wystaw czasowych oraz salke konferencyjng zlokalizowano na
kondygnacji podziemnej budynku. Zastosowane systemy scianek mobilnych (DORMA)
pozwalajg na dowolne tgczenie i wydzielanie tych przestrzeni tak, aby funkcjonowaty
niezaleznie. llos¢ os6b zwiedzajgcych jednoczesnie przyjmuje sie na poziomie max. 90 0séb.
Do czesci ekspozycyjnej prowadzg z poziomu parteru reprezentacyjne schody z platformag dla
0s6b niepetnosprawnych, ponadto zaprojektowano winde dostosowang dla oséb
niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich. Powr6t z ekspozyciji
odbywa sie schodami zlokalizowanymi w pétnocno — wschodnim narozniku budynku lub windg
dostosowang dla oséb niepetnosprawnych.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora ekspozycje stalg bedg stanowity:

- 2 pojazdy (STAR 244 WT — wys. 2,6 m / szer. 2,6 m / dt. 6,85 m / masa wiasna 5,5 t oraz
transporter opancerzony BTR 60 — dt. 7,56 m /szer. 2,83 m /wys. 2,31 m / masa wiasna ~8,5 t)
- przedmioty uzytku codziennego, w tym maszyny - np. powielacz, sprzet fotograficzny,
audiofoniczny, maszyny do pisania, telefony, etc.

- okazjonalnie: obrazy olejne z XX w., grafiki, fotografie, etc.

Projekt ekspozycji muzealnej oraz scenariusza przygotowuje firma ,MAKSA Sp. z o0.0.
pracownia projektowa” pod kierownictwem Krzysztofa Langa. Projekt ekspozycji muzealnej
oraz koncepcja technologii wystawienniczej postuza jako wytyczne do opracowania projektu
wykonawczego.
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1.2.4. Pomieszczenia pracy i pomieszczenia socjalne dla pracownikow.

Projektowany budynek jest zaktadem pracy dla pracownikéw pawilonu. Uzyskano zgode
Zachodniopomorskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego na odstepstwo
od warunkow technicznych i przepiséw bhp:
- w zakresie zagtebienia ponizej poziomu terenu i oswietlenia swiattem dziennym pomieszczen:
- nr -1.1 — sali wystaw czasowych
- nr -1.2 — sali wystawowej
- nr -1.4 - sali konferencyjnej
- nr -1.8. - ksiegarni (stoisko sprzedazy ksigzek)
- w zakresie oswietlenia swiattem dziennym pomieszczenia ochrony (nr 0.8).

Przewidywana ilos¢ pracownikow pawilonu w pomieszczeniach pracy:

1. Personel biurowy
3 osoby w pomieszczeniu biurowym (nr 0.5) zlokalizowanym na parterze budynku, dostepnym z
holu, oswietlonym posrednio swiattem dziennym.

2. Szatniarz
1 osoba w szatni (nr 0.3) zlokalizowanej na parterze budynku bezposrednio przy wejsciach do
budynku, oswietlonej posrednio swiattem dziennym.

3. Kasjerka
1 osoba w kasie, zlokalizowanej na parterze budynku w hallu (0.1) bezposrednio przy wejsciach
do budynku oraz przy zejsciu do przestrzeni wystawowej, oswietlonej posrednio swiattem
dziennym.

4. Obstuga kawiarni
2 osoby (firma zewnetrzna) w kawiarni zlokalizowanym na parterze budynku, oswietlonym
posrednio swiattem dziennym.

5. Ochrona
2 osoby (firma zewnetrzna) pracujgce w systemie zmianowym, pomieszczenie ochrony
budynku (nr 0.8) zlokalizowane na parterze, uzyskano zgode Z.P.W.1.S. na oswietlenie Swiattem
elektrycznym, pracownicy ochrony poza praca przy monitorze majg obowigzek dokonywania
takze obchodu catego budynku.

6. Sprzedawca wydawnictw
1 osoba pracujgca przy stoisku sprzedazy ksigzek (-1.8) zlokalizowanym na kondygnaciji
podziemnej, stanowigcym koncowy element trasy zwiedzania, uzyskano zgode Z.P.W.1.S. na
zagtebienie ponizej poziomu terenu i o$wietlenie swiattem elektrycznym.

7. Nadzér wystaw
do 4 0s6b sprawujacych bezposredni nadzér w salach wystawowych (-1.1, -1.2) i sali
konferencyjnej (-1.4), uzyskano zgode Z.P.W.I.S. na zaglebienie ponizej poziomu terenu i
oswietlenie swiattem elektrycznym.

8. Sprzataczki
2 osoby (firma zewnetrzna).

Pomieszczenia socjalne dla pracownikdéw pawilonu zlokalizowano na kondygnacji podziemnej.
Wyadzielono pomieszczenie socjalne dla kobiet (-1.16) i mezczyzn (-1.17), kazde wyposazone w
umywalke i zlew. Ponadto przy pomieszczeniach socjalnych zaprojektowano toalete z
przedsionkiem oraz szafe porzgdkowag dostepng z komunikaciji.
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1.2.5. Toalety og6lnodostepne.

Toalety ogdlnodostepne zlokalizowano na kondygnacji podziemnej. Do obliczenia
zapotrzebowania na toalety przyjeto 120 osdb (maksymalnie 90 os6b zwiedzajgcych oraz
maksymalnie 30 oséb w kawiarni) i réwng ilos¢ kobiet i mezczyzn — po 60 osob.

Zapotrzebowanie na punkty sanitarne wynosi:
- kobiety:
60/20 = 3 miski ustepowe
60/20 = 3 umywalki
- mezczyzni:
60/30 = 2 miski ustepowe i 2 pisuary
60/20 = 3 umywalki

W pomieszczeniach, w ktérych zainstalowano pisuary, przewidziano wpust podtogowy z
syfonem i ztgczke do weza z zaworem. Zaprojektowano takze pojedyncza toalete dla oséb
niepetnosprawnych.

1.2.6. Komunikacja i strefa dostaw.

Na poziom kondygnacji podziemnej do przestrzeni wystawowej prowadzi¢ bedg
reprezentacyjne schody z platforma dla oséb niepetnosprawnych, powr6t z czesci
ekspozycyjnej bedzie odbywat sie schodami lub windg dostosowang dostosowang dla os6b
niepetnosprawnych zlokalizowanymi w potnocno — wschodniej czesci budynku. Ewakuacje z
poziomu -1 zapewniono dwoma zabudowanymi klatkami schodowymi. Ponadto na poziom -1
prowadzit wlaz w posadzce placu, stuzacy do wprowadzenia wielkogabarytowych eksponatow
wystawianych w obiekcie.

Od strony poinocnej zaprojektowano wejscie prowadzace na zaplecze kawiarni.

1.2.7. Pomieszczenia techniczne

Wszystkie pomieszczenia techniczne zaprojektowano na poziomie kondygnacji podziemnej, sg
to pomieszczenia:

- nr -1.6 — pomieszczenie obstugi teleinformatycznej;

- nr -1.21 — wentylatorownia;

- nr -1.24 — pomieszczenie wezta cieplnego;

- nr -1.25 — pomieszczenie elektrycznej rozdzielni gtdwnej;

- nr -1.27 — wentylatorownia — w pomieszczeniu zabudowano wentylator instalacji oddymiajacej;
wyrzut z ukltadu oddymiania odbywac sie bedzie przez wyrzutnie scienng zamontowang w
Scianie zewnetrznej pomieszczenia wentylatorowni a hastepnie poprzez krate pomostowg
zlokalizowang na poziomie terenu dym usuwany bedzie na zewnatrz; uzyskano zgode
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie (pismo PS-NZ/600/407-
0104/205/10) na zastosowanie wyrzutni terenowej zwigzanej z wentylacjg mechaniczng
budynku;

- nr -1.28 — wentylatorownia;

- nr -1.29 — podjazd techniczny — jest to pomieszczenie, do ktérego ,wyrzucane” jest zuzyte
powietrze z uktadu wentylacji mechanicznej; nastepnie poprzez krate pomostowg zlokalizowang
na poziomie terenu zuzyte powietrze usuwane bedzie na zewnatrz; uzyskano zgode
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie (pismo PS-NZ/600/407-
0104/205/10) na zastosowanie wyrzutni terenowej zwigzanej z wentylacjg mechaniczng
budynku;

- nr -1.30 — pomieszczenie agregatu wody lodowej;
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1.2.8. Pomieszczenie gospodarcze

- nr -1.23 — pomieszczenie porzadkowe zlokalizowano w czesci podziemnej budynku; dostepne
jest z przestrzeni podjazdu technicznego; wyposazone w komore zlewowg oraz wpust

podfogowy;

1.2.9. Pomieszczenie na odpadki

Na poziomie parteru zaprojektowano $mietnik (0.18) dostepny z zewnatrz budynku. Smietnik
wyposazony bedzie we wpust podtogowy i zlgczke do weza. W pojemnikach gromadzone bedg
odpady bytowe. Odbiér odpaddéw bedzie sie odbywat przez wyspecjalizowang firme, z ktorg
zarzadca budynku podpisze stosowna umowe.

Bilans odpadkow ujeto w punkcie: ,8.3 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow”.

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu:

- powierzchnia uzytkowa 1924,83 m2, w tym m.in.:
- powierzchnia ekspozycyjna 901,90 m2

- powierzchnia podjazdu technicznego 185,73 m2

— powierzchnia zabudowy 1628 m2

— kubatura brutto 15845 m3

— kubatura wewnetrzna 7870 m3

— wysokosé 7,04 m

— gabaryty 53,54/45,48 m

— poziom £0.00 21,52 mn.p.m.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU. SPOSOB DOSTOSOWANIA
OBIEKTU DO KRAJOBRAZU | OTACZAJ ACEJ ZABUDOWY.

2.1. Forma architektoniczna oraz spos6b dostosowania obiektu do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy

Projekt zaklada integracje przestrzeni placu z kubaturg budynku — ptaszczyzna placu stanowi
jednoczesnie dach budynku; jest to publiczna przestrzen ogélnodostepna o amfiteatralnym
charakterze przeznaczona do ruchu pieszego (nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw po dachu
budynku). Ptaszczyzna placu (dachu) zostata uformowana tak, aby harmonijnie wpisac sie w
kontekst, uszanowac sgsiedztwo historycznej zabudowy i projektowanego gmachu Filharmonii
Szczecinskiej stanowigc jednoczesnie przedpole dla niego.

Budynek zlokalizowano w pétnocno - wschodnim narozniku pl. Solidarnosci. Budynek jest
obiektem jednobrytowym, przykrytym nieregularnym stropodachem i catkowicie
podpiwniczonym (poziom kondygnacji podziemnej — 4.20). Do regularnej bryly na rzucie
prostokata o wymiarach 35,80 x 45,48m przylegajg w czesci podziemnej — od strony pétnhocno -
zachodniej - pomieszczenie podjazdu technicznego z wlazem oraz pomieszczenie centrali
wentylacyjnej, oraz w czesci potudniowo — wschodniej pomieszczenie centrali wentylacji
oddymiania.

2.2. Funkcja obiektu

Budynek bedzie petnit funkcje pawilonu wystawowego Muzeum Narodowego o nazwie Centrum
Dialogu ,Przetlomy”. Funkcja podstawowa zostanie uzupetniona o kawiarnie, stoisko sprzedazy
ksigzek i salke konferencyjna.
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Poziom posadzki parteru (tj, poziom +0.00 budynku) przyjeto na Srednim poziomie terenu w
rejonie pétnocno - wschodniego naroznika Placu Solidarnosci — tj na poziomie 21,52 m n.p.m..

Celem zapewnienia odpowiedniej wysokosci dla celow wystawienniczych przyjeto poziom
posadzki czesci podziemnej -4.20 m (tj. na poziomie 17.32 m n.p.m.), a poziom posadowienia
budynku — 4.90 m, tj. na poziomie 16.62 m n.p.m. (z lokalnym obnizeniem na podszybie windy).

2.3. Spetnienie wymagan podstawowych

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami zaprojektowano uwzgledniajac
spetnienie wymagan w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukcji

— bezpieczenstwa pozarowego

— bezpieczenstwa uzytkowania.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

3.1. Podstawowe informacije.

Projektowany obiekt znajduje sie w pierwszej strefie obcigzenia wiatrem, w drugiej strefie
obcigzenia sniegiem, a gtebokos¢ przemarzania gruntu na tym obszarze wynosi 0.8 m. Na
podstawie ,,Opinii 0 geotechnicznych warunkach posadowienia” sporzgadzonej przez mgr
Ryszarda Niedzidtke oraz przyjetych rozwigzaniach konstrukcyjnych przyjeto drugq kategorie
geotechniczng (wg Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24/09/1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych).

Budynek jednobrylowy zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej monolitycznej (catosé
zaprojektowano z betonu C25/30 zbrojonego stalg klasy AllIN).

3.2. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe podstawowych elementow konstrukcji
budynku

Fundamenty
- posadowienie bezposrednie w formie ptyty dennej na wzmocnionym podtozu gruntowym

- ptyta denna zelbetowa krzyzowo-zbrojona z betonu C25/30 zbrojona wktadkami AllIN o
minimalnym otuleniu zbrojenia rownym 50 mm sztywno potgczona ze scianami zewnetrznymi i
wewnetrznym

- dwa warianty wzmocnienia podtoza gruntowego (kazda z wymienionych ponizej technologii
wymaga wykonania projektu wykonawczego, poprzedzonego uzupetniajgcymi badaniami
geologicznymi):

- wykonanie piyty dennej na podbudowie z watowanej pospétki o gr. od 0.50 m do 3.1 m, ktérg
zastgpiono grunty nienosne

-z uwagi na to, ze grunty nosne zagiebiajg sie dos¢ gwattownie w kierunku potudniowym
wymiana gruntéw moze spowodowaé wzrost kosztéw proponuije sie alternatywne rozwigzanie
wzmocnienia gruntow nienosnych technologig wgtebnego mieszania gruntow (DSM — Deep Soil
Mixing) polegajacej na wzmocnieniu wierzchniej warstwy stabego podioza za pomoca kolumn
cementowo — gruntowych. Przy zastosowaniu tej metody wzmacnianiu ulegtyby grunty w czesci
potudniowej budynku, czes¢ potnocna bytaby posadowiona bezposrednio na gruncie rodzimym.

Przy realizacji inwestycji konieczne bedzie wykonanie wykopu do wykonania
fundamentdw oraz czesci podziemnej budynku. Z uwagi na bliskos¢ zieleni oraz sieci
uzbrojenia w poblizu prowadzonych robét ziemnych zrezygnowano z szerokiego wykopu
zagrazajacemu istniejgcym drzewom - do zabezpieczenia wykopu proponuje sie zastosowac
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metode statycznego wciskania grodzic stalowych do wykonania scianki szczelnej (opierano sie
na wstepnych wytycznych udostepnionych przez firme Aarsleff specjalizujacej sie w zakresie
projektowania i wykonawstwa specjalistycznych robo6t fundamentowych). Proponowana metoda
ogranicza ingerencje w system korzeniowy drzew do niezbednego minimum.

Montaz grodzic stalowych odbywa sie za pomocg urzadzenia (prasy) do wciskania grodzic
stalowych; instalacja profili w gruncie odbywa sie bezwibracyjnie; prase mocuje sie do
przygotowanej wczesniej specjalnej ramy startowej lub whitych inng metodg 3 grodzic
stalowych; po zainstalowaniu 3 startowych profili startowych urzadzenie uniezaleznia sie od
otaczajacych warunkdéw terenowych i wciska kolejne profile.

Sciany nosne (REI 60)
- zaprojektowano jako zelbetowe ptyty krzyzowo — zbrojone z betonu C25/30 zbrojone
wktadkami stalowymi AllIN o minimalnym otuleniu 30mm:
- $ciany zewnetrzne — gr. 30cm, poszerzone w miejscu oparcia najwiekszych podciggow;
- $ciany wewnetrzne — w zaleznosci od obcigzenia — od 20 do 100 cm; w miejscach dylatacji
stropodachu $ciany odsuniete od siebie o 3cm;
- $ciany na sztywno potaczone z plytg denng, stropodachem, stropem oraz scianami
poprzecznymi

Strop na poziomie +0.00 (REI 60)
- zaprojektowano jako zelbetowa ptyte krzyzowo — zbrojong o grubosci 25cm z betonu C25/30
zbrojonego wkiadkami ze stali AllIN i o0 minimalnej otulinie zbrojenia wynoszacej 25 mm; plyta
wsparta na scianach zewnetrznych i wewnetrznych potgczona ,na sztywno”

Stropodach (REI 60)
- zelbetowa piyta krzyzowo — zbrojong o nieregularnych ptaszczyznach o grubosci 30cm z
betonu C25/30 zbrojonego wktadkami ze stali AllIN i 0 minimalnej otulinie zbrojenia wynoszacej
25 mm; plyta wsparta na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych potaczona ,ha sztywno”
- w miejscach o najwiekszych rozpietosciach wzmochniona podciggami i zebrami o r6znych
szerokosciach i wysokosciach;
- ptyta stropodachu zostata podzielona dylatacjami na 3 niezalezne czesci: dylatacja w czesci
pétnocno — zachodniej ma szerokos$¢ 3 cm i zbudowana jest na podwojonych $cianach i
podwojonych nadprozach; dylatacja w okolicy osi I, o0 szerokosci 3 cm, zaprojektowana jest z
wykorzystaniem stalowych trzpieni dylatacyjnych typu HSD-CRET 134 firmy Halfen;
- w czesci potnocno — wschodniej, gdzie $ciany zewnetrzne koncza sie na poziomie — 0,27m
stropodach opiera sie na systemie wspornikow wyprowadzonych z trzonu zbudowanego ze
scian o grubosci 50 cm;

Schody
- budynek posiada 4 klatki schodowe

- schody zaprojektowano jako zelbetowe, plytowe, o grubosciach 12 lub 15 cm, z betonu
C25/30, zbrojone wktadkami ze stali AllIN o minimalnym otuleniu 25 mm; schody wsparte na
zelbetowych scianach biegnacych réwnolegle do biegu

Szyb windy
- Sciany szybu windy zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne gr. 20, 30 oraz 45cm z

betonu C25/30 zbrojonego stalg AllIN o minimalnym otuleniu 25 mm; dno szybu windy znajduje
sie na poziomie — 5.35 m (podszybie 115 cm)
Doktadny opis konstrukcji oraz obliczenia statyczne ujeto w Czesci 2: Konstrukcja.

4. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA BUDOWLANEGO.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego:
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- stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sa toksyczne i intensywnie dymigce jest zabronione;

- stosowanie fatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podtogowych jest zabronione;

- oktadziny sufitow i sufity podwieszone nalezy wykonaé¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia;

- palne elementy wystroju wnetrz budynku, obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

4.1. INFORMACJE OGOLNE.

— poziom dachu (w najwyzszym punkcie) +7.04 m
— poziom posadzki parteru - 21,52 m n.p.m. +0.00m
— poziom posadzki kondygnaciji podziemnej 17.32 m n.p.m. -4.20m
— projektowany poziom posadowienia fundamentow

(dolna ptaszczyzna ptyty dennej) — 16,62 m n.p.m. -490 m

4.2. WYKONCZENIE POSADZEK.

- beton zatarty na gtadko

- W pomieszczeniach sanitarnych oraz smietniku — plytki ceramiczne

- w pomieszczeniach wystawowych — wylewka betonowa gr. 12 cm zbrojona gorg i dotem
(beton C20/25), wykonczenie betonowe (beton zatarty na gtadko), zaktada sie lokalng zmiane
posadzki (np. na deski) zgodnie z projektem ekspozycji ujete w projekcie wykonawczym

4.3. WYKONCZENIE SCIAN | SUFITOW.

Sciany zewnetrzne (fasada wentylowana)
- ptyty cementowo - drzazgowe CETRIS gr. 12 mm na systemowej podkonstrukcji stalowej
ocynkowane;j

Sciany wewnetrzne
- w czesci ogoélnodostepnej (hol, kawiarnia, przestrzen wystawowa, sala konferencyjna) — piyty
cementowo — drzazgowe CETRIS gr. 12 mm na systemowej podkonstrukcji stalowej
— w pomieszczeniach technicznych — surowy beton lub tynk
—w pomieszczeniach sanitarnych oraz smietniku — ptytki ceramiczne na catej wysokosci
pomieszczenia
— Scianki dzialowe w pomieszczeniach sanitarnych — Scianki state z laminatu na konstrukcji
stalowej, dobor wg projektu wykonawczego,

Sufity
- w czesci ogoélnodostepnej (hol, kawiarnia, przestrzen wystawowa, sala konferencyjna) — piyty
cementowo — drzazgowe CETRIS gr. 8 mm na systemowej podkonstrukcji stalowej
- W pomieszczeniach technicznych — surowy beton
- w pomieszczeniach sanitarnych — ptyty GK hydrofobowe na systemowej podkonstrukciji
stalowej, malowane farbami lateksowo - akrylowymi, dobér wg projektu wykonawczego,
- w pomieszczeniach socjalnych, pomieszczeniu ochrony — plyty GK na systemowej
podkonstrukcji stalowej, malowane farbami akrylowymi, dobér wg projektu wykonawczego;

Obracane panele przy wejsciu do budynku
- panele z ptyt CETRIS na podkonstrukcji stalowej (w systemie np. DORMA) otwarte w
godzinach pracy pawilonu wystawowego
- panele projektuje sie jako nieszczelne, aby umozliwi¢ odpowiedni przeptyw powietrza
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do czerpni (transfer powietrza odbywa sie szczelinami pomiedzy panelami oraz
pomiedzy panelami a sufitem i podtoga

4.4. STOLARKA/SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA.

- $lusarka aluminiowa (wspotczynnik przenikania ciepta U=1.50 W/(W/(m-K) wg projektu
wykonawczego

- drzwi stalowe wg projektu wykonawczego

- drzwi pozarowe EI 30 oraz El 60 zgodnie z czescig rysunkowg

4.5. OBROBKI BLACHARSKIE.

- prefabrykaty betonowe wykonczone 2 cm granitu mocowane za pomocg kotew HALFEN wg
projektu wykonawczego

4.6. IZOLACJE TERMICZNE.

Sciany zewnetrzne
- W czesci nadziemnej — wetna mineralna z welonem szklanym gr. 12 cm; na wysokosci do
30cm nad poziomem terenu — polistyren ekstrudowany XPS gr. 12 cm; wspotczynnik
przenikania ciepta - U=0.29 W/(m-K);

U=0.29 W/(m-K) < Umax=0.30 W/(m-K)

- W czesci podziemnej — polistyren ekstrudowany XPS gr. 12 cm na glebokosci do 1.0 m ponizej
poziomu terenu

Sciany wewnetrzne
- izolacja pomieszczenia podjazdu technicznego — styropian gr. 12 cm
- drzwi pomiedzy salg wystaw czasowych a pomieszczeniem podjazdu technicznego szczelne
izolowane termicznie (Umax=1.0)

Stropodach
- ocieplenie twardym polistyrenem ekstrudowanym XPS grubosci 12 cm - wspotczynnik

przenikania ciepta - U=0.248 W/(m-K)
U=0.248 W/(m-K) < Umax=0.25 W/(m-K)

Podtoga na gruncie
- twardy styropian EPS gr. 6cm (FS 40);

4.7. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE/PRZECIWWODNE.

Ptyta denna
- izolowana wodoszczelng membrang Preprufe ukladang na warstwie chudego betonu pod

ptyta denng

Sciany fundamentowe
- izolowane samoprzylepna, szczelng membrang dla konstrukcji podziemnych — Bituthene 8000
na podkitadzie B2 zabezpieczone folig kubetkowg

Dach
- ptynna hydroizolacja Servidek zabezpieczone klejonymi ptytami Servipak Protection Boards
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4.8. BALUSTRADY.

- w klatkach schodowych — jako ptaskowniki ze stali nierdzewnej mocowane do scian na
wysokosci 110cm wg projektu wykonawczego

- na dachu budynku (w ogolnodostepnej czesci placu) — na wysokosci 110 cm w konstrukcji
stalowej, pola balustrady wypetnione siatkg stalowg wg projektu wykonawczego

4.9. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH.
- dach - odprowadzenie wody deszczowej poprzez system odwodnien liniowych do
projektowanej kanalizacji deszczowej; wokoét budynku zaprojektowano drenaz zapewniajacy
odprowadzenie wody z warstw drenazowych
- w miejscu wejscia do do budynku od strony placu — projektuje sie dodatkowa hydroizolacje na
warstwie ocieplenia w wpustem do odprowadzenia wody z warstwy drenazowej

4.10. WINDA.

- winda KONE PW08/10 — 19 MonoSpace® dostosowana do przewozu 0séb
niepetnosprawnych (wymiary kabiny 1.1x1.4m)

4.11. ARMATURA SANITARNA - DOBOR WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

— baterie umywalkowe — stojace, bezdotykowe, z mechanizmem czasowym,
termostatyczne, czas wyptywu wody 15s;

— umywalki, pisuary, miski ustepowe — porcelanowe, na podtynkowych systemach
instalacyjnych, bezdotykowe.

5. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA INSTALACYJNEGO.
Projektowany budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:

WEWNETRZNE INSTALACJE WOD — KAN:

- kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji deszczowej

- instalacji wody pitnej do celéw socjalnych

- instalacji wody do celéw przeciwpozarowych

- instalacji wody cieptej i cyrkulaciji

Doktadny opis instalacji wod — kan ujeto w Czesci 3: Wewnetrzne instalacje wod - kan.

WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

- instalacje elektryczne (zasilanie podstawowe oraz rezerwowe, o$wietlenie)

- instalacje niskoprgdowe (sygnalizacji pozaru, oddymiania, instalacja telewizji dozorowej —
CCTV, sygnalizacji wkamania i napadu — SSWiN, okablowanie strukturalne, telefoniczna,
kontroli dostepu, system domofonowy, system nagtosnieniowy, system audiowizualny)

- sieci zewnetrzne zasilane z projektowanego budynku (oswietlenie wejscia do budynku od
strony placu — pochylnia; zasilanie dwdch przepompowni sciekow).

Doktadny opis instalacji elektrycznych ujeto w Czesci 4: instalacje elektryczne oraz sieci
elektroenergetyczne zasilane z projektowanego budynku.

WEZEL CIEPLNY:

- centralne ogrzewanie

- przygotowania c.w.u.

- przygotowania ciepta na potrzeby wentylacji

Doktadny opis wezta cieplnego ujeto w Czesci 5: wezet cieplny.
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

W obiekcie zaprojektowano cztery obiegi grzewcze:

1. Instalacja ogrzewania podtogowego.

W sali wystawowej oraz sali wystaw czasowych zaprojektowano wodne ogrzewanie podtogowe
w technologii mokrej. Ogrzewanie bedzie petnito funkcje dyzurnego, zapewniajac utrzymanie
temperatury w pomieszczeniach na poziomie +12°C. Ogrzanie pomieszczenia do
projektowanej temperatury obliczeniowej +20 °C bedzie realizowane za pomocg wentylaciji
mechanicznej (ogrzewanie powietrzne).

2. Instalacja klimakonwektorowa.

W pomieszczeniach: sali konferencyjnej, kawiarni, biurze, holach oraz komunikacji
zaprojektowano ogrzewanie klimakonwektorami kanatowymi badz kasetonowymi,
montowanymi w przestrzeni sufitu podwieszanego badz kasetonowymi.

3. Instalacja c.o0. Grzejnikowego.

W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe. Rozprowadzenie
czynnika grzewczego realizowane bedzie z rozdzielacza gtéwnego, zlokalizowanego w
pomieszczeniu wymiennikowni do poszczegolnych grzejnikbéw w przestrzeni sufitu
podwieszanego oraz szachem instalacyjnym.

W pomieszczeniach, w ktorych z uwagi na niedopuszczenie systeméw wodnych lub w wyniku
uzasadnionego powodu technicznego nie wskazane jest montowanie wodnego ogrzewania
podtogowego zaprojektowano konwekcyjne grzejniki elektryczne. Do w/w pomieszczen naleza;:
rozdzielnia elektryczna, pomieszczenia wentylatorowni, pom. porzadkowe 1.23.

W przestrzeni holu wejsciowego na poziomie 0 jako dodatkowy element grzewczy
zaprojektowano ciepte kurtyny powietrzne z grzalkg elektryczna. Urzadzenia zblokowane bedg
Z mechanizmem obstugujgcym drzwi powodujgcy automatyczne zalgczenie kurtyn w momencie
ich otwarcia. zabezpieczajac tym samym przestrzen holu przed nadmiernym wychtodzeniem

4. Instalacja ciepta technologicznego do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych

Zasilanymi elementami sg nagrzewnice w centralach wentylacyjnych usytuowanych w
wentylatorowniach na poziomie -1, nagrzewnica w centrali podwieszonej w komunikacji na
poziomie 0 oraz nagrzewnica kanatlowa. Na kondygnacji poziomu -1 przewody prowadzone sg
w przestrzeni pod stropowej. Do nagrzewnicy zlokalizowanej na kondygnacji poziomu 0
przewody zasilajgce poprowadzono w przestrzeni szachtu instalacyjnego.

Doktadny opis instalacji centralnego ogrzewania ujeto w Czesci 6: Instalacja centralnego
ogrzewania.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ:

Zatozenia klimatyczne:
- parametry powietrza zewnetrznego przyjete do obliczen:
lato: te=+30st.C
zima: te=-16st.C
- parametry powietrza wewnetrznego przyjete do obliczen:
- pomieszczenia klimatyzowane w okresie lethim: t = 24°C + 26 °C , @ - nie ustala sie
- pomieszczenia wystawowe w okresie letnim: t = 21°C+ 23°C, ¢= 30% + 60%

- sala wystawowa — ukilad wentylacyjny N1W1
wentylowanie oraz klimatyzowanie za pomocg indywidualnej centrali wentylacyjnej nawiewno —
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wywiewnej z wymiennikiem rotacyjnym, komorg mieszania, nagrzewnicg wodng, chtodnicg
wodng oraz filtrami F7; centrala zlokalizowana na poziomie -1 w pomieszczeniu wentylatorowni
2 (-1.28). Uktad wyposazony w nawilzacz parowy. Swieze powietrze pozyskiwane bedzie za
pomocg czerpni zlokalizowanej w suficie w podcieniu budynku na poziomie 0. Zuzyte powietrze
usuwane bedzie do przestrzeni wjazdowej poprzez wyrzutnie scienng.

Dystrybucje powietrza w pomieszczeniu zatozong w uktadzie nawiew goérg wywiew gorg i
dotem. Nawiew realizowany bedzie poprze nawiewniki szczelinowe zamontowane w suficie
podwieszonym. Wywiew w czesci odbywac sie bedzie poprzez wywiewniki szczelinowe
zamontowane nad miejscami montazu ewentualnych urzgdzen multimedialnych. Pozostalg
cze$¢ wywiewu zatozono dotem poprzez kratki scienne zlokalizowane nad warstwa posadzki.
Wycigg powietrza odbywac sie bedzie z wykorzystaniem przestrzeni podkonstrukcyjnej scian.

-sala wystaw czasowych — ukiad wentylacyjny N2W?2
Wentylowanie oraz klimatyzowanie za pomocg indywidualnej centrali wentylacyjnej nawiewno-

wywiewnej z wymiennikiem rotacyjnym, nagrzewnicg wodng, chtodnicg wodna oraz filtrami F7.
Centrala zostata zlokalizowana na poziomie -1 w pomieszczeniu wentylatorowni 1 (- 1.21).
Uktad wyposazony w nawilzacz parowy.

Swieze powietrze pozyskiwane bedzie za pomoca czerpni zlokalizowanej w suficie w podcieniu
budynku na poziomie 0. Zuzyte powietrze usuwane bedzie do przestrzeni wjazdowej poprzez
wyrzutnie scienna.

Dystrybucje powietrza w pomieszczeniu zatozong w ukladzie nawiew gorg wywiew dotem.
Nawiew realizowany bedzie poprzez $cienne nawiewniki szczelinowe zamontowane pod sufitem
podwieszanym. Wywiew w czesci odbywac sie bedzie poprzez kratki scienne zlokalizowane
nad warstwg posadzki. Wyciag powietrza odbywac sie bedzie z wykorzystaniem przestrzeni
podkonstrukcyjnej Scian.

-sala konferencyjna — uktad wentylacyjny N3W3

Wentylowanie za pomocg indywidualnej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z
wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicg i chtodnicg wodng (podtaczone do instalacji c.o. i
klimatyzacji) oraz filtrami F7. Centrala zlokalizowana na poziomie -1 budynku, w
pomieszczeniu wentylatorowni 2 (pomieszczenie -1.21).

W celu schiodzenia powietrza wewnetrznego w okresie wzmozonego uzytkowania sali,
zaprojektowano klimakonwektory kanatowe.

Powietrze swieze czerpane bedzie poprzez czerpnie zlokalizowang w suficie nad wnekg
budynku. Zuzyte powietrze usuwane bedzie do przestrzeni wjazdowej poprzez wyrzutnie
scienna.

-kawiarnia z zapleczem — uktad wentylacyjny NAW4
Wentylowanie za pomocg indywidualnej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewne;.

Urzadzenie wyposazone bedzie w wymiennik obrotowy, nagrzewnice wodng i chtodnicg wodng
(podtaczone do instalacji c.o. i klimatyzacji) oraz filtr klasy F7.

Centrale podwieszono w przestrzeni sufitu podwieszonego w czesci zaplecza restauraciji.

W celu dodatkowego schiodzenia powietrza restauracji zaprojektowano klimakonwektory
kanatowe. Dla wtasciwego zorganizowania ruchu powietrza nawiew do pomieszczen
zaprojektowano z uzyciem nawiewnikdéw szczelinowych oraz wirowych.

-hol, biuro, pomieszczenia socjalne, komunikacja, kasa — uktad wentylacyjny N5W5
Wentylowanie za pomocg indywidualnej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z
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wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicg i chtodnicg wodng (poditgczone do instalacji c.o. i
klimatyzaciji) oraz filtrami F7. Centrala zlokalizowana na poziomie -1 budynku, w
pomieszczeniu wentylatorni 2 (pomieszczenie -1.21).

Dodatkowo w celu schiodzenia powietrza w wybranych pomieszczeniach (biuro, hol wejsciowy)
zaprojektowano klimakonwektory kanatowe badz kasetonowe.

Jako elementy nawiewne oraz wywiewne zastosowano nawiewniki i kratki wentylacyjne
sufitowe.

—-pomieszczenie schowka (0.13) — ukiad wentylacyjny W6 — wentylacja wyciggowa za pomoca,
indywidualnego wentylatora kanatowego (naptyw powietrza kratkami transferowymi i
nieszczelnosciami w stolarce z przestrzeni komunikaciji)

—-pomieszczenie zmywalni — uktad wentylacyjny W7 - wentylacja wyciggowa za pomocg
indywidualnego wentylatora kanatowego (naptyw powietrza z zaplecza kawiarni w wyniku
roznicy cisnien); Wyrzut powietrza odbywac sie bedzie do wyrzutni Sciennej wyprowadzonej do
przestrzeni pod poziomem terenu. Dla ograniczenia negatywnego wplywu usuwanego
powietrza na srodowisko zewnetrzne przed zaprojektowano kanatowy filtr weglowy oraz filtr
klasy F7

—-pomieszczenia sanitarne — uktad wentylacyjny W8

indywidualny uktad wywiewny za pomocg wentylatora kanatowego zlokalizowanego w
pomieszczeniu wentylatorowni; naptyw powietrza za pomocg kratek wentylacyjnych w drzwiach
oraz nieszczelnosci; Wyrzut powietrza odbywaé sie bedzie do wyrzutni sciennej wyprowadzonej
do przestrzeni pod poziomem terenu; dla ograniczenia negatywnego wpltywu usuwanego
powietrza na srodowisko zewnetrzne przed zaprojektowano kanatowy filtr weglowy oraz filtr
klasy F7

-pomieszczenie wymiennikowni — uktad wentylacyjny W9

wentylacja mechaniczna wywiewna za pomocg wentylatora kanatowego (powietrze
doprowadzone do wyrzutni sciennej); naptyw powietrza poprzez scienny nawietrzak powietrza z
klapg ppoz

-Smietnik — uktad wentylacyjny W10
wentylacja mechaniczna wywiewna poprzez wentylator kanatowy wyrzutem pionowym; naptyw
powietrza poprzez scienny nawietrzak powietrza z klapg ppoz

-wentylatorownie
wentylacja mechaniczna zréwnowazona przez niezalezny uktad nawiewny (N6 - wyposazony
bedzie w wentylator kanatowy, filtr oraz nagrzewnice wodng) oraz uktady wywiewu (W11 oraz
W12) oparte na wentylatorach kanatowych

-szatnia okry¢ wierzchnich — uktad wentylacyjny W13

indywidualna wentylacja mechaniczna wywiewna za pomocg indywidualnego wentylatora
kanatowego z uktadem wpietym do zbiorczej wyrzutni Sciennej; naptyw powietrza w wyniku
réznicy cisnien z przestrzeni holu

-rozdzielnia elektryczna, pomieszczenie techniczne wentylatorowni -1.27 — uktad wentylacyjny
w14

indywidualna wentylacja mechaniczna wywiewna z pomocg wentylatora kanatowego z
wyrzutem do wyrzutni $ciennej; naptyw powietrza poprzez scienne nawietrzaki powietrza z
odcinajacymi klapami ppoz sterowanymi z systemu sygnalizacji pozarowej w obiekcie
-wentylacja pozarowa — kanatowy system oddymiania sali ekspozycyjnej majacy na celu
utrzymanie na drogach ewakuacyjnych warstwy wolnej od dymu w razie pozaru; dym usuwany
bedzie poprzez kraty sufitowe zlokalizowane w 7 punktach w ptaszczyznie sufitu
podwieszonego — tj na wysokosci 4.20 nad poziomem wykonczonej posadzki sali
ekspozycyjnej; wycigg dymu oraz goracych gazéw za pomoca wentylatora oddymiajgcego w
pomieszczeniu wentylatorowni przy sali ekspozycyjnej; wyrzut poprzez wyrzutnie scienng
zamontowane w Scianie pomieszczenia wentylatorowni a nastepnie poprzez krate transferowg
zlokalizowang na poziomie posadzki placu dym bedzie usuwany na zewnatrz; napowietrzanie
poprzez grawitacyjny naptyw powietrza przez automatycznie otwierane drzwi do przestrzeni
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podjazdu technicznego, naptyw powietrze do przestrzeni podjazdu za pomocg kraty
transferowe.

Kanaty wentylacji oddymiajacej z ognioochronnych ptyt PROMATECT o odpornosci ogniowej
E300S60.

Doktadny opis instalacji wentylacji mechanicznej ujeto w Czesci 7: instalacja wentylaciji
mechanicznej i klimatyzacji.

INSTALACJA KLIMATYZACJI:
1. Zalozenia klimatyczne

- parametry powietrza zewnetrznego przyjete do obliczen:

lato: te=+30st. C

zima: te=-16st.C

- parametry powietrza wewnetrznego przyjete do obliczen:

- pomieszczenia klimatyzowane w okresie letnim: t = 24°C + 26 °C , ¢ - nie ustala sie

- pomieszczenia wystawowe w okresie letnim: t = 21°C+ 23°C, ¢= 30% + 60%

2. Instalacja wody lodowej

Zrodlo chtodu: agregat wody lodowej chiodzony powietrzem zewnetrznym zlokalizowany w
przestrzeni podjazdu technicznego; wyposazony we wiasny uktad automatycznej regulacji.
Wszystkie centrale wentylacyjne zlokalizowane w obiekcie beda wyposazone w sekcje
chlodzenia powietrza, ktérych gidbwnym elementem bedzie chtodnica wodna. Przewody wody
lodowej nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych i w przestrzeni stropu podwieszanego.

Doktadny opis klimatyzacji ujeto w Czesci 7: instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.
Opis instalacji wody lodowej ujeto w Czesci 8: instalacja wody lodowe;j.

6. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZB EDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNO SCI PORUSZAJACE
SIE NAWOZKACH INWALIDZKICH.

Budynek jest w petni przystosowany dla 0sGb niepetnosprawnych. Zapewniono wejscie z
poziomu chodnika od strony wschodniej, kondygnacja podziemna z przestrzeniami
wystawowymi oraz ustepami ogolnodostepnymi — w tym dla oséb niepetnosprawnych -
obstugiwana za pomoca platformy dla oséb niepetnosprawnych oraz windy KONE Monospace
(wymiary kabiny 1.1x1.4m).

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO .
W Czesci 9: Charakterystyka energetyczna obiektu.

8. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZU JACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE POD WZGLEDEM:

(na podstawie karty informacyjnej przedsiewziecia opracowanej przez Pracownie Ochrony Srodowiska
ze Szczecina pod kierunkiem mgr inz. Pawla Molendy - Biegtego Wojewody Zachodniopomorskiego
nr S-040 w zakresie wykonywania ocen oddzialywania na $rodowisko)

8.1 ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW.

8.1.1. Faza budowy.
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Przyjmuje sie, ze na budowie zatrudnionych bedzie ok. 20 pracownikéw. W zwigzku z tym
zapotrzebowanie wody na cele socjalne pracownikéw wynosi¢ bedzie ok. 1,2 m3/d (przy
zalozeniu zuzycia ok. 60 1/ d / osobe)

Na etapie realizacji inwestyciji nie przewiduje sie istothego poboru wody do innych celéw niz
opisane wyzej, w tym na cele budowlane. Zaopatrzenie w wode pawilonu realizowane bedzie z
wodociggu miejskiego.

Na terenie pawilonu powstang $cieki sanitarne w ilosci zuzywanej na ten cel wody tj. ok. 1,2
m3/d. Scieki te odprowadzane bedg do kanalizacji miejskie;.

Nie bedg powstawac scieki przemystowe.
Wody opadowe odprowadzane beda powierzchniowo.

8.1.2. Faza eksploatacji

8.1.2.1. Zaopatrzenie w wode z projektowaneqgo przytacza wodociggowego. Projektowany
wodociag bedzie pokrywat zapotrzebowanie na wody na cele socjalne jak i na cele p-poz.

Zapotrzebowanie wody na cele socjalne:
Qsr d - srednie dobowe zapotrzebowanie - 2,5 m3/d
Qmax d — maksymalne dobowe zapotrzebowanie — 2,8 m3/d
Qmax h — maksymalne godzinowe zapotrzebowanie — 0,3 m3/h

Zapotrzebowanie wody na cele porzadkowe:
Qsr d — srednie zapotrzebowanie na cele porzadkowe — 0,8 m3/d

Sumaryczne zapotrzebowanie wody - 2,5+ 0,8 =3,30 m3/d
Zapotrzebowanie wody na cele p.poz — instalacja wewnetrzna:
Dla wewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano 4 hydranty: DN25 — wyposazone w
waz gasniczy potsztywny o dtugosci L=30 mb. Przyjeto réwnoczesnos¢ pracy dwoch
hydrantow DN25:
gmax = 2x1,0 dm3/s = 2 dm3/s

8.1.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Z uwagi na fakt, iz nie jest mozliwe grawitacyjne odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynku
do istniejgcej studzienki ogolnosptawnej zabudowanej na istniejgcym kolektorze w ulicy
Matopolskiej, przy wyjsciu kanatu sciekowego z budynku zaprojektowano przepompownie
sciekow sanitarnych.

Jako odbiornik sciekow przewidziano projektowang studnie kanalizacji ogélnosptawnej.
Nastepnie scieki poprzez projektowany odcinek kanalizacji og6lnosptawnej odprowadzone
zostang do istniejgcego miejskiego kolektora kanalizacji ogéinosptawnej utozonego w ulicy
Matopolskiej.

Jakos¢ Sciekéw: Jakosc i sktad sciekow wprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiadac
typowym wartosciom sciekOw sanitarnych. Dopuszczalne wartosci wskaznikOw zanieczyszczen
w Sciekach jakie mozna odprowadzac¢ do kanalizacji nie zostang przekroczone.
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Bilans $ciekéw sanitarnych: bilans sciekéw sanitarnych odpowiada 95% ilosci zapotrzebowania
wody budynku i wynosi: Qsr d = 3,13 m3/d

8.1.2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej.

Nowo projektowana kanalizacja deszczowa odprowadzata bedzie $cieki z dachu
projektowanego budynku oraz z placu. Scieki deszczowe ze wschodniej czeéci placu
podtaczone beda do istniejacej kanalizacji deszczowej utozonej na obrzezach pl. Solidarnosci.
Scieki deszczowe z pozostatej czesci placu podigczone zostang do projektowanej studni
kanalizacji ogolnosptawnej. Nastepnie poprzez projektowany odcinek kanalizacji
ogolnosptawnej odprowadzone zostang do istniejgcego miejskiego kolektora kanalizacji
ogolnosptawnej utozonego w ulicy Matopolskiej.

Z uwagi na brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia sciekdw z kanalizacji drenazowej
oraz z podziemnej czesci budynku, zaprojektowano przepompownie sciekow deszczowych i
drenazowych. Scieki z przepompowni odprowadzone zostang do istniejacej kanalizacji
ogolnosptawnej w obrebie ul. Matopolskiej.

Jakos¢ sciekow: Jakosc i sklad sciekow wprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiadac
typowym wartosciom sciekow deszczowych. Dopuszczalne wartosci wskaznikéw
zanieczyszczen w Sciekach jakie mozna odprowadzac¢ do kanalizacji nie zostang przekroczone.

Bilans Sciekéw deszczowych: ilos¢ wod deszczowych odprowadzanych do kanalizacji wynosi
95,63 [I/s]

8.2. EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYt OWYCH |
PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA

SIE.

8.2.1. Faza budowy.

W fazie budowy inwestycji zuzyta zostanie energia w postaci paliw do srodkéw transportu i
maszyn budowlanych. llos¢ wprowadzanych do srodowiska substanciji szkodliwych nie
przekroczy dopuszczalnych norm i nie wplynie negatywnie na stan srodowiska naturalnego w
poblizu dziatek, na ktorej planuje sie inwestycje.

8.2.2. Faza eksploatacji.

Realizacja inwestycji nie wptynie na zwiekszenie emisji zanieczyszczen gazowych.

Zuzyte powietrze z instalacji wentylacji usuwane bedzie do przestrzeni podjazdu technicznego
poprzez zbiorczg wyrzutnie scienng. W celu maksymalnego ograniczenia negatywnego wpltywu
usuwanego powietrza na srodowisko zewnetrzne przed wyrzutem zaprojektowano kanatowe
filtry weglowe oraz filtry klasy F7.

Pawilon wystawowy bedzie wigczony do miejskiej sieci cieptowniczej. Nie bedzie posiadat
wiasnej kottowni. W zwigzku z powyzszym nie bedzie wystepowala zorganizowana emisja do
powietrza.

W przypadku pozaru wyrzut dymu odbywac sie bedzie poprzez wyrzutnie scienng
zamontowang w Scianie pomieszczenia wentylatorowni, a nastepnie poprzez krate transferowg
zlokalizowang na poziomie terenu dym usuwany bedzie na zewnatrz.

8.3. RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW.
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8.3.1. Faza budowy.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostana ,wytworzone” odpady inne niz niebezpieczne
nalezace do 17 grupy, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeshia
2001 r. w sprawie katalogu odpadow ( Dz. U. Nr 112, poz. 1206) — odpady z budowy, remontow

i demontazu obiektéw budowlanych oraz drogowych, m.in.:

Rodzaj odpadu Kod odpadu
grunt i ziemia, w tym kamienie 17 0504
odpady betonu oraz gruz betonowy 170101
odpady z remontéw i przebudowy drég 170181
drewno 17 02 01
tworzywa sztuczne 17 02 03
zelazo i stal 17 04 05
kable inne niz wymienione w 17 04 10 170411

8.3.2. Faza eksploatacji.

W wyniku dziatalnosci pawilonu wystawowego powstang nastepujace rodzaje odpadow:

(Klasyfikacja wytwarzanych odpadéw wg Rozporzgdzenia MS z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie

katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206))

Lp. Rodzaj odpadu Grupa lo ¢
[Mg/rok]
ODPADY NIEBEZPIECZNE
1. Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz 16 02 12 0,001
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 / swietldwki, zuzyty sprzet
komputerowy
SUMA 0,001
ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE

Niesegregowane odpady komunalne 200301 20,0

1. Odpadowy toner drukarski inny niz wymieniony w 08 03 17 08 0318 0,01

2. Opakowania z papieru i tektury 150101 50

3. Opakowania z tworzyw sztucznych 1501 02 10,0
SUMA 35,01

8.4. EMISJI HAt ASU ORAZ WIBRACJI, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W

SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH

ZAKt OCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW |

ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku okresla Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z

dnia 14 czerwca 2007r. W sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr
120, poz. 826). Wokot zaktadu brak zabudowy mieszkaniowej. Najblizsza zabudowa
mieszkaniowa (podlegajgca ochronie akustycznej) znajduje sie w odlegtosci od 500 do 800 m.
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Wedtug kryteriow okreslonych zgodnie z ww. rozporzadzeniem, tereny chronione w rejonie
zaktadu to tereny zabudowy mieszkaniowej, ktére nalezy zaliczy¢ do grupy ,3". Na tych
terenach dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku, od instalacji i obiektow takich jak
analizowany zaktad, nie powinien przekracza¢ wartosci:

Laeqen = 55 dB(A) w porze dziennej, tzn. w godz. 6-22,
Laequn) = 45 dB(A) w porze nocnej, tzn. w godz. 22-6.

8.4.1. Faza budowy.

Z analizy obliczen dla podobnych obiektéw wynika, ze ucigzliwos¢ akustyczna przedsiewziecia
nie przekroczy granic terenu i nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu na
terenach klasyfikowanych akustycznie tj. na terenach najblizszej zabudowy mieszkaniowej
zaréwno w porze dziennej jak i nocnej. Nalezy przyjac, iz dotrzymane beda standardy jakosci
srodowiska w zakresie emisji hatasu.

8.4.2. Faza eksploatacji.

Ze wzgledu na charakter i przeznaczenie pawilonu wystawowego nie jest on ucigzliwy dla
srodowiska w $wietle obowigzujacych przepiséw. Nie ma przekroczen obowigzujacych norm
hatasu.

8.5. WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

8.5.1. Wplyw projektowanego obiektu na istniejacy drzewostan.

W granicach terenu przedsiewziecia rosng ozdobne gatunki drzew i krzewdw. Zatozeniem
projektu jest maksymalne zachowanie istniejgcej zieleni — szpalerow lip wzdtuz ul. Matopolskiej,
PI. sw. Piotra i Pawta oraz grup zieleni przy trasie Zamkowej. W niniejszym projekcie
budowlanym wykazano, ze czes¢ drzew i krzewdw bedzie kolidowata z budowg
przedsiewziecia. W zwigzku z tym w granicach terenu budowy zostata wykonana
inwentaryzacja zieleni. Na podstawie projektu zagospodarowania terenu wyznaczono kolizyjne
drzewa i krzewy do wycinki i przesadzenia.

Na planszy Projekt zagospodarowania terenu. Zmiany w stosunku do stanu istniejgcego

+ gospodarka zielenig zostaty pokazane kolizyjne drzewa i krzewy do przesadzenia oraz
miejsca przesadzenia kolizyjnych drzew i krzewdw.

8.5.2. Wplyw projektowanego budynku na glebe, wody powierzchniowe.

W trakcie budowy nalezy wykorzystywaé sprawny technicznie sprzet mechaniczny posiadajacy
odpowiednie atesty i dopuszczenia, aby wyeliminowac¢ mozliwosé wystgpienia awarii, wyciekéw
paliw, ptynéw eksploatacyjnych czy innych substancji do gruntu.

8.6 ORAZ WYKAZAC, ZE PRZYJETE W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANYM ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE | TECHNICZNE OGRANICZAJA LUB
ELIMINUJA WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE,
ZDROWIE LUDZI| | INNE OBIEKTY BUDOWLANE, ZGODNIE Z ODREBNYMI
PRZEPISAMI

8.6.1. Oddzialywanie na srodowisko przyrodnicze.

W granicach terenu Placu Solidarnosci:
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- nie gniazdujg oraz nie rozmnazajq sie zwierzeta podlegajace ochronie na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie okreslenia
rodzajow siedlisk przyrodniczych podlegajacych ochronie (Dz. U. Nr 92, poz. 1029)

- nie ma gatunkow roslin podlegajacych ochronie na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych roslin objetych
ochrong ( Dz. U. Nr 168, poz. 1764)

Teren lokalizacji projektowanego przedsiewziecia zostato uksztattowane w wyniku celowej
dziatalnosci cztowieka, w celu petnienia funkcji jako miejsce pamieci oraz skwer. Nie jest to
siedlisko podlegajgce ochronie na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14
sierpnia 2001 r. w sprawie okreslenia rodzajow siedlisk przyrodniczych podlegajacych ochronie
(Dz. U. Nr 92, poz. 1029)

Wg Waloryzacji Przyrodniczej Miasta Szczecina (Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie):
- teren budowy i eksploatacji projektowanego przedsiewziecia nie znajduje sie w
granicach ostoi florystycznych i faunistycznych
- terenu nie objeto zadnymi projektowanymi i proponowanymi formami ochrony przyrody
- teren znajduje sie w odlegtosci ok. 3100 m od terenu proponowanego uzytku
ekologicznego UE-16 , Wielka Kepa, MielehAska Laka, Sadlinskie taki, Czapli Ostrow”
- teren znajduje sie w odlegtosci ok. 2000 m od obszaru cennego przyrodniczo OC-7

Wg Dyrektywy Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptakow teren
lokalizacji przedsiewziecia nie ma znaczenia dla istnienia gatunkéw ptakow

Wg Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( tekst jednolity — Dz. U. Z 2009 nr
151 poz. 1220 ze zm.) w granicach terenu lokalizacji przedsiewziecia nie ma ustanowionych
pomnikéw przyrody ozywionej i nieozywione;j.

Teren lokalizacji przedsiewziecia nie znajduje sie w granicach:
- obszarow specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000
- specjalnych obszaréw ochrony siedlisk Natura 2000

W stosunku do obszaréw Natura 200, teren lokalizacji projektowanego przedsiewziecia

znajduje sie w nastepujacych odlegtosciach:

- ok. 3700 m od granicy specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ,Dolna Odra”
PLH320037

- 0ok. 3700 m od granicy obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 ,Dolina Dolnej
Odry” PLB320003

WNIOSKI

Budowa oraz eksploatacja projektowanego przedsiewziecia nie bedzie oddzialywata na zadne
ustanowione prawnie formy ochrony przyrody, wyznaczone w granicach miasta Szczecina na
podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Budowa oraz eksploatacja projektowanego przedsiewziecia nie bedzie oddziatywata
antropogenicznie na zadne projektowane oraz proponowane formy ochrony przyrody
wyznaczone w granicach miasta Szczecina na podstawie Waloryzacji Przyrodniczej

Z powodu zbyt duzego oddalenia oraz istnienia barier ekologicznych w postaci terenéw
zabudowanych, realizacja projektowanego przedsiewziecia nie wplynie negatywnie na siedliska
oraz gatunki roslin i zwierzat, bedacych celami ochrony w obszarach Natura 2000 ,Dolina
Dolnej Odry” oraz ,Dolna Odra”, w tym na ich integralno$¢ i spéjnosé

8.6.2. Oddziatywanie na ludzi.
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Planowane przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywac na ludzi. Do minimum
zostanie ograniczone oddziatywanie przedsiewziecia na elementy srodowiska majace
decydujacy wptyw na jakos¢ zycia ludzi, zaréwno w fazie budowy jak i eksploataciji.
9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Warunki ochrony przeciwpozarowej wedtug Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z dnia 11 lipca 2003 r.

9.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJI.

Obiekt Pawilonu Wystawowego bedzie posiadat jedng kondygnacje nadziemna i jedng
podziemna. Wysokos¢ kondygnacji nadziemnej wyniesie 7,04 m a zagtebienie kondygnacji
podziemnej — 4,20 m. Powierzchnia wewnetrzna kondygnacji podziemnej bedzie wynosi¢ 1775
m2, a nadziemnej 350 m2.

9.2. ODLEGtOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH.

W najblizszym sasiedztwie projektowanego obiektu znajduje sie:
- od strony pétnocnej - gmach Komendy Wojewddzkiej Policji (w odlegtosci ok. 36 m)
- od strony wschodniej - Kosciét pw. Sw. Piotra i Pawta (w odlegtosci ok. 30,5 m).

9.3. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI W CALYM BUDYNKU.

W sali wystawowej moze jednoczes$nie przebywac do 90 0os6b a w salce konferencyjnej do
60 osoOb. Do obliczen ewakuacyjnych z poziomu kondygnacji podziemnej (-4.20 m) przyjeto
liczbe 150 osb6b. Na parterze Pawilonu w holu wejsciowym przyjeto liczbe os6b réwng 50 a w
kawiarence 30 — razem 80 os6b. W sumie do obliczen przyjeto, ze w obiekcie moze
jednoczesnie przebywac¢ do 230 oséb.

9.4. PODZIAL BUDYNKU NA STREFY POZAROWE.

Kondygnacje podziemna i nadziemna tworzg jedng strefe pozarowg o powierzchni 2125 m2
przy dopuszczalnej 4000 m2 (przy ocenie dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej przyjeto,
ze caly obiekt jest podziemny). Pomieszczenie wentylatorni pozarowej jest obudowane
Scianami i stropem o odpornosci ogniowej REI-120 oraz zamkniete drzwiami o]
odpornosci ogniowej EI-60.

9.5. KLASA ODPORNQSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH.

Uwzgledniajac liczbe kondygnaciji, kategorie zagrozenia ludzi oraz fakt, ze Pawilon jest

w zasadzie budynkiem podziemnym — przyjeto dla budynku klase C odpornosci pozarowej.
Sciany nosne, strop oraz dach budynku wykonane bedg w konstrukcji zelbetowej. Sciany
dziatowe bedg murowane z cegty o grubosci 12 cm. Obudowa klatek schodowych
ewakuacyjnych bedzie posiada¢ odpornos¢ ogniowag REI-60 a biegi i spoczniki klatek
schodowych wykonane beda w technologii zelbetowej. Sciany zewnetrzne wystepowaé bedg
gtéwnie na odcinkach miedzy klatkami schodowymi ewakuacyjnymi (Kl — 1, KI =2) .Sciany te
beda w znacznej mierze przeszklone.

Zaprojektowane elementy konstrukcji budynku gwarantujg wymagana odpornos¢ ogniowg

w klasie C.

9.6. WARUNKI EWAKUACJI — OSWIETLENIE AWARYJNE EWAKUACYJNE.
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Ewakuacje z kondygnacji podziemnej (-4.20 m) zapewnig dwie ewakuacyjne klatki schodowe
KI-1 i KL-2 obudowane $cianami o odpornosci ogniowej REI-60 oraz zamkniete drzwiami
zarO6wno na poziomie podziemia jak i parteru (poza drzwiami wyjsciowymi zewnetrznymi) o
odpornosci ogniowej EI-30. Drzwi wejsciowe do tych klatek na poziomie -4.20 m oraz wyjsciowe
zewnetrzne posiadajg szerokos¢ 1,2 m. Szerokos¢ biegdéw wynosic¢ bedzie 1,2 m a spocznikéw
1,5m.

Zaprojektowany system oddymiania sali wystawowe] na wypadek pozaru zabezpiecza te klatki
przed zadymieniem (dopuszczalny poziom dolnej warstwy dymu bedzie znajdowat sie na
wysokosci powyzej 3 m). Klatki schodowe Nr 3 i Nr 4 nie spetniajg funkcji klatek
ewakuacyjnych.

W celu niedopuszczenia do zadymienia holu wejsciowego i kawiarenki w pierwszej fazie pozaru
w sali wystawowej, na wyjsciu z klatki schodowej Nr 4 na kondygnacji parteru zaprojektowano
brame przesuwng sterowang z systemu SAP. W bramie tej zabudowane beda drzwi
dymoszczelne umozliwiajgce ewakuacje dla oséb, ktére moga wykorzystaé do ewakuaciji te
klatke schodowa. Ewakuacje z poziomu +0.00 zabezpiecza dwoje drzwi rozsuwanych,
blokowanych w pozycji otwartej na wypadek pozaru przez instalacje SAP. Udostepniono tez
wyjscie ewakuacyjne z tej kondygnacji prowadzace przez korytarz do wyjscia z klatki schodowej
Nr 3.

Sala wystawowa wraz z salkg konferencyjng wyposazone bedg w oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne. Takie samo oswietlenie posiadac beda tez ewakuacyjne klatki schodowe.

W catym budynku Pawilonu zainstalowane bedg piktogramy wskazujgce kierunki wyjsS¢ oraz
drzwi ewakuacyjne pracujgce w systemie ,stale na jasno”. System oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego oparty bedzie na punktach swietlnych o zasilaniu autonomicznym. Centralka
monitorujgca to oswietlenie zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu ochrony.

9.7. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH.

Obiekt Pawilonu wyposazony bedzie instalacje elektroenergetyczng, wentylacyjng, ogrzewania,
klimatyzacyjng i wodno - kanalizacyjna.

Obiekt zostanie wyposazony w dwa niezalezne zasilania energig elektryczng z systemem
automatycznego przetaczania zasilania podstawowego na rezerwowe (SZR). Przeciwpozarowy
wytgcznik pradu zabudowany bedzie przy wejsciu gospodarczym do obiektu. Sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu zasilane bedg silniki wentylatoréw oddymiajacych,
centrala SAP oraz oswietlenie zewnetrzne Pawilonu. Pomieszczenia klimatyzatorni oraz wezta
cieplnego zlokalizowane na poziomie podziemnym -4.20 m obudowane bedg Scianami o
odpornosci ogniowej EI-60 oraz zamkniete drzwiami o odpornosci ogniowej EI-30. Przejscia
przewododw instalacyjnych wychodzacych z tych pomieszczen zostang zabezpieczone klapami
przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej EIS-60 badz uszczelnione specjalnymi masami do
odpornosci ogniowej EI-60. Identycznie zostang zabezpieczone przejscia przewodow
instalacyjnych przechodzace przez strop Pawilonu.

9.8. URZADZENIA | INSTALACJE PRZECIWPOZAROWE.

9.8.1. Instalacja sygnalizacji pozaru.

Obiekt Pawilonu zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozaru — ochrona petna. Centrala
systemu usytuowana bedzie w pomieszczeniu ochrony zamknietym drzwiami o odpornosci
ogniowej EI-30.

Instalacja SAP na wypadek pozaru realizowaé bedzie nastepujgce sterowania:
- wilaczanie instalacji sygnalizatoréw akustycznych w catym obiekcie,
- wlaczanie instalacji oddymiania sali wystawowej,
- zamykanie bramy przesuwnej zamykajgcej wejscie do klatki schodowej Nr 4,
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- otwarcie i zablokowanie w tej pozycji drzwi rozsuwanych w holu,
- wylaczanie instalacji wentylacji bytowej i klimatyzaciji.

Instalacja sygnalizacji pozaru monitorowana bedzie przez stanowisko kierowania Komendy
Miejskiej PSP w Szczecinie. Praca centrali SAP bedzie dwustopniowa ( alarm | i Il stopnia) przy
czym wzbudzenie dwu czujek uruchamiac bedzie automatycznie alarm Il stopnia. Zabudowane
beda réwniez reczne ostrzegacze pozaru (dwa - przy wejsciu do klatek schodowych
ewakuacyjnych na poziomie -4.20 m, jeden w holu wejsciowym oraz jeden w pomieszczeniu
ochrony), ktérych uruchomienie powodowaé bedzie alarm Il stopnia. Wszystkie urzadzenia
instalacji sygnalizacji pozaru spetnia¢ beda wymogi obowigzujgcych norm.

9.8.2. Instalacja wentylacji pozarowej sali wystawowej.

Zalozenia do projektu tej instalacji zawarte sg w zalgczniku do warunkéw. Centrala
wentylacyjna zlokalizowana na poziomie -4.20 m bedzie pozarowo wydzielona. Silniki wentylacji
oddymiajacej beda mie¢ gwarantowane zasilanie z dwu niezaleznych zrédet (SZR) wiaczone
sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Przewody wentylacji oddymiajgcej wykonane z
ptyt PROMATECT o odpornosci ogniowej E300S60.

9.8.3. Przeciwpozarowa, wodociggowa instalacja hydrantowa.
Obiekt Pawilonu zostanie wyposazony w sie¢ hydrantéw wewnetrznych DN —25. Instalacja ta
zasilana bedzie z sieci miejskiej. W obiekcie zostang zabudowane 4 hydranty DN-25, 3 na

poziomie -4.20 m oraz 1 na parterze. Wymagana wydajnos¢ instalacji 2 I/s.

9.9. WYPOSAZENIE OBIEKTU PAWILONU W GASNICE.

Na poziomie -4.20 m zostanie zabudowanych 5 gasnic proszkowych uniwersalnych 6 kg a na
parterze jedna taka gasnica.

9.10. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru gwarantuje sie¢ miejska wodociggowa
z hydrantami DN-80 wzdtuz ul. Matopolskiej. Blizszy z hydrantéw znajduje sie w odlegtosci ok.
30m a dalszy w odlegtosci ok. 56,5m. Wymagana wydajnos¢ sieci wynosi 20 I/s co odpowiada
réwnoczesnej pracy dwu hydrantow DN-80.

9.11. DROGI POZAROWE.

Funkcje drég pozarowych od strony Pl. Sw. Piotra i Pawla oraz ul. Matopolskiej spetniajg
istniejgce drogi zlokalizowane wokot Pl. Solidarnosci, na ktorym usytuowany jest Pawilon

wystawowy.
9.12. UWAGI DODATKOWE.

W obiekcie Pawilonu nie przewiduje sie wystepowania pomieszczeh zagrozonych wybuchem.
W sali wystawowej eksponowane bedg miedzy innymi sikawki policyjne, mundury oraz
wyposazenie milicjantéw i ZOMO, zdjecia, ulotki, ksigzki itp.

ZAt ACZNIK DO WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ (zato zenia do projektu
systemu usuwania dymu z Sali ekspozycyjnej Pawilonu wystawowego):

® Podstawy prawne i zasady wiedzy technicznej wykorzystane w niniejszym
opracowaniu
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1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.)

2) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

3) BS 7346 — 5:2005 Components for smoke and heat control systems- Part5: Functional
recommendations and calculation methods for smoke and heat exhaust ventilation systems, employing
time -dependent design fires - Code of practice.

4) BS 7974, Application of fire safety engineering principles to the design of buildings —Code of practice.

5) PD 7974 -6:2004 The Application of fire safety engineering principles to the design of buildings — Part
6: Human factors: Life safety strategies —occupant evacuation, behaviour and condition (Sub —system 6).

6) PD 7974 -1:2004 The Application of fire safety engineering principles to the design of buildings — Part
1: Initiaton and development of fire within the nclosure of origin (Sub —system 1).

7) Evaluation of Smoke Detector Response Estimation Methods: Optical density, Temperature Rise, and
Velocity at Alarm. Journal of Fire Protection Engineering. Vol. 16 — November 2006.

8) Enclosure fire dynamics. Bjérn Karlsson and James G. Quintiere; CRC Press LLC, FL, 2000,

9) CEN/TS 54-14:2004. Systemy sygnalizacji pozarowej. Cz 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

e Podstawy prawne opracowania
W obowigzujacych przepisach techniczno - budowlanych [I.1] zostat wprowadzony nastepujacy
wymoég:

8§ 247 ust. 3. W podziemnej kondygnacji budynku, w ktérej znajduje sie pomieszczenie
przeznaczone dla ponad 100 os6b, oraz budowli podziemnej z takim pomieszczeniem, nalezy
zastosowac rozwigzania techniczno - budowlane zapewniajgce usuwanie dymu z tego
pomieszczenia i z drog ewakuacyjnych.

W niniejszym opracowaniu okreslono parametry rozwigzan o ktérych mowa w §247 ust.3
powyzszego rozporzadzenia.

e Dane wyjsciowe do obliczen projektowych
W celu okres$lenia parametréw wyjsciowych systemu ochrony przed zadymieniem drog
ewakuacyjnych czesci nadziemnej przyjeto w oparciu o dane literaturowe [ I. 3,4] nastepujace
parametry wyjsciowe:
1)predkosc¢ rozwoju pozaru — $rednia, co oznacza, ze czas od momentu powstania pozaru do
osiggniecia przez niego mocy 1000kW wynosi 300 sekund; przy tej predkosci rozwoju pozaru
wspotczynnik predkosci rozwoju pozaru g wynosi 0,0111[kW x s7],
Uwaga:
Zgodnie z tabelg 3 PD 7974- 1:2003 [l.6]okreslono jedynie szybko$c rozwoju pozaru
jakg nalezy przyjmowac dla galerii obrazow (nalezy przyjmowac wolng szybko$¢ rozwoju
pozaru). W projektowanym muzeum nalezy sie liczy¢ z gromadzeniem wiekszej ilosci
materiatdw palnych, niz w galerii obrazéw dla tego przyjeto analogiczng szybkos$c¢
rozwoju pozaru jak dla biur (srednig).
2)obiekt zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozaru(ochrona petna), przy czym we
wszystkich pomieszczeniach zostang zabudowane co najmniej 2 czujki dymu ( zaktada sie, ze
beda zabudowane alternatywnie jonizacyjne lub optyczne czujki dymu przydatne do
wykrywania pozarow ptomieniowych materiatéw celulozowych — TF 1),
3)obiekt nie zostanie wyposazony w dzwiekowy system ostrzegawczy,
4)obiekt nie bedzie chroniony instalacjg tryskaczowa.
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Przy powyzszych zatozeniach przyjeto w oparciu o zasady wiedzy technicznej [I.5] nastepujace
parametry wyjsciowe:

- Wplyw systemu alarmowego na czas od wykrycia pozaru do rozpoczecia ewakuacji ( pre-
movement time) - z uwagi na planowana petna ochrone budynku systemem sygnalizacji pozaru
i wywotanie ogélnego alarmu w budynku) — poziom Al,

- Wplyw skomplikowania budynku czas ewakuaciji — przecietne warunki — poziom B2,

- Wplyw zarzadzania ochrona przeciwpozarowg na czas ewakuacji — zaktada sie , ze
pracownicy zostang przeszkoleni, lecz nie zawsze bedg obecni, aby przeprowadzi¢ skuteczng
ewakuacje — poziom M2,

- W budynku beda przebywac ludzie sprawni, w czesci nie zaznajomieni z obiektem.

Przy powyzszych zaloZzeniach czas od rozpoczecia pozaru do rozpoczecia dziatan ratowniczo
gasniczych przez najblizszg jednostke Panstwowej Strazy Pozarnej przyjeto 10 minut
poniewaz:

- czas od momentu powstania pozaru do wzbudzenia 2 czujek dymu pracujacych w
koincydencji (alarm Il stopnia powodujacy natychmiastowe przestanie sygnatu do najblizszej
jednostki PSP wyniesie 1,5 minuty w przypadku zastosowania jonizacyjnych czujek dymu lub
3 minuty w przypadku zastosowania optycznych czujek dymu,( uzasadnienie ponizej)

- czas dojazdu jednostek strazy pozarnej - 5 minut,

- czas od przyjazdu na miejsce pozaru do podjecia skutecznych dziatan ratowniczych — 2
minuty.

Na czas ewakuacji ludzi z budynku wptyw bedg mialy poszczegdlne elementy skladowe tego
czasu okreslone na podstawie] 1.5,6,7]):

Aby potwierdzi¢, ze w budynku zapewnione sg odpowiednie warunki ewakuacji ludzi,
niezbedne jest dokonanie poréwnania dwoch czasow:
— Dost epnego czasu bezpiecznej ucieczki — ASET (Available Safe Escape Time)— dostepny
czas bezpiecznej ewakuaciji -okres od momentu powstania pozaru do chwili, kiedy w budynku
przekroczone zostang tzw. kryteria graniczne pozwalajgce na przezycie ludziom w czasie
ewakuacji
- Wymaganego czasu bezpiecznej ucieczki- RSET  (Required Safe Escape Time) -okres od
momentu powstania pozaru do chwili, kiedy uzytkownicy okreslonego miejsca w budynku
znajdg sie w strefie bezpiecznej, tzn. przejdg do sgsiedniej strefy poZarowej w budynku lub
znajdg sie na zewngatrz budynku w bezpiecznym miejscu
ASET jest determinowany przez parametr, ktéry jako pierwszy osiggnie warto$¢
graniczng — uznawang za zagrazajgcq zdrowiu lub zyciu czlowieka: temperatura lub
promieniowanie cieplne, wysoko$¢ podsufitowej warstwy dymu i produktéw spalania,
gestosc optyczna dymu, stezenie gazow toksycznych, stezenie tlenu, rozmiar pozaru.
RSET jest determinowany przez szereg parametrow zwigzanych z zachowaniem sie i
przemieszczaniem sie ludzi podczas ewakuacji z budynku, a takze zalezy od:
- czasu od powstania pozaru do jego wykrycia,
- czasu alarmowania uzytkownikow budynku
- whlasciwego czasu ewakuaciji tj. czasu do momentu rozpoczecia ewakuacji (czas potrzebny na
rozpoznanie zagrozenia, czas reakcji poswiecony na przeprowadzenie szeregu réznych
czynnoSci niezwigzanych z ewakuacjg zanim nastgpi przejscie do wyjs¢ ewakuacyjnych oraz
czas przejscia drogami ewakuacyjnymi do strefy bezpieczne;.
Margines bezpiecznej ewakuacji M okreslany réwnaniem:

M= ASET — RSET
W zalezno$ci od wartos$ci parametru M mozemy moéwic o 2 roznych sytuacjach:
- M > 0 — rozwigzanie projektowe spetnia kryteria akceptowalne — ewakuacja z budynku

zostanie zakoriczona zanim powstang w nim warunki zagrazajgce jego uzytkownikom
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- M < 0 - rozwigzanie nieakceptowalne, nie kazdy uzytkownik budynku bedzie w stanie go
opuscic¢ przed wystgpieniem warunkow krytycznych

Powyzsze parametry zostaly pokazane na ponizszym schemacie graficznym.

Czas jako kluczowy parametr projektowy

: RSET : : —_—
* Margines H
. . = bezpieczenstwa 1
H lc\m]\mcu H -
: H H
]
: : o
: t do rozpoczgcla ewakuacii
H

g t przejscia

H
H t P
= L rozpoznania =

- - —_—
: : g t reakeji
: t alarmu : _
H  —
: t wykrycia 2 H
—

K iec
Zapton  Wykrycie Alarm \.oni

ewakuacji

Dla przyjetych poziomow ( Al, B2, M2) czas do rozpoczecia ewakuacji (pre-movement time) tj.
przedziat czasu od momentu w ktérym zostato przekazane ostrzezenie o zagrozeniu do
momentu, kiedy pierwsza osoba rozpocznie ewakuacje wynosi 1min., a do momentu, w ktérym
99% ludzi rozpocznie ewakuacje wynosi 3 min. Czas potrzebny na odnalezienie wiasciwej drogi
ewakuacyjnej wynosi 1 min.

Zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi [I.1] maksymalna dtugosc¢ przejsé
ewakuacyjnych w pomieszczeniach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL | wynosi 40m.
Predkos¢ poruszania sie ludzi po poziomych drogach ewakuacyjnych przejeto zgodnie z
przywotanymi wytycznymi [I.5] na poziomie 1,2 m/s. Oznacza to, ze czas potrzebny na
pokonanie przejs¢ ewakuacyjnych nie przekroczy:

40m/1,2 m/s= 34 sek.

W obrebie sali wystawowej przewiduje sie przebywanie rownoczesne przebywanie do 150
0s6b. Szerokos¢ kazdego z 2 wyjs¢é ewakuacyjnych wynosi 1,2m .Przyjeto, ze pozar moze
odcigc¢ jedno z wyjs¢ i tylko jedno wyjscie bedzie stuzyto do ewakuacji. Zgodnie z wytycznymi
[1.6] nalezy przyjmowacé szybkos¢ przechodzenia ludzi przez otwory drzwiowe réwng 1,3 os/sek.
na 1 metr szerokosci czynnej otworu drzwiowego. Poniewaz minimalna szerokos¢ kazdych
drzwi wynosi 1,2m , maksymalny czas przejscia przez drzwi wynosi :

150 oséb/(1,2m x1,3 0s./s x m)= 96 sekund.

Czas potrzebny na ewakuacje ludzi z obiektu stanowi wiekszg wartos$¢ z dwoch ponizszych
sum poszczegolnych czasow:

— Czas detekcji i przekazania alarmu(od powstania pozaru do jego wykrycia i wzbudzenia 2
czujek dymu)— 1,5 min w przypadku zastosowania jonizacyjnych czujek dymu, lub po 120
sekundach w przypadku zastosowania optycznych czujek dymu,( przyjeto 120s) + czas
rozpoczecia ewakuacji przez pierwszg osobe (60s) + odnalezienie wlasciwej drogi do ewakuacji
(60s) + przejscie do wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczenia (34 s) + przejscie przez drzwi
ewakuacyjne (96s) — RAZEM 370 s

— Czas detekcji i przekazania alarmu(od powstania pozaru do jego wykrycia i wzbudzenia 2
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czujek dymu)— 90 sek. w przypadku zastosowania jonizacyjnych czujek dymu, lub po 120
sekundach w przypadku zastosowania optycznych czujek dymu,( przyjeto 120s) + czas
rozpoczecia ewakuacji przez ostatnig osobe (180s) + odnalezienie wlasciwej drogi do
ewakuacji (60s) + przejscie do wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczenia (34 s) — RAZEM 394
sek.

Do oblicze n przyj eto 400 sekund.

e Zatlozenia do oblicze n projektowych
W celu okres$lenia parametréw systemu ochrony drég ewakuacyjnych przed zadymieniem w
obrebie pawilonu wystawowego przyjeto nastepujace parametry wyjsciowe:

— Pozar rozwijajacy sie (brak ochrony tryskaczami)

— Szybkosc¢ rozwoju pozaru - srednia,

— Czas od rozpoczecia pozaru do zakonczenia ewakuacji — 400 sekund,
— Projektowa podstawa warstwy dymu — 3,0m nad posadzka,

— Maksymalna temperatura warstwy dymu — 200°C,

— Srednia wysokos$é kratek wyciagowych nad posadzka- 6,0m

e Obliczenia projektowe podstawowych parametrow syst emu oddymiania

Obliczenie mocy po zaru w momencie zako Aczenia ewakuaciji

Poniewaz czas od momentu powstania pozaru do zakonczenia ewakuacji wyniesie 400 sekund,
moc pozary po tym czasie wyniesie:

Q =g x t2
Gdzie :

1.g -wspdtczynnik predkosci rozwoju pozaru - 0,0111[kW x s7],
2.t —czas od rozpoczecia pozaru do zakonczenia ewakuacji — 400[s]
3.Q — moc catkowita pozaru w chwili zakohczenia ewakuacji —[kW]

Q = 1775 [kW]
Konwekcyjna czesé mocy pozaru Q. = Q x 0,8 = 1420 [kW]

Obliczenie obwodu po zaru w chwili zako nczenia ewakuacji

Przyjeto, ze ilos¢ catkowita gestos¢ mocy pozaru bedzie analogiczna jak dla pomieszczen
biurowych i wyniesie 255 [kWxs?] co odpowiada konwekcyjnej gestosci mocy pozaru 204
[kWxs?] [1.3]

W zwigzku z tym powierzchnia pozaru wyniesie 8,7 m?, natomiast obwéd pozaru 11,8m.

Obliczenie ilo $ci dymu wptywaj acego do zbiornika dymu pod stropem.
Zatozenia przyjete do obliczen:

— obwdd pozaru P = 11,8 m,
— wysokos¢ gornej podstawy warstwy dymu = 3,0 m,
— wspotczynnik zasysania powietrza do stupa dymu C. = 0,21

Masa dymu wptywajgca do warstwy dymu wynosi :
M =0,21M11803,0° =129 [kg/ S]
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Okre slenie przyrostu temperatury warstwy dymu w stosunku do temperatury
otoczenia.

Do obliczen przyjeto nastepujgce parametry:

- konwekcyjna czes¢ mocy pozaru Q = 1420 kW,

- masa dymu, ktérg nalezy odprowadzi¢ z sali ekspozycyjnej M., = 12,9 kg/s,

- ciepto wtasciwe powietrza C, = 1,01 [kJ-kg*-K™].

Sredni przyrost temperatury warstwy dymu © powyzej temperatury otoczenia wynosi:
=120 __y500ec)

12901,01

Sredni przyrost temperatury warstwy dymu © powyzej temperatury otoczenia : 110 °C.

Obliczenie wymaganej wydajno $ci wentylatorow wyci agowych w trybie oddymiania
w centrali wentylacyjnej obstuguj  acej hal @ ekspozycyjn g oraz okre slenie wymaganej
odporno $ci na wysok g temperatur @ wentylatorow i przewodoéw oddymiaj  acych.

Wymagang wydajnos¢ wentylatorow oddymiajgcych Vi odprowadzajacych dym z hali
ekspozycyjnej obliczono przyjmujac nastepujgce dane wejsciowe:

- masa dymu wplywajgca do warstwy dymu — M, = 12,9 kg/s,
-temp. dymu — T, = 403 K, (293K + 110K)
- temp. otoczenia — T, = 293 K,
- gestos¢ powietrza w temp. 293 K — po= 1,2 kg/m®.
1290402
' 120293

Wymagana wydajno$é wentylatoréw oddymiajgcych V, wynosi 14,75 m®/s (53.100 m3/h)

=14,75[m*/ s] =53.100 [m* / h]

Obliczenie minimalnej liczby punktow wyci  agu dymu przy zaktadanej gt eboko $ci
warstwy dymu pod tymi punktami.

Z uwagi na zmienng wysokos¢ pomieszczenia przyjeto, ze $rednia odlegtosé od posadzki do
poziomu kratek wyciggowych wynosi 6,0 m oraz przyjetg wysokos¢ podstawy dymu 3,0 m
uwzgledniajac wysokos¢ przewodow wentylacyjnych przyjeto grubos¢ warstwy dymu pod
punktami wyciggu dymu D = 3,0 m.

Maksymalng objeto$¢ dymu, jakg mozna odprowadzi¢ przez 1 punkt wyciggu dymu Vmax
obliczono przyjmujac nastepujace parametry:

- temperatura warstwy dymu T, = 403 K,
- temperatura otoczenia T, = 293 K;
- wspétczynnik lokalizacji punktéw wyciggu dymu 8 = 1,0;.

403- 293
403

Maksymalna objetos¢ dymu, jakg mozna odprowadzi¢ przez 1 punkt wyciggu dymu Vmax Wynosi
33,8 m¥/s.

Minimalna liczba punktéw wyciggu dymu N wynosi:

VmaX:4;LGEL[:B,03E€ j =338 [m’/s]
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W praktyce w celu réwnomiernego odprowadzania dymu i zwiekszenia skutecznosci wyciggu w
pierwszej fazie pozaru proponuje sie zastosowanie co najmniej 4 kratek wyciggu dymu. Pozwoli

to na zmniejszenie przekroju przewodow.

Obliczenie minimalnej powierzchni otworéw, przez kt

powietrza uzupetniaj acego do sklepu.

ore b edzie zapewniony naptyw

W celu zapewnienia nie przekraczania granicznej szybkosci naptywu powietrza do hali
ekspozycyjnej wynoszacej 5 m/s teoretycznie wystarczy powierzchnia naptywu powietrza ok.
3,0 m?. Kratki nawiewne powinny znajdowac¢ sie w dolne czesci sali ekspozycyjnej. W celu
ograniczenia powierzchni tych kratek mozliwe jest zapewnienie nawiewy mechanicznego do
przy posadzce o wydajnosci mniejszej niz wydajnosc¢ wyciggu ( maksymalnie 90% wydajnosci
wyciggu. Wszystkie elementy tego systemu musza byc¢ zasilane z napie¢ gwarantowanych.

10. UWAGI.

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem — obowigzuje
forma pisemna. Projekt budowlany nie stanowi podstawy do wykonania zamierzenia
budowlanego — w tym celu zostanie sporzadzony projekt wykonawczy.

opracowanie: arch. Robert Konieczny

13/06/SLOKK
Katowice, pazdziernik 2010
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN.
Pomieszczenie | Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia [m2]
POZIOM -1
-1.1 Sala wystaw czasowych Beton zatarty na gtadko 72,18
-1.2 Sala wystawowa Beton zatarty na gtadko 829,72
-1.3 Hall Beton zatarty na gtadko 58,90
-1.4 Sala konferencyjna Beton zatarty na gtadko 59,83
-15 Pomieszczenie socjalne Beton zatarty na gtadko 7,98
-1.6 Pomieszczenie obstugi teleinf. Beton zatarty na gtadko 7,68
-1.7 magazyn Beton zatarty na gtadko 33,97
-1.8 Stoisko sprzedazy ksigzek Beton zatarty na gtadko 18,42
-1.9 przedsionek Beton zatarty na gtadko 10,07
-1.10 Przedsionek WC damski Plytki ceramiczne 6,28
-1.11 WC damski Plytki ceramiczne 8,91
-1.12 WC o0s6éb niepetnosprawnych Plytki ceramiczne 4,55
-1.13 Przedsionek WC meski Plytki ceramiczne 512
-1.14 WC meski Ptytki ceramiczne 6,98
-1.15 Komunikacja Beton zatarty na gtadko 32,61
-1.16 Pomieszczenie socjalne - kobiety Beton zatarty na gtadko 11,18
-1.17 Pomieszczenie socjalne - mezczyzni Beton zatarty na gtadko 10,38
-1.18 Przedsionek wc Plytki ceramiczne 1,37
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-1.19 wce Plytki ceramiczne 1,35

-1.20 Pomieszczenie obstugi technicznej Beton zatarty na gtadko 5,16

-1.21 Pomieszczenie centrali klimatyzacyjnej Beton zatarty na gtadko 57,12

-1.22 przedsionek Beton zatarty na gtadko 3,30

-1.23 Pomieszczenie porzadkowe Plytki ceramiczne 9,66

-1.24 Pomieszczenie techniczne (wezet CO) Beton zatarty na gtadko 33,57

-1.25 Pomieszczenie tech. (elektr. rozdzielnia gtéwna) | Beton zatarty na gtadko 8,99

-1.26 schowek Beton zatarty na gtadko 3,84

-1.27 Pomieszczenie centrali wentylacji oddymiania Beton zatarty na gtadko 27,66

-1.28 Pomieszczenie centrali wentylacyjnej Beton zatarty na gtadko 63,23

-1.29 Podjazd techniczny Beton zatarty na gtadko 185,73

RAZEM POZIOM -1 1585,74
POZIOM 0

0.1 hall Beton zatarty na gtadko 91,99

0.2 komunikacja Beton zatarty na gtadko 56,66

0.3 szatnia Beton zatarty na gtadko 30,60

0.4 Klatka ewakuacyjna (z poziomu -1) Beton zatarty na gtadko 18,26

0.5 biuro Beton zatarty na gtadko 16,37

0.6 kawiarnia Beton zatarty na gtadko 43,25

0.7 komunikacja Beton zatarty na gtadko 7.8

0.8 Pomieszczenie ochrony Beton zatarty na gtadko 11,09

0.9 Komunikacja z szafg porzadkowa Beton zatarty na gtadko 8,01

0.10 Przedsionek WC Plytki ceramiczne 1,20

0.11 WC Plytki ceramiczne 1,38

0.12 Pomieszczenie socjalne Beton zatarty na gtadko 8,11

0.13 zmywalnia Plytki ceramiczne 7,62

0.14 Zaplecze kawiarni Plytki ceramiczne 10,04

0.15 magazyn Ptytki ceramiczne 3,98

0.16 Klatka ewakuacyjna (z poziomu -1) Beton zatarty na gtadko 16,60

0.17 przedsionek Plytki ceramiczne 1,52

0.18 $mietnik Ptytki ceramiczne 4,61

RAZEM POZIOM 0 339,09
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1924,83
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA (bez podjazdu technicznego) 1739,10

KWK PROMES

40-048 Katowice, ul. Rymera 3/ 5 |

t/f +48 32 206 9126 |
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OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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| KWK PROMES

2. CZESC RYSUNKOWA.

SPIS RYSUNKOW:

. Rzut poziomu -1

. Rzut poziomu 0

. Rzut dachu

. Przekroje AA, DD

. Przekroje BB, B1-B1

. Przekroje CC, EE

. Przekroje 11, 22

. Elewacje

9. Zestawienie stolarki drzwiowej
10. Zestawienie $lusarki okiennej

O~NO O~ WNE

40-048 Katowice, ul. Rymera 3/ 5 | ©f+483220691 26

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
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ZAL ACZNIKI
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obiekt
Pawilon wystawowy Centrum Dialogu "Przetomy" na Placu Solidarnosci w Szczecinie,
dzialki nr 10/5, 14/4, 2/5, 15/2 z obrebu 1030 i dz. nr 1 z obrebu 1037

inwestor
Muzeum Narodowe w Szczecinie, 70 - 561 Szczecin, ul. Staromiynska 27

jednostka projektowa — generalny projektant
KWK PROMES arch. Robert Konieczny, 40-048 Katowice, ul. Rymera 3/5, t/f +48 32 206 91 26

PROJEKT TECHNOLOGICZNY KAWIARNI
W PAWILONIE WYSTAWOWYM
CENTRUM DIALOGU ,PRZELOMY”
NA PLACU SOLIDARNO SCI W SZCZECINIE

jednostka projektowa
KWK PROMES arch. Robert Konieczny

40-048 Katowice, ul. Rymera 3/ 5,
t/f +48 32 206 91 26

projektant

mgr inz. arch. Robert Konieczny
uprawnienia nr 13/06/SLOKK

opracowanie

mgr inz. arch. Aleksandra Pieczara

zawartos¢ teczki

1. Czes¢ opisowa.
2. Czesc¢ rysunkowa.
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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny kawiarni znajdujacej sie na
parterze Pawilonu Wystawowego Centrum Dialogu ,,Przetomy” na Placu Solidarnosci w
Szczecinie.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie inwestora

- uzgodnienia

- projekt budowlany

- obowigzujgce normy i przepisy

[1l. STAN ISTNIEJACY.
Obiekt w trakcie projektowania
IV. PROGRAM USLUG GASTRONOMICZNYCH.

Kawiarnia z maksymalnie trzydziestoma miejscami siedzacymi dostepna jest z hallu
Pawilonu Wystawowego. Klientami bedg gtéwnie osoby zwiedzajace ekspozycije, jednak
przewiduje sie rowniez obstugiwanie gosci z zewnatrz. W lokalu bedg podawane: kawa,
herbata, napoje chtodzace, pieczywo cukiernicze, kanapki na zimno oraz na ciepto. Towary
zamawiane beda na biezgco. Produkty wymagajgce obnizonej temperatury przechowywania
umieszczane beda w chtodziarce, kanapki i ciastka w zabudowie barowej chtodzonej. Napoje,
ciastka oraz kanapki podawane bedg w naczyniach szklanych badz porcelanowych.

V. TECHNOLOGIA

- Dostawa produktow.

Dostawa produktéw odbywa si e poza godzinami otwarcia kawiarni.

produkty konfekcjonowane — magazyn produktéw konfekcjonowanych [20]
napoje — magazyn produktéw konfekcjonowanych [20], chlodziarka przy barze [6]
ciasta — zabudowa barowa chtodzona [8], chtodziarka [17]

kanapki — zabudowa barowa chtodzona [7], chlodziarka [18]

detergenty i sprzet do utrzymania czystosci — aneks porzadkowy [21]

PO SKONCZONEJ DOSTAWIE PRODUKTOW PUSTE POJEMNIKI SA BEZZWLOCZNIE
ZWRACANE

- Zamawianie oraz wydawanie positkbw i napojow.

Zamawianie oraz wydawanie positkéw i napojow odbywa sie przez bufet.

- Zmywalnia.

Brudne naczynia stotowe zbierane sg przez pracownika baru i trafiajg do zmywalni naczyn.

Po wstepnym optukaniu resztek w komorze zlewozmywaka [2] haczynia sg poddawane myciu i
dezynfekcji w zmywarce kapturowej [3], wyposazonej w kosze 500 x 500 mm. Odpadki sg
zrzucane do pojemnika z zatozonym foliowym workiem na smieci [1], zamkniete worki
wynoszone sg na biezaco do $mietnika, w ktorym znajduje sie wydzielony, szczelnie zamkniety
pojemnik na odpady konsumpcyjne, a pojemniki myte w aneksie porzadkowym [21].
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Zmywarka zapewnia umycie i dezynfekcje chemiczng oraz termiczng naczyn stotowych oraz
sztuccow. Po umyciu i dezynfekcji wszystkie naczynia trafiajg do szafy przelotowej [5].

- Wyposa zenie baru.

bufet:

- zabudowa chtodzona na napoje konfekcjonowane [6]

- zabudowa chtodzona na kanapki [7]

- zabudowa chtodzona na ciasta[8]

- cisnieniowy ekspres do kawy [9] wraz z szufladg do oprézniania tyzki ekspresu [10]
- miynek do kawy [13]

- kostkarka do lodu podblatowa [12]

- umywalka [15]

- kasa [16]

zaplecze:

- chlodziarka na kanapki [18]

- chlodziarka na ciasta [17]

- mikrofalowka z opiekaczem [14]
- kosz na odpadki [1]

- zlew dwukomorowy [19]

- Zaplecze socjalne.

Zaktadana liczba zatrudnionych pracownikow wynosi 2 osoby. Dla obstugi przewidziano
pomieszczenie socjalne z szafkami dwudzielnymi na odziez wierzchnig i robocza, wydzielone
pomieszczenie WC oraz przedsionek z umywalkg do mycia rak przewidziane wylacznie dla
pracownikéw kawiarni.

- Media.

Przewiduje sie zastosowanie energii elektrycznej w celu zasilania urzgdzen. Wymagane
oswietlenie przy stanowisku pracy okoto 300 lux.

- Wytyczne instalacyjno - budowlane.

- Posadzki anty-poslizgowe, ptaskie, tatwo zmywalne, niepylace, odporne na scieranie i
uderzenia mechaniczne

- podtogi nie moga by¢ uszkodzone

- §ciany w pomieszczeniu zmywalni, magazynie zmywalne, wytozone ptytkami ceramicznymi do
wys. 2 m.; polaczenie podtdg ze scianami powinno byé wyokraglone

- powierzchnie scian i sufitow powinny by¢ gtadkie, bez uszkodzen i szczelin, zabezpieczone
przed kondensacjg pary oraz wzrostem plesni

- przestrzen nad szafami przelotowymi ze zmywalni musi by¢ zabudowana

- za szafg przeznaczong na odktadanie tac nalezy zaprojektowa¢ opuszczane zaluzje

- wentylacja mechaniczna

- drzwi do pomieszczen magazynu, zmywalni oraz wc nalezy wyposazy¢ w kratke wentylacyjng
- instalacja elektryczna — zgodnie ze szczeg6towymi wytycznymi do urzadzen

- wezet sanitarny przeznaczony wytgcznie dla pracownikow
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Szczegdtowe wytyczne instalacyjne przekaze wybrany Dostawca wyposazenia
technologicznego. Pomieszczenia musz g spetnia € wymogi rozporz adzenia UE 852/2004 w
sprawie higieny zywno $ci.

VI. PRODUCENCI WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO.

Warunkiem dopuszczajgcym urzadzenia do instalacji jest posiadanie przez Dostawce
nastepujacych dokumentéw:

- oSwiadczenie producenta o wykonaniu urzgdzenia z materiatow dopuszczonych do kontaktu z
zywnoscig ( hie dot. urzadzen wykonanych w catosci ze stali nierdzewnej)

- znak CE dla urzadzen energetycznych.

Przed zaméwieniem urz gdzen, mebli technologicznych i komér chtodniczych ich
dostawca (wykonawca) jest zobowi gzany do zinwentaryzowania rzeczywistych
pomieszcze n zaplecza i dopasowania wymiaréw do stanu istniej  gcego!

VII. WYMAGANIA BHP.

- nalezy przeszkoli¢ pracownikow w ramach BHP i wyposazy¢ w odziez ochronng

- wszystkie urzadzenia muszg miec¢ instrukcje obstugi

- lokal powinien by¢ wyposazony w apteczke pierwszej pomocy

- wszystkie urzadzenia nalezy montowac i uzytkowac zgodnie z instrukcjg uzytkowania

VIII. ZESTAWIENIE SPRZETU.

l.p. |NAZWA URZ ADZENIA WYMIARY |ILOSC | PODSTAWOWE PARAMETRY ZASILANIE ZASLANIE ZASILANIE
szer /gt [szt] TECHNICZNE WOD. - KAN, | ELEKTRYCZNE GAZOWE
Iwys
] M| kw
1. pojemnik mobilny na $r. 570/ 3 - wykonanie: polietylen (LLDPE)
odpadki z mobilng H700 mm
podstawg
2. stot zatadowczy do 1900/ 1 - wykonanie: stal nierdzewna
zmywarki z komorg, 600 / 900 - rant z tyhu blat do wysokos$ci 100 mm
zlewozmywaka - komora usytuowana centralnie,

wyttaczana o wym. 450 x 450 i gt 250 mm
- otwory pod baterie stojaca

3. zmywarka do naczyn 700/760/ 1 - wykonanie: stal nierdzewna cw(z) 400 7,3
kapturowa 1551 - wielko$¢ kosza 500 x 500 $r 50
(otwarta - max wysokos$¢ naczyn 410
1931) - moc pompy myjacej 1,5 HP

- zuzycie wody 3,0 Itr
- cykle pracy 1'/2'/3'
- na wyposazeniu : kosz uniwersalny
ptaski 4 szt, kosz na talerze 4 szt., koszyki
na sztucce 4 szt

4, stot wytadowczy do 1250/ 1 - wykonanie: stal nierdzewna
zmywarki 600/ 900
5. | szafa przelotowa z drzwiami 1000/ 2 - wykonanie: stal nierdzewna
suwanymi 500 /180
6. chtodziarka na napoje 600 / 600 / 1
900
7. chtodziarka na kanapki 600 / 600 / 1
900
8. chtodziarka na ciasta 600 / 600 / 1
900
9. ekspres do kawy 812 /5741 1 - 2-grupowy wz(u) 400 35
cinieniowy 567 - sterowanie elektroniczne nad kratke

- auto-steamer
- poj. bojlera 14 |

10. szuflada AG12 do 354 /276 1 - front wyttaczany w stali nierdzewnej
oprozniania tyzki kawy - z watkiem
11. lada 4760 / 600 1 - wykonanie: wg projektu wykonawczego
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12. kostkarka do lodu 390/465/ 1 - wykonanie: stal nierdzewna wz(u) 230 0.42 -
685 - wydajnos$¢ 24 kg/24 h ér. 30
- zasobnik 10 kg

13. | miynek do mielenia kawy - | 220/370/ 1 - zarna ptaskie $r. 65 mm - 230 0,34 -
do ekspresu 600 - obroty zaren: 900 rpn
- pojemnos$¢ dozownika: 300 g

14, kuchenka mikrofalowa z 183/320/ 1 - - R

opiekaczem 280
15. umywalka do rak 1 - - - - R
16. kasa 1 - - R
17. | chtodziarka podblatowa na | 600 / 600 / 1 - -
kanapki 900
18. | chtodziarka podblatowa na | 600 / 600 / 1 - - R
ciasta 900
19. zlewozmywak 1 wykonanie: stal nierdzewna - - - -
jednokomorowy
20. magazyn produktow 1 - - - - R
konfekcjonowanych
21. aneks porzadkowy 1 - - - - R
opracowat
arch. Robert Konieczny
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