oznaczenie
rodzaj zewnetrzna $lusarka aluminiowa zewnetrzna $lusarka aluminiowa
rozsuwane + bezramowe fix rozsuwane drzwi wejsciowe + bezramowe fix
producent np. shueco np. shueco
nr produktu - -
schemat
widok od strony zewnetrznej widok od strony zewnetrznej
§ fix fix fix fix fix fix fix fix N N N N N\ § fix A N fix fix fix fix fix fix fix
1315 121 121 121 121 121 121 116 615 121 242 121 121 121 121 121 121 132
1588,5 1226
fix fix fix fix fix fix fix fix fix fix fix fix fix fix fix fix
615 116 121 121 121 121 121 121 131,5 132 121 121 121 121 121 121 242 121
_ 15835 - _ 1226
materiat aluminium aluminium
wymiary rozsuwane: 615x240 / fix: 973,5x240 rozsuwane: 242x240 / fix: 984x240
powierzchnia rozsuwane: 14.76 m2 / fix: 23,35 m2 rozsuwane: 5.81 m2 / fix: 23,62 m2
klasa odpornosci ogniowej - -
uwagi U(max) = 1,8 [W/(m2 - K)] dla catego zestawu U(max) = 1,8 [W/(m2 - K)] dla catego zestawu
U(max) = 1,0 [W/(m2 - K)] dla szyb U(max) = 1,0 [W/(m2 - K)] dla szyb
szyby ze szkfa bezpiecznego szyby ze szkfa bezpiecznego
oznaczenie
rodzaj zewnetrzna $lusarka aluminiowa zewnetrzna $lusarka aluminiowa
rozsuwane drzwi wejsciowe + bezramowe fix bezramowe fix
producent np. shueco np. shueco
nr produktu - -
schemat
widok od strony zewnegtrznej
@) @)
O (=)
™) X ™) X X X X X
fix P a— AN fix fix fix fix fix fix
Tytut projektu
132 242 121 122 121 121 121 115 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU | PAWILONU WYSTAWOWEGO
500 605 Nazwa i adres obiektu budowlanego
Pawilon wystawowy Centrum Dialogu "Przetomy" i zagospodarowanie Pl.Solidarnosci w Szczecinie
dziatki nr 10/5, 14/4, 2/5, 15/2 z obrebu 1030 i dz. nr 1 z obrebu 1037
@ Inwestor
fix fix fix fix Fis fix fix Muzeum Narodowe w Szczecinie, 70 - 561 Szczecin, ul. Staromiynska 27
‘ Przedmiot rysunku Nr rysunku
121 132 115 121 121 121 122 ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ 10
605 Branza Skala Data Faza
ARCHITEKTURA 1:100 10. 2010 PROJEKT BUDOWLANY
. . . Projektowat Uprawnienia Podpis
materiat aluminium aluminium arch. Robert Konieczny 13/06/SLOKK
wymiary rozsuwane: 242x300 / fix: 258x300 605x300 Opracowat
- - - arch. Michat Lisinski
powierzchnia rozsuwane: 7.26 m2 / fix: 7,74 m2 18.15 m2 .
arch. tukasz Fragstein
klasa odpornosci ogniowej - - arch. Aleksandra Stolecka
uwagi U(max) = 1,8 [W/(m2 - K)] dla catego zestawu U(max) = 1,8 [W/(m2 - K)] dla catego zestawu Sprawdzit
U(max) = 1,0 [W/(m2 - K)] dla szyb U(max) = 1,0 [W/(m2 - K)] dla szyb arch. Adam Skrzypczyk 486/89
szyby ze szkta bezpiecznego szyby ze szkta bezpiecznego Opracowanie

KWK PROMES arch. Robert Konieczny 40-061 Katowice, ul.Rymera 3/5

t/f 0048 32 206 91 26




